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355

NARIADENIE VLADY
Slovenskej republiky
z 10. maja 2006

o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci

Vlada Slovenskej republiky podla §2 ods. 1 pism. e€) zakona ¢. 19/2002 Z.z., ktorym sa
ustanovuju podmienky vydavania aproximacénych nariadeni vlady Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov nariaduje:

§1

Predmet dpravy

(1) Toto nariadenie vlady ustanovuje poziadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a na predchadzanie tymto rizikam;
vztahuje sa na vsetky ¢innosti, pri ktorych zamestnanci st alebo mézu byt pri praci exponovani
chemickym faktorom.

(2) Na ¢innosti, pri ktorych zamestnanci su alebo mézu byt pri praci exponovani nebezpeénym
chemickym faktorom, karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukéne
toxickym faktorom, a na prepravu nebezpecnych chemickych faktorov sa ustanovenia tohto
nariadenia vlady vztahuju bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitnych predpisov.})

(3) Na ¢innosti uvedené v odseku 1 sa vztahuju ustanovenia osobitného predpisu? bez toho, aby
boli dotknuté poziadavky ustanovené tymto nariadenim vlady.

§2
Zakladné pojmy

Na ucely tohto nariadenia

a) chemicky faktor je chemicky prvok alebo zlucenina, ktoré mézu byt sucastou zmesi, vyskytuju
sa v prirodnom stave alebo su1 vyrobené, pouzité alebo uvolnené pri akejkolvek cinnosti vratane

1)  Napriklad zakon ¢.56/2012 Z. z. o cestnej doprave vzneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym
faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci, Eurépska dohoda o medzinarodnej
cestnej preprave nebezpeénych veci (ADR) (vyhlaska ministra zahraniénych veci Ceskoslovenskej socialistickej
republiky ¢. 64/1987 Zb.) v platnom zneni.

2) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330/1996 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni

neskorsich predpisov.
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vzniknutého odpadu bez ohladu na to, ¢i si1 alebo nie si vyrobené zamerne alebo ¢i st1 alebo
nie st uvedené na trh,

b) nebezpeény chemicky faktor je

1. chemicky faktor, ktory splfa kritéria klasifikdcie ako nebezpeéna chemicka latka alebo ako
nebezpeéna chemicka zmes podla osobitného predpisu?®) bez ohladu na to, ¢i je alebo nie je
tento faktor klasifikovany podla tohto predpisu,?)

2. chemicky faktor, ktory nesplna kritéria klasifikacie ako nebezpeéna chemicka latka alebo
nebezpecna chemicka zmes podla osobitného predpisu,’) ale ktory moze pre svoje
fyzikalno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a sposob pouzitia alebo vyskytu
na pracovisku predstavovat riziko pre zdravie a bezpecnost zamestnancov, vratane
chemického faktora, pre ktory sa ustanovuje najvyssie pripustny expozi¢ny limit (§ 3 ods. 1),

¢) ¢innost suvisiaca s chemickymi faktormi je praca, pri ktorej sa pouzivaju alebo sa maju
pouzivat chemické faktory pri akomkolvek postupe, vratane vyroby, manipulacie, skladovania,
prepravy, znesSkodnovania, upravy, obchodovania a iného zaobchadzania alebo ktoré vznikaju
pri takejto ¢innosti,

d) najvySsie pripustny expozic¢ny limit je najvySsie pripustna hodnota ¢asovo vazeného priemeru
koncentracie chemického faktora vo vzduchu dychacej zony zamestnanca vo vztahu
k urc¢enému referencnému casu,

e) biologicka medzna hodnota je limitna hodnota koncentracie prislusného chemického faktora,
jeho metabolitu alebo indikatora tc¢inku v prislusnom biologickom materiali,

f) zdravotny dohlad je individualne hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca vo vztahu k jeho
expozicii Specifickému chemickému faktoru pri praci,

nebezpecnost je prirodzena vnutorna vlastnost chemického faktora, ktora moéze spodsobit
p je p 1Y
poskodenie zdravia,

h

—

riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia v pripade pouzitia chemickych faktorov
alebo v pripade expozicie zamestnancov chemickym faktorom pri praci.

§3

Najvyssie pripustné expozic¢né limity a biologické medzné hodnoty
(1) Najvyssie pripustné expozicné limity su uvedené v prilohe ¢. 1.

(2) Biologické medzné hodnoty st uvedené v prilohe ¢. 2.

§4

Posudzovanie rizika
(1) Zamestnavatel je povinny zistovat pritomnost nebezpeénych chemickych faktorov na
pracovisku, a ak su pritomné,
a) posudit akékolvek riziko vyplyvajuce z tychto faktorov,

b) vyziadat si dodatocéné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia potrebné na posudenie
akéhokolvek rizika uvedené v karte bezpec¢nostnych udajov a jej rozsirenej forme od dodavatelov
alebo zinych dostupnych zdrojov; tieto informacie musia obsahovat Specifické posudenie

3)  Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o Klasifikacii, oznac¢ovani a baleni
latok a zmesi, o zmene, doplneni a zrusSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
¢. 1907/2006 (U. v. EU L 353, 31. 12. 2008) v platnom zneni.
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tykajuice sa rizika pre uzivatelov podla osobitného predpisu.4)

(2) Posudenie rizika podla odseku 1 zahtfna

a) identifikaciu nebezpeénych vlastnosti chemickych faktorov s uvedenim klasifikacie podla
osobitného predpisu3) a dalSich vyznamnych vlastnosti chemickych faktorov z hladiska
bezpecnosti a zdravia poskytovanu dodavatelom podla osobitného predpisu,4)

b) uroven, druh a trvanie expozicie chemickym faktorom,
¢) podmienky prace suvisiace s chemickymi faktormi vratane ich mnozstva,

d) porovnanie s najvysSsie pripustnymi expozicnymi limitmi alebo biologickymi medznymi
hodnotami (§ 3) a ich dodrzanie,

e) zavery z vykonaného zdravotného dohladu, ak su dostupné,

f) charakterizaciu rizika pre zamestnancov vratane uvedenia pracovnych ¢innosti, ktoré
predstavuju zvysSené riziko pre zamestnancov s prihliadnutim na osobitné skupiny
zamestnancov,s) a navrh na zaradenie prac exponovanych zamestnancov do kategoérii podla
osobitného predpisu,)

g) plan riadenia rizika s uvedenim ucinnosti vykonanych alebo zamyslanych preventivnych
a ochrannych opatreni podla § 5 a 6.

(3) Na zaklade posudenia rizika je zamestnavatel povinny vypracovat posudok o riziku. Podla
miery rizika posudok o riziku moéze obsahovat zdoévodnenie zamestnavatela, Ze charakter a rozsah
rizika tykajuceho sa chemickych faktorov si nevyzaduju dalSie podrobnejSie posudenie. Postudenie
rizika sa musi aktualizovat pri kazdej zmene, ktora moéze ovplyvnit riziko, alebo ak zavery
zdravotného dohladu preukazu, Ze je to potrebné.

(4) Do posudzovania rizika sa musia zahrnit aj ¢innosti, najma tdrzba a opravy, pri ktorych
napriek vykonaniu technickych opatreni mozno predvidat vyznamnu expoziciu alebo ktoré moézu
mat za nasledok skodlivé u¢inky na zdravie alebo vplyv na bezpecnost.

(6) Pri c¢innostiach suvisiacich s expoziciou viacerym nebezpecnym chemickym faktorom sa
riziko musi posudit na zaklade rizika, ktoré predstavuje kombinacia vSetkych tychto faktorov.

(6) Ak vysledky posudenia rizika podla odseku 1 preukazu riziko, zamestnavatel je povinny
vykonat opatrenia podla § 6 a 7 a zabezpecit zdravotny dohlad podla § 12, ak v odseku 7 nie je
ustanovené inak.

(7) Plnenie povinnosti podla odseku 6 sa nevyzaduje, ak vysledky postudenia rizika podla odseku
1 preukazu, ze vzhladom na mnozstvo nebezpeénych chemickych faktorov na pracovisku je len
malé riziko vyplyvajtice z tychto faktorov, pricom dodrziavanie vSeobecnych zasad prevencie rizika

4 Nariadenie Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentury, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396,
30. 12. 2006) v platnom zneni.

5 §3 pism. c) zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

6  § 31 zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch prace
a pracovného prostredia vo vztahu ku kategorizacii prac z hladiska zdravotnych rizik a o nalezitostiach navrhu na

zaradenie prac do kategorii v zneni neskorsich predpisov.



Strana 4 Zbierka zakonov Slovenskej republiky 355/2006 Z. z.

(§ 5) je dostatocné na znizenie tohto rizika.

(8) Ak ide o novu ¢innost suvisiacu s nebezpeénymi chemickymi faktormi, praca sa méze zacat
az po posudeni rizika vyplyvajiceho z tejto ¢innosti. Ustanovenia odsekov 6 a 7 platia rovnako.

§5

Vseobecné zasady prevencie rizika

Zamestnavatel je povinny pri ¢innosti suvisiacej s nebezpeénymi chemickymi faktormi okrem
vSeobecnych zasad prevencie ustanovenych osobitnym predpisom?) vylucit riziko alebo ho znizit na
najnizsiu moznu mieru
a) vhodnym usporiadanim pracoviska,

b) pouzivanim vhodnych pracovnych prostriedkov®) pri praci s nebezpecnymi chemickymi faktormi
a postupmi udrzby a oprav, ktoré zabezpecia ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku,

¢) znizenim poctu zamestnancov, ktori su alebo mézu byt exponovani nebezpeénym chemickym
faktorom na najnizsiu moznu mieru,

d) obmedzenim diZky a intenzity expozicie zamestnancov nebezpeénym chemickym faktorom na
najnizsiu moznu mieru,
e) primeranymi hygienickymi opatreniami,?)

f) zniZzenim mnozZstva nebezpecnych chemickych faktorov na pracovisku na mnozstvo nevyhnutne
potrebné pre dany druh prace,

g) vhodnymi pracovnymi postupmi, v ktorych st zahrnuté opatrenia na bezpecnu manipulaciu,
skladovanie a prepravu nebezpecnych chemickych faktorov a odpadu obsahujiceho takéto
chemické faktory na pracovisku, ktoré s popisané najma v karte bezpecnostnych udajov a jej
rozsirenej forme.

§6

Specifické ochranné a preventivne opatrenia

(1) Zamestnavatel je povinny vylucit riziko nahradenim nebezpec¢nych chemickych faktorov
takymi chemickymi faktormi alebo postupmi, ktoré v podmienkach pouzitia nie si nebezpecné
alebo s menej nebezpecné pre zdravie a bezpecnost zamestnancov.

(2) Ak povaha ¢innosti neumoznuje vylucéit riziko podla odseku 1, zamestnavatel je povinny na
zaklade posudenia rizika podla § 4 ods. 1 a 2 zabezpecit zniZenie rizika na najnizsiu moznu mieru
vykonanim dalSich ochrannych a preventivnych opatreni. Tieto opatrenia musia zahinat v poradi
dolezitosti

a) vhodné pracovné postupy, technické systémy riadenia a pouzivanie primeranych pracovnych
prostriedkov a materialov na vylucenie alebo minimalizovanie uvolnovania nebezpecnych
chemickych faktorov do pracovného prostredia,

b) uplatnovanie kolektivnych ochrannych opatreni pri zdroji rizika, ako je odsavanie
a uplatnovanie primeranych organiza¢nych opatreni,

c) uplatniovanie individualnych ochrannych opatreni vratane ucinnych osobnych ochrannych

7)  § 8 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
8)  Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 159/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach

pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 470/2003 Z. z.
9  Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 201/2001 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach

na pracovisko.
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pracovnych prostriedkov, ak expozicii nemozno predist inym spoésobom,

d) zaradenie zamestnancov na vykon riadiacej prace alebo samostatnej prace, ak ziskali odbornu
sposobilost na pracu s akutne toxickymi latkami a zmesami,®) ktoré su zaradené do triedy
a kategorie nebezpecnosti®)

1. akutna toxicita kategorie 1 a kategorie 2 s vystraznymi upozorneniami H300, H310, H330,
2. akutna toxicita kategorie 3 s vystraznymi upozorneniami H301, H311, H331,

3. toxicita pre Specificky cielovy organ po jednorazovej expozicii kategorie 1 s vystraznym
upozornenim H370.

(3) Vymedzenie odbornej sposobilosti na pracu s akutne toxickymi latkami a zmesami podla
odseku 2 pism. d) sa vztahuje aj na fyzickii osobu - podnikatela, ktory vykonava pracu
samostatne.

(4) Sucastou opatreni podla odseku 2 je zdravotny dohlad, ktory zamestnavatel zabezpeci pre
zamestnancov podla § 12 s prihliadnutim na povahu rizika.

(6) Ak zamestnavatel nepreukaze inymi sposobmi posudenia rizika splnenie primeranych
ochrannych a preventivnych opatreni podla odseku 2, je povinny vykonavat pravidelne a pri kazdej
zmene pracovnych podmienok, ktora moze ovplyvnit expoziciu zamestnancov, meranie chemickych
faktorov, ak mézu predstavovat riziko pre zamestnancov, najméa vo vztahu k najvyssie pripustnym
expozi¢nym limitom (§ 3 ods. 1).

(6) Vysledky merania chemickych faktorov je zamestnavatel povinny zohladnit pri posudzovani
rizika a plneni povinnosti vyplyvajucich z vysledkov posudzovania rizika (§ 4). Pri prekroceni
najvyssie pripustného expozi¢ného limitu (§ 3 ods. 1) je zamestnavatel povinny bezodkladne
vykonat preventivne a ochranné opatrenia na znizenie rizika.

(7) Na zaklade celkového posudenia rizik (§ 4) a vSeobecnych zasad prevencie rizika (§ 5) je
zamestnavatel povinny vykonat technické a organizacné opatrenia primerané povahe c¢innosti
vratane skladovania, manipulacie a oddelenia navzajom reagujucich chemickych faktorov
a zabezpecit ochranu zamestnancov  pred nebezpecenstvami  vyplyvajucimi z ich
fyzikalno-chemickych vlastnosti, najma

a) zabranit vzniku nebezpeénych koncentracii horlavych faktorov alebo nebezpeéného mnozstva
chemicky nestalych faktorov na pracovisku alebo vtedy, ak to charakter prace neumoznuje,

b) vylucit na pracovisku zdroje vznietenia, ktoré by mohli spdsobit poziar alebo vybuch, alebo
nepriaznivé podmienky, ktoré by mohli zapri¢init, Ze chemicky nestale faktory alebo ich zmesi
vyvolaju skodlivé fyzikalne ucinky, a

c) zmiernit Skodlivé ucinky na bezpecnost a zdravie zamestnancov v pripade poziaru alebo
vybuchu spdsobeného vznietenim horlavych latok alebo zmiernit Skodlivé fyzikalne ucinky
vyvolané chemicky nestalymi latkami alebo zmesami latok.

(8) Pracovné prostriedky a ochranné systémy na pracovisku s nebezpecenstvom vybuchu musia

9) § 16j ods. 3 zakona ¢. 355/2007 Z. z. v zneni zédkona ¢. 165/2026 Z. z.

9b)  Priloha I k nariadeniu ¢. 1272/2008 v platnom zneni.
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splnat poziadavky ustanovené osobitnymi predpismi.’?) Zamestnavatel je povinny zabezpecit
dostatocnu kontrolu pracoviska, vybavenia a strojného zariadenia, opatreni na zabranenie
vybuchu a systému zachrannych prac.

§7

Opatrenia pri havariach a mimoriadnych situaciach

(1) Zamestnavatel je povinny vypracovat na ochranu zdravia a bezpecnosti zamestnancov
havarijny plan na vykonanie primeranych opatreni pre pripad vzniku havarie a mimoriadnej
situacie (dalej len ,udalost) bez toho, aby boli dotknuté vSeobecné povinnosti ustanovené
osobitnym predpisom.!) Tieto opatrenia zahinaju odborny vycvik opakovany v pravidelnych
intervaloch a zabezpecenie primeraného vybavenia prvej pomoci.

(2) V pripade vzniku udalosti je zamestnavatel povinny bezodkladne vykonat opatrenia na
zmiernenie jej nasledkov, o tychto opatreniach informovat zamestnancov a bezodkladne vykonat
primerané napravné opatrenia.

(3) V zasiahnutom priestore moézu docasne pracovat iba ti zamestnanci, ktori si urceni na
vykonanie oprav a inej nevyhnutnej prace. Takymto zamestnancom je zamestnavatel povinny
poskytnut primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dychacich organov a na
ochranu celého tela,'2) ktoré musia pouzivat az do odstranenia pricin a nasledkov udalosti.

(4) Zamestnavatel bez toho, aby boli dotknuté povinnosti ustanovené osobitnym predpisom,!) je
povinny vykonat opatrenia na zabezpecenie varovnych ainych komunikacnych systémov
potrebnych na signalizovanie zvySeného rizika, aby bolo mozné bezodkladne zacat odstranovat
nasledky udalosti, poskytovat pomoc a zacat zachranné prace a tiinikové prace, ak su potrebné.

(5) Zamestnavatel je povinny zabezpecit dostupnost informacii o opatreniach pre pripad
udalosti; pristup k tymto informaciam musia mat vnutorné aj vonkajsie havarijné a zachranné
sluzby.

(6) Informacie podla odseku 5 musia obsahovat

a) véasné upozornenie na prislusné nebezpecenstvA pri praci, sposob identifikacie
nebezpecenstva, preventivne opatrenia a postupy, aby zachranné sluzby mohli pripravit vlastné
postupy a preventivne opatrenia, a

b) vSetky dostupné informacie tykajuce sa Specifickych nebezpecenstiev, ktoré vznikli alebo mézu
vzniknut v ¢ase udalosti, a informacie o pripravenych postupoch.

§8

Specifické ochranné a preventivne opatrenia pri skladovani akitne toxickych latok a zmesi

(1) Miestnost, v ktorej sa skladuju akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d),
musi byt uzamknuta, zabezpecena proti vlamaniu a nesmu sa v nej skladovat

10) Napriklad nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 117/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody zariadeni a ochrannych systémov urcenych na pouzitie v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.296/2002 Z.z., nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 493/2002 Z. z. o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci vo vybusnom prostredi.

11)  § 8c zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
12) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych

pracovnych prostriedkov.
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a) humanne lieky, veterinarne lieky a lieciva, )

b) omamneé latky, psychotropné latky a pripravky,')
c) potraviny,'’)

d) krmiva,s)

e) vybusniny'") a

f) horlavé latky.!)

(2) Akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d) prvom bode mozno skladovat
v jednej miestnosti s inymi latkami a zmesami, ktoré nie su toxické, okrem latok uvedenych
v odseku 1, len ak su uloZené v uzamknutej schranke urcéenej vyhradne na skladovanie akutne
toxickych latok a zmesi. Akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d) prvom bode
mozno skladovat v jednej miestnosti, a to aj vjednej schranke, s akutne toxickymi latkami
a zmesami uvedenymi v § 6 ods. 2 pism. d) druhom bode a trefom bode, ak su uloZené oddelene
a je vylucené ich vzajomné skodlivé posobenie alebo zamena a ak taky sposob skladovania schvalil
prislusny organ verejného zdravotnictva.2!)

(3) Akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d) druhom bode a tretom bode
mozno skladovat v jednej miestnosti, pripadne v jednej schranke s latkami alebo zmesami, ktoré
nie su toxické, okrem latok uvedenych v odseku 1, ak su ulozené oddelene a je vylucené ich
vzajomné skodlivé posobenie alebo zamena.

(4) Akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d) umiestnené v cisternach,
v obdobnych velkokapacitnych kontajneroch alebo v obaloch mozZzno skladovat v uzavretych
priestoroch zabezpecenych proti nepriaznivym klimatickym podmienkam, proti Skodlivému
posobeniu tychto latok a zmesi na okolie a proti vniknutiu nepovolanych os6b do tychto
priestorov.

(5) Za prijem, vydaj a evidenciu prijmu a vydaja akutne toxickych latok a zmesi uvedenych v § 6
ods. 2 pism. d) prvom bode zodpoveda zamestnanec s odbornou spésobilostou na pracu s akutne
toxickymi latkami a zmesami podla osobitného predpisu.2’?) Evidencia prijmu a vydaja akutne
toxickych latok a zmesi uvedenych v § 6 ods. 2 pism. d) prvom bode sa musi viest spésobom, ktory
zaruli spolahlivii evidenciu zaznamov o kazdom prijme a vydaji tychto latok a zmesi. Nepouzité
akutne toxické latky a zmesi uvedené v § 6 ods. 2 pism. d) prvom bode sa musia po ukonceni
pracovnej zmeny vratit do skladu.

15) §2 ods. 6 az 8 zdkona ¢. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomoéckach, o zmene zdkona ¢. 455/1991 Zb.
o zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni zakona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 220/1996 Z. z. o reklame v zneni neskorsich predpisov.

16) §2 ods.1 az 3 zakona ¢C. 139/1998 Z.z.o omamnych latkach, psychotropnych latkach a pripravkoch v zneni
neskorsich predpisov.

17)  § 2 ods. 1 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 152/1995 Z. z. o potravinach v zneni neskorsich predpisov.
18)  Zakon ¢. 271/2005 Z. z. o vyrobe, uvadzani na trh a pouzivani krmiv (krmivarsky zakon).

19)  Vynos Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky z 15. aprila 2010 ¢. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych poziadavkach na klasifikaciu, oznacovanie a balenie nebezpeénych latok a zmesi (oznamenie
¢.177/2010 Z. z.).

21)  § 13 ods. 4 pism. €) zdkona ¢. 355/2007 Z. z. v zneni zakona €. 165/2026 Z. z.

21a) § 16j zadkona ¢. 355/2007 Z. z. v zneni zédkona ¢. 165/2026 Z. z.
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§9

Zakaz niektorych cinnosti s vybranymi chemickymi faktormi

(1) Na predchadzanie riziku zamestnancov z expozicie vybranym chemickym faktorom
a z pracovnych ¢innosti suvisiacich s takymito faktormi je zakazana vyroba a pouZzivanie
vybranych chemickych faktorov na uéely uvedené v prilohe ¢. 3.

(2) Vynimku z ustanovenia odseku 1 méze povolit prislusny organ verejného zdravotnictva podla
osobitného predpisu??) na zaklade Ziadosti zamestnavatela, ak ide o
a) pouzitie vyhradne na ucely vedeckého vyskumu a testovania vratane analyz,

b) ¢innosti zamerané na vyluéenie chemickych faktorov pritomnych vo forme vedlajsich produktov
alebo odpadovych produktov,

¢) vyrobu vybranych chemickych faktorov podla odseku 1 ako medziproduktu a na takéto

pouzitie.

(3) Vyroba a pouzitie chemickych faktorov ako medziproduktov v pripadoch ustanovenych
v odseku 2 sa musi uskutocnit v samostatnom uzatvorenom systéme, z ktorého mozno takéto
chemické faktory odoberat iba v miere nevyhnutnej na monitorovanie vyrobného procesu alebo na
udrzbu tohto systému.

(4) Ziadost o vynimku obsahuje
a) oddvodnenie Ziadosti,

b) mnozZstvo chemického faktora, ktory sa roc¢ne pouzije,

c) opis navrhovanych pracovnych cinnosti, pracovnych postupov, pracovnych procesov alebo
chemickych reakcii,

d) predpokladany pocet zamestnancov pri vykone tejto ¢innosti,
e) navrh preventivnych opatreni na ochranu zdravia a bezpecnosti zamestnancov a

f) prijaté technické a organizaéné opatrenia na predchadzanie expozicii zamestnancov vybranym
chemickym faktorom.

§10
Informovanie zamestnancov

(1) Zamestnavatel je povinny poskytoval zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost a ochranu zdravia pri praciz) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného
predpisu,?9)

a) udaje ziskané z posudenia rizik podla § 4 a dalSie informacie vzdy vtedy, ak nastali na
pracovisku zmeny, ktoré vedu k zmene tychto udajov,

b) informacie o
1. kolektivnych preventivnych opatreniach vykonanych alebo navrhnutych na predchadzanie

expozicii alebo zniZenie expozicie chemickym faktorom,

2. individualnych opatreniach vratane osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
musia pouzivat,

22)  § 9 ods. 6 pism. s) zdkona ¢. 126/2006 Z. z.
23) § 11a Zakonnika prace.

24)  § 8b zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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3. opatreniach v pripade nepredvidanej udalosti,

4. vysledkoch merani nebezpecnych chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi a v biologickom
materiali vo vzfahu k najvysSie pripustnym expozicnym limitom a biologickym medznym
hodnotam,

5. vyskyte chordb z povolania na pracovisku a ich pri¢inach,
6. moznostiach zabezpecenia zdravotného dohladu,

7. urcenych postupoch prace a spdosoboch spravania sa, ktoré musia zamestnanci dodrziavat
v zaujme vlastnej bezpecnosti a bezpecnosti inych zamestnancov na pracovisku,

c) pristup ku kartam bezpecnostnych tudajov, ktoré poskytuje dodavatel chemickych latok alebo
zmesi podla osobitného predpisu,?)

d) pristup k zaznamom o expozicii.

(2) Informacie podla odseku 1 je zamestnavatel povinny poskytovat primerane k vysledku
posudenia rizik podla § 4 a s prihliadnutim na vykonavanu pracu individualne formou instruktazi,
pouceni a pokynov; kolektivne formou Skoleni, kurzov a praktického vycviku.

(3) Zamestnavatel je povinny poskytovat zamestnancom informacie podla odseku 1 pred
zacCiatkom prace suvisiacej s nebezpeénymi chemickymi faktormi a opakovane s prihliadnutim na
meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrat rocne.

(4) Ak prepravné obaly a potrubia s nebezpeénymi chemickymi faktormi pouzivané na
pracovisku nie su oznacené v sulade s osobitnymi predpismi,?) zamestnavatel je povinny
zabezpecit ich oznacenie tak, aby bol jednoznacne identifikovatelny ich obsah vratane charakteru
obsahu a s nim spojenym nebezpecenstvom.

§11
Prevadzkovy poriadok

Zamestnavatel vypracuje prevadzkovy poriadok pre pracovné c¢innosti s nebezpecnymi
chemickymi faktormi podla § 2 pism. b), ktory obsahuje
a) posudok o riziku (§ 4 ods. 3),

b) tidaje o umiestneni zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujii nebezpecné chemické
faktory,

c) bezpecné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné
¢innosti vratane postupov udrzby, bezpecnej manipulacie, skladovania a prepravy v ramci
pracoviska a zneskodnovania odpadov s obsahom nebezpeénych chemickych faktorov,

d) ochranné a preventivne opatrenia na vylicenie alebo zniZenie rizika vratane technickych
kontrolnych systémov na zabranenie uniku nebezpec¢nych chemickych faktorov, ich vznieteniu
alebo vybuchu (§ 5 a 6),

e) havarijny plan (§ 7 ods. 1),

=

pokyny a vybavenie pre prvi pomoc,

g) sposob a frekvenciu Skoleni zamestnancov.

25) Zakon ¢. 67/2010 Z. z.
Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpec¢nostného a zdravotného

oznacenia pri praci.
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§12
Zdravotny dohlad

(1) Zamestnavatel je povinny zabezpecit zdravotny dohlad podla osobitného predpisuz®) pre
zamestnancov pri praci, pri ktorej dochadza k expozicii chemickym faktorom, ak na zaklade
posudenia rizik podla § 4 zisti riziko pre ich zdravie; stcasfou zdravotného dohladu su lekarske
preventivne prehliadky vo vztahu k praci.2s)

(2) Zdravotny dohlad sa musi zabezpecit pred expoziciou a v pravidelnych intervaloch pocas
expozicie tak, aby bolo mozné jeho vysledky zohladnit pri uplatniovani ochrannych a preventivnych
opatreni.

(3) Zdravotny dohlad je primerany, ak

a) expoziciu zamestnanca nebezpeénému chemickému faktoru mozno datf do pric¢innej suvislosti
so zistenym ochorenim alebo skodlivym ucinkom na zdravie,

b) je pravdepodobné, Ze ochorenie alebo Skodlivy ti¢inok na zdravie sa moéze vyskytnut za urcitych
pracovnych podmienok,

c) vySetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,

d) existuju Standardné vySetrovacie metédy na zisfovanie priznakov ochoreni alebo Skodlivych
ucinkov na zdravie.

(4) Ak ide o pracu s nebezpecnymi chemickymi faktormi, pre ktoré je ustanovena zavazna
biologicka medzna hodnota (§3 ods.2), zdravotny dohlad sa musi vykonat v sulade
s poziadavkami uvedenymi v prilohe ¢. 2. Zamestnavatel je povinny o tejto poziadavke informovat
zamestnancov pred ich zaradenim na pracu spojenu s expoziciou takymto nebezpecnym
chemickym faktorom.

(5) Kazdy zamestnanec, u ktorého sa vykonava zdravotny dohlad, musi mat zaloZzeny
a aktualizovany osobny zdravotny zaznam a zaznam o expozicii. Zdravotné zaznamy a zaznamy
o expozicii musia obsahovat suhrn vysledkov vykonanej lekarskej preventivnej prehliadky vo
vztahu Kk praci, vsSetkych reprezentativnych tdajov o expozicii, biologického monitorovania
a skutoc¢nosti doélezitych na posudenie zdravotnej sposobilosti na pracu.

(6) Zdravotné zaznamy a zaznamy o expozicii sa musia viest a uchovavat 20 rokov od skoncenia
prace v riziku expozicie nebezpecnym chemickym faktorom. Udaje z tychto zaznamov sa musia
spristupniovat na pozZiadanie prislusnému organu verejného zdravotnictva.

(7) Po ukonceni c¢innosti je zamestnavatel povinny zdravotné zaznamy a zaznamy o expozicii
odovzdat prislusnému organu verejného zdravotnictva.

(8) Ak sa na zaklade zdravotného dohladu zisti u zamestnanca ochorenie alebo Skodlivé
zdravotné ucinky, ktoré lekar vykonavajuci zdravotny dohlad povazuje za nasledok expozicie
nebezpeénému chemickému faktoru, alebo ak sa zisti prekrocenie zavaznej biologickej medzne;j
hodnoty, lekar vykonavajuci zdravotny dohlad musi zamestnanca informovat o vysledkoch vratane
odporucania tykajiceho sa zdravotného dohladu, ktorému by sa mal zamestnanec podrobit po
skonceni prace v riziku expozicie nebezpecnému chemickému faktoru.

250) § 26 zakona C. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.
25¢) § 30 zakona ¢. 355/2007 Z. z.
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(9) Na zaklade zistenia podla odseku 8 je zamestnavatel povinny
a) vykonat reviziu posudenia rizika podla § 4,
b) vykonat reviziu opatreni prijatych podla § 5 a 6 s cielom vylucit alebo znizit rizika,
c) zohladnit odporucanie lekara vykonavajuceho zdravotny dohlad alebo prislusného organu

verejného zdravotnictva pri uplatnovani akychkolvek ochrannych a preventivnych opatreni
vratane moznosti prelozit zamestnanca na ina pracu, pri ktorej nie je riziko dalSej expozicie,

d) zabezpecit zdravotny dohlad u vSetkych zamestnancov, ktori boli podobne exponovani.

(10) V pripadoch ustanovenych v odseku 8 lekar vykonavajuci zdravotny dohlad moéze navrhnut,
aby sa exponovani zamestnanci podrobili lekarskej preventivnej prehliadke vo vztahu k praci, ak
ju uz nenariadil prislusny organ verejného zdravotnictva.

§ 13
Konzultacie a iiéast zamestnancov

Konzultacie a uicast zamestnancov a zastupcov zamestnancov pre bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci pri rieSeni problematiky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v riziku expozicie
chemickym faktorom sa vykonavaju podla osobitného predpisu.2s)

§ 13a
Prechodné ustanovenie k aprave ucinnej od 1. maja 2018

V obdobi od 1. maja 2018 do 30. septembra 2020 pre podzemnu taZbu a razenie tunelov platia
hodnoty najvyssie pripustnych expozi¢nych limitov plynov, par a aerosoélov s prevazne toxickym
ucinkom v pracovnom ovzdusi uvedené v prilohe ¢. 1 prvom bode tabulke ¢. la.

§ 13b
Prechodné ustanovenie k aprave ucinnej od 1. oktébra 2020

V obdobi od 1. oktobra 2020 do 21. augusta 2023 pre podzemnu tazbu a razenie tunelov platia
hodnoty najvyssie pripustnych expozi¢nych limitov plynov, par a aerosélov s prevazne toxickym
ucinkom v pracovnom ovzdusi uvedené v prilohe ¢. 1 tabulke ¢. 2.

§ 13c
Prechodné ustanovenie k apravam ucinnym od 15. jala 2026

V obdobi od 15. jula 2026 do 31. decembra 2028 plati pre diizokyanaty hodnota najvyssie
pripustného expozi¢ného limitu v pracovnom ovzdusi uvedena v prilohe ¢. 1 tabulke ¢. 2a.

§14
Zaverecné ustanovenie

Tymto nariadenim vlady sa preberaju pravne zavazné akty Eurdpskej tinie uvedené v prilohe
c. 4.

§ 15
Uéinnost

Toto nariadenie vlady nadobtuida tc¢innost 1. juna 2006.

26)  § 8e zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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v z. Pal Csaky v. r.
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Priloha ¢. 1
k nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z.

NAJVYSSIE PRIPUSTNE EXPOZICNE LIMITY C};};MICKYCH
FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUSI

Tabulka €. 1

NajvysSie pripustné expozi¢né limity plynov, par a aerosélov s prevazne toxickym

ucinkom v pracovnom ovzdusi (NPEL)

NPEL?
Por priemerny® kratkodoby®
... |Chemicka latka CASY EC? ol 3 3 | Poznamka
gislo ppm mg-m ppm | mg-m
7
1. |Acetaldehyd (etanal) 75-07-0 | 200-836-8 50 91 - - -
2. |Acetanhydrid 108-24-7 | 203-564-8 5 21 - - -
(anhydrid kyseliny
octovej)
3. |Acetén® 67-64-1 | 200-662-2 500 1210 - - -
(propanén)
4. | Acetonitril 75-05-8 | 200-835-2 | 40 70 - - K9
(etannitril, nitril kyseliny
etanovej, metylkyanid)
5. | Akrolein 107-02-8 | 203-453-4 0,02 0,05 0,05 0,12 -
(akrylaldehyd, prop-2-enal)
6. |Aldrin 309-00-2 | 206-215-8 - 0,25 - - K
7. | Alylalkohol 107-18-6 | 203-470-7 2 4,8 5 12,1 K
(prop-2-én-1-ol)
8. |2-Aminoetanol 141-43-5 | 205-483-3 1 2,5 3 7,6 K
9. |2-Aminopyridin 504-29-0 | 207-988-4 0,5 2 - - -
10. | Amitrol 61-82-5 | 200-521-5 - 0,2 - - -
11. | Amoniak 7664-41-7 | 231-635-3 20 14 50 36 -
12. | Amylalkohol (pentanol) 30899-19-5 | 250-378-8 20 73 80 292 -
- izoméry
13. | Anilin®) 62-53-3 | 200-539-3 2 7,74 5 19,35 K
14. | Antimén a jeho 7440-36-0 | 231-146-5 - 0,5 - - -
anorganické zliceniny 695-029-4
(ako Sh)
15. | Antimonovodik 7803-52-3 | 620-578-3 0,05 0,3 - - -
16. |ANTU 86-88-4 | 201-706-3 - 0,3 - - -
(a-naftyltiourea)
17. | Azid sodny 26628-22-8 | 247-852-1 - 0,1 - 0,3 K
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NPEL®
Por ) | priemerny® kratkodoby®
. sz 12 1 2 a
dislo Chemicka latka CAS EC ppm®) mg - m* ppm | mg-m? Poznamka
7
18. | Barium - - - 0,5 - - -
zluCeniny rozpustné (ako
Ba)
19. |1,4-Benzochinén 106-51-4 | 203-405-2 0,1 0,4 - - S0
(chindn, p-benzochindn)
20. |Bifenyl 92-52-4 | 202-163-5 0,16 1 - - K
21. |Brém 7726-95-6 | 231-778-1 0,1 0,7 - - -
22. |Brometan 74-96-4 | 200-825-8 - 890 - - -
(etylbromid)
23. |Brommetan 74-83-9 | 200-813-2 1 4 - - K
(metylbromid)
24. |Bromchlormetan 74-97-5 | 200-826-3 200 1100 - - K
25. |Bromovodik 10035-10-6 | 233-113-0 - - 2 6,7 -
26. |Butanon 78-93-3 | 201-159-0 200 600 300 900 -
(etylmetylketon)
27. |Butantiol 109-79-5 | 203-705-3 0,5 1,9 1 3,8 -
28. | 2-Butoxyetanol 111-76-2 | 203-905-0 20 98 50 246 K
(butylglykol)
29. |2-Butoxyetyl-acetat 112-07-2 | 203-933-3 20 133 50 333 K
(butylglykol-acetat)
30. |Butylacetaty
n-Butylacetat 123-86-4 | 204-658-1 50 241 150 723 -
sek-Butylacetat 105-46-4 | 203-300-1 50 241 150 723 -
izo-Butylacetat 110-19-0 | 203-745-1 50 241 150 723 -
terc-Butylacetat 540-88-5 | 208-760-7 100 500 150 700 -
31. [n-Butylakrylat 141-32-2 | 205-480-7 2 11 10 53 S
32. |Butylalkoholy (butanoly)
n-Butanol® 71-36-3 | 200-751-6 | 100 310 - - -
sek-Butanol 78-92-2 | 201-158-5 100 310 - - -
izo-Butanol 78-83-1 | 201-148-0 100 310 - - -
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NPEL®
Por ) | priemerny? kratkodoby®
. sz 12 1 2 a
dislo Chemicka latka CAS EC ppm®) mg - m* ppm | mg-m? Poznamka
7
terc-Butanol 75-65-0 | 200-889-7 20 62 80 250 -
33. |Butyldiglykol 112-34-5 | 203-961-6 10 67,5 15 101,2 -
2-(2-butoxyetoxy)etanol
34. |p-terc-Butylfenol (ptBP)® 98-54-4 | 202-679-0 0,08 0,5 - - -
35. [terc-Butyl-metyl-éter 1634-04-4 | 216-653-1 50 183,5 100 367 -
36. |4-terc-Butyltoluén 98-51-1 | 202-675-9 10 60 - - -
(p-terc-butyltoluén)
37. |but-2-in-1,4-diol 110-65-6 | 203-788-6 - 0,5 - - -
(butynediol)
38. |Cin 7440-31-5 | 640-396-8 - 2 - 4 -
zli€eniny anorganické
(ako Sn)
39. |Cin 7440-31-5 | 231-141-8 - 0,1 - 0,2 K
zli¢eniny organické (ako
Sn)
40. | Cyklohexan 110-82-7 | 203-806-2 200 700 - - -
41. | Cyklohexanol 108-93-0 | 203-630-6 50 210 - - K
42. |Cyklohexan6n 108-94-1 | 203-631-1 10 40,8 20 81,6 K
43. | Cyklohexén 110-83-8 | 203-807-8 300 1000 - - -
44. | Cyklohexylamin 108-91-8 | 203-629-0 5 20 10 40 -
(cyklohexanamin)
45. |DDT 50-29-3 | 200-024-3 - 1 - 8 K
(dichlordifenyltrichloretan)
46. |Desfluran 57041-67-5| 688-023-8 10 70 20 140 -
47. | Diacetyl 431-03-8 | 207-069-8 0,02 0,07 0,1 0,36 -
(butandion)
48. | Dibenzoyldioxidan 94-36-0 | 202-327-6 - 5 - - -
(dibenzoylperoxid)
49. |Diboran 19287-45-7 | 242-940-6 0,1 0,1 - - -
50. | Dibutylftalat 84-74-2 | 201-557-4 - 3 - 5 -
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51. | Dieldrin 60-57-1 | 200-484-5 - 0,25 - - K
52. |Dietylamin 109-89-7 | 203-716-3 5 15 10 30 -
53. | 2-Dietylaminoetanol 100-37-8 | 202-845-2 5 24 - - K
54. |Dietylénglykol 111-46-6 | 203-872-2 10 44 20 90 -
(2,2-oxydietanol)
55. |Dietylénglykoldimetyléter 111-96-6 | 203-924-4 5 28 10 56 K
56. | Dietyléter 60-29-7 | 200-467-2 100 308 200 616 -
57. |Di-(2-etylhexyl)ftalat 117-81-7 | 204-211-0 - 3 - 5 -
(DEHP)
58. |Difenyléter 101-84-8 | 202-981-2 1 7 2 14 -
59. |1,2-Dichlorbenzén 95-50-1 | 202-425-9 20 122 50 306 K
(o-dichlorbenzén)
60. |1,4-Dichlorbenzén 106-46-7 | 203-400-5 2 12 10 60 K
(p-dichlérbenzén)
61. |Dichlordietyléter 111-44-4 | 203-870-1 10 59 - - K
62. |1,1-Dichloretan 75-34-3 | 200-863-5 100 412 - - K
63. |1,2-Dichloretén 540-59-0 | 208-750-2 200 800 250 1010 -
(1,2-dichléretylén)
64. |Dichlormetan® 75-09-2 | 200-838-9 100 353 200 706 K
(metylénchlorid)
65. |Dichlorvos 62-73-7 | 200-547-7 0,11 1 - - K
(2,2-dichlérvinyl-dimetyl
fosfat)
66. | Diizokyanaty'%) - - - 0,006 - 0,012 K
S-klOb)
67. |Dimetylamin 124-40-3 | 204-697-4 2 3,8 5 9,4 -
68. |N,N-Dimetylanilin 121-69-7 | 204-493-5 5 25 10 50 K
69. |1,3-Dimetylbutylacetat 108-84-9 | 203-621-7 50 300 - - -
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70. | Dimetyléter 115-10-6 | 204-065-8 1000 1920 - - -

71. |2,2-Dimetylpropan 463-82-1 | 207-343-7 1000 3000 - - -
(neopentén)

72. | Dinitrobenzén 25154-54-5 | 246-673-6 0,15 1 - - K
(vSetky izoméry)

73. |1,4-Dioxan 123-91-1 | 204-661-8 20 73 - - -

74. |Endrin 72-20-8 200-775-7 - 0,1 - - K

75. |Enfluran 13838-16-9 | 237-553-4 10 80 20 150 -

76. |Etantiol 75-08-1 200-837-3 0,5 1,3 1,0 2,6 -
(etylmerkaptan)

77. |Etylacetat 141-78-6 | 205-500-4 200 734 400 1468 -
(octan etylovy)

78. |Etylakrylat 140-88-5 | 205-438-8 5 21 10 42 S

79. | Etylalkohol 64-17-5 200-578-6 500 960 1000 1920 -
(etanol)

80. |Etylamin 75-04-7 200-834-7 5 9,4 - - -
(etanamin)

81. |Etylbenzén® 100-41-4 | 202-849-4 100 442 200 884 K

82. |Etyléndiamin 107-15-3 | 203-468-6 10 25 - - S
(etan-1,2-diamin)

83. | Etylénglykol 107-21-1 | 203-473-3 20 52 40 104 K
(etan-1,2-diol)

84. | Etylénglykol-dinitrat 628-96-6 | 211-063-0 0,05 0,32 0,1 0,6 K
(nitroglykol-dinitrat
etylénglykolu)

85. |Etylénchlorhydrin 107-07-3 | 203-459-7 1 3,3 - - K
(2-chléretanol)

86. |Etylformiat 109-94-4 | 203-721-0 100 310 - - K
(mravcan etylovy)

87. |2-etylhexan-1-ol 104-76-7 | 203-234-3 1 54 - - -
(2-etyl-1-hexanol)

88. |Fenol® 108-95-2 | 203-632-7 2 8 4 16 K
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89. |p-Fenyléndiamin 106-50-3 | 203-404-7 - 0,1 - - S
(benzén-1,4-diamin)
90. |Fluor 7782-41-4 | 231-954-8 1,0 1,58 2 3,16 -
91. |2-Fenylpropan® 98-82-8 | 202-704-5 10 50 50 250 K
(izopropylbenzén, kumén)
92. |2-Fenylpropén 98-83-9 | 202-705-0 50 246 100 492 -
93. |Fluorid sirovy 2551-62-4 | 219-854-2 | 1000 6100 - - -
94. |Fluoridy - anorganické - - - 2,5 - - -
(ako F)
95. |Fluodrovodik, kyselina 7664-39-3 | 231-634-8 1,8 1,5 3 2,5 -
fluorovodikova® (ako F)
96. |Fosfor - zlty, biely 12185-10-3 | 601-810-2 - 0,05 - 0,1 -
97. |Fosforovodik (fosfin) 7803-51-2 | 232-260-8 0,1 0,14 0,2 0,28 -
98. |Fosgén 75-44-5 | 200-870-3 0,02 0,08 0,1 0,4 -
(chlorid karbonylu)
99. | Freony
Trichlérfluormetan 75-69-4 | 200-892-3 500 3000 750 4500 -
(freén 11)
Dichlordifluérmetan 75-71-8 | 200-893-9 | 1000 4100 1250 | 5100 -
(freon 12)
Trifluérbrommetan 75-63-8 | 200-887-6 | 1000 6200 - - -
(freon 13B1)
Dichlorfluérmetan 75-43-4 | 200-869-8 10 43 20 86 -
(freon 21)
Monochlérdifluérmetan 75-45-6 | 200-871-9 1000 3600 - - -
(chlordifluérmetan, fredn
22)
1,2-Dichlér-1,1,2,2- 76-14-2 | 200-937-7 | 1000 7100 1250 | 8890 -
tetrafluoretan
(freén 114)
1,1,1,2-Tetrachlor-2,2- 76-11-9 | 200-934-0 200 1700 400 3400 -
difludretan
(freon 112a)
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1,1,2,2-Tetrachlér-1,2- 76-12-0 | 200-935-6 200 1700 400 3400 -
difludretan
(fredn 112)

100. | Ftalanhydrid 85-44-9 | 201-607-5 - 1 - - S
(anhydrid kyseliny
ftalovej)

101. | Furfural 98-01-1 | 202-627-7 2 7,9 - - K
(furan-2-karbaldehyd)

102. | Furfurylalkohol 98-00-0 | 202-626-1 10 41 - - K
(furan-2-ylmetanol)

103. | Gafor 76-22-2 | 200-945-0 2 13 4 26 -
(bornan-2-6n)

104. | Glutaraldehyd 111-30-8 | 203-856-5 0,05 0,2 0,05 0,2 S
(pentandial)

105. | Glycerin 56-81-5 | 200-289-5 - 10 - - -

106. | Guma, komponenty: 9006-04-6 | 232-689-0
Ditiokarbamaty 148-18-5 | 205-710-6 - 2,0 - - S
(dietylditiokarbamat)
p-Fenylendiaminové 106-50-3 | 203-404-7 - 0,1 - - S
zluceniny (PPD)
Tiazoly 149-30-4 | 205-736-8 - 4,0 - - S
(merkaptobenzotiazol)
Tiuramy 137-26-8 | 205-286-2 - 1,0 - - S
(tetrametyltiuram-disulfid)

107. | Halotan® 151-67-7 | 205-796-5 5 40 10 80 -
(2-brom-2-chlor-1,1,1-
trifludretan)

108. | Heptachlor 76-44-8 | 200-962-3 - 0,05 - 0,4 K

109. | n-Heptan 142-82-5 | 205-563-8 500 2085 - - -

110. | Heptan-2-6n 110-43-0 | 203-767-1 50 238 100 475 K
(metylpentylketon)

111. | Heptan-3-6n 106-35-4 | 203-388-1 20 95 - - -
(etylbutylketon)

112. | Hexachlor-1,3-butadién 87-68-3 | 201-765-5 0,02 0,21 - - K

113. |Hexachloretan 67-72-1 | 200-666-4 1 9,8 2 19,6 K
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114. | Hexachlorcyklohexan, 319-84-6 | 206-270-8 - 0,5 - 4 K
HCH (izoméry o a p) 319-85-7 | 206-271-3
115. |Hexan - - 500 1800 1000 | 3600 -
vsetky izoméry okrem n-
hexanu
116. | n-Hexan® 110-54-3 | 203-777-6 20 72 40 140 -
117.|2-Hexanén® 591-78-6 | 209-731-1 5 21 - - -
(metyl-n-butylketon)
118.|Hex6n® 108-10-1 | 203-550-1 20 83 40 166 K
(izobutylmetylketon)
119. | Hlinik® -
kovovy, 7429-90-5 | 231-072-3
oxid hlinity, 1344-28-1 | 215-691-6
hydroxid hlinity 21645-51-2 | 244-492-7
inhalovatel'na frakcia'® - - 4 - -
prach respirabilna frakcia'?- - 15 - -
prach
120. |Hlinik, alkylzlu¢eniny - - - 2 - - -
121. |Hlinik, rozpustné soli - - - 2 - - -
122. |Hydrid litny 7580-67-8 | 231-484-3 -
inhalovatelna frakcia? - - - 0,02
123. |Hydrochin6n 123-31-9 | 204-617-8 - 2 - - K
(benzén-1,4-diol)
124. |Hydroxid sodny 1310-73-2 | 215-185-5 - 2 - - -
125. |Hydroxid vapenaty 1305-62-0 | 215-137-3 -
respirabilna frakcia'? - 1 - 4
126. | Chlér 7782-50-5 | 231-959-5 - - 0,5 15 -
127. | Chléracetaldehyd 107-20-0 | 203-472-8 1 3 - - K
128. | Chlorbenzén® 108-90-7 | 203-628-5 5 23 15 70 -
129. | Chloroprén 126-99-8 | 204-818-0 5 18 - - K
(2-chlérbuta-1,3-dién)
130. | Chléretan 75-00-3 | 200-830-5 100 268 - - -
131. | Chlérmetan 74-87-3 | 200-817-4 20 42 - - -
(metylchlorid)
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132. | Chlorid fosfore¢ny 10026-13-8 | 233-060-3 - 1 - - -

133. |Chloroform 67-66-3 | 200-663-8 2 10 - - K
(trichlérmetan)

134. | 3-Chlérpropén 107-05-1 | 203-457-6 1 3 - - K
(alylchlorid)

135. | Chlorovodik 7647-01-0 | 231-595-7 5 8 10 15 -

136. | Chréom, anorganické - - - 2 - - -
zlu€eniny chromu (II) a
(nn
- nerozpustné (ako Cr)

137. | 1zoamylalkohol 123-51-3 | 204-633-5 5 18 10 37 -

138. | Izofluran 26675-46-7 | 247-897-7 10 80 20 150 -

139. | 1zopropylalkohol 67-63-0 | 200-661-7 200 500 400 1000 -
(propan-2-ol)

140. |Izopropylamin 75-31-0 | 200-860-9 5 12 10 24 -
(propan-2-amin)

141.|Jod 7553-56-2 | 231-442-4 0,1 11 0,1 1,1 -

142. |Kaprolaktam 105-60-2 | 203-313-2 - 10 - 40 -
(prach, pary)

143. | Karbid kremika 409-21-2 | 206-991-8 -
(bez obsahu vlakien)
respirabilnd frakcial? - 1,5 - -
inhalovatel'na frakcia") - 4 - -

144.|Ketén 463-51-4 | 207-336-9 0,5 0,9 - - -

145. |Kobalt a jeho zlaéeniny® 7440-48-4 | 231-158-0 - 0,05 - - S
(ako Co)

146. | Kremik 7440-21-3 | 231-130-8 -
inhalovatelna frakcia'") - 10 - -
respirabilna frakcia'? - 4 - -

147.| Krezol (metylfenoly) 1319-77-3 | 215-293-2 5 22 - - K
0-Krezol 95-48-7 | 202-423-8
m-Krezol 108-39-4 | 203-577-9
p-Krezol 106-44-5 | 203-398-6

148. |Kyanamid 420-04-2 | 206-992-3 0,58 1 - - K
(karbamonitril)

149. |Kyanid draselny (ako 151-50-8 | 205-792-3 - 1 - 5 K
kyanid)
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150. | Kyanid sodny (ako kyanid) | 143-33-9 | 205-599-4 - 1 - 5 K

151. | Kyanidy (ako CN) - - K
inhalovatel'na frakcia'® - 1 - 5
152. | Kyanovodik (ako kyanid) 74-90-8 | 200-821-6 0,9 1 4,5 5 K
(kyselina kyanovodikova)
153. | Kyselina akrylova'® 79-10-7 | 201-177-9 10 29 208) | 59%) -
(kyselina prop-2-énova)
154. | Kyselina dusi¢na 7697-37-2 | 231-714-2 - - 1 2,6 -

155. |Kyselina mrav¢ia 64-18-6 | 200-579-1 5 9 - - -
(kyselina metanova)

156. | Kyselina octova 64-19-7 | 200-580-7 10 25 20 50 -
(kyselina etanova)

157. |Kyselina fosfore¢na 7664-38-2 | 231-633-2 - 1 - 2 -

158. | Kyselina pikrova 88-89-1 | 201-865-9 - 0,1 - - K, S
(2,4,6-trinitrofenol)
159. |Kyselina propanova 79-09-4 | 201-176-3 10 31 20 62 -
(kyselina propidénova)
160. | Kyselina sirova (hmla) 7664-93-9 | 231-639-5 - 0,05 - - -

161. | Kyselina §t'avel'ova 144-62-7 | 205-634-3 - 1 - - -
(kyselina etandiova)

162. | Lakovy benzin'¥ - - 50 300 100 600 -

163. | Lindan® 58-89-9 | 200-401-2 - 0,1 - - K
(hexachlorcyklohexan
izomér)

164. | Maleinanhydrid 108-31-6 | 203-571-6 01 0,41 - - S
(anhydrid kyseliny

maleinovej)

165. |Mangan a jeho - - -
anorganické zliceniny
(ako mangan)

inhalovatelna frakcia'? - 0,2 - -
respirabilna frakcia'? - 0,05 - -
166. |Med’ a jej anorganické 7440-50-8 | 231-159-6 -
zluceniny (ako Cu)
inhalovatelna frakcia'® - 1 - -
respirabilna frakcial? a - 0,2 - -
dymy
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167. | 2-(2-metoxyetoxy) etanol 111-77-3 | 203-906-6 10 50,1 - - K
168. | 2-Metoxymetyl- 34590-94-8 | 252-104-2 50 308 - - K
etoxypropanol
(dipropylén glykol
mono-metyléter)
169. | 1-Metoxypropan-2-ol 107-98-2 | 203-539-1 100 375 150 568 K
(propylénglykolmonometylét
er)
170. | 2-Metoxypropan-1-ol 1589-47-5 | 216-455-5 5 19 - - K
(propylénglykol 2-
metyléter)
171.|2-Metoxypropan-2-yl 108-65-6 | 203-603-9 50 275 100 550 K
acetat
(propylénglykol 1-
metyléter
2-acetat)
172. | 2-Metoxypropylacetat 70657-70-4 | 274-724-2 20 110 40 220 K
(propylénglykol 2-metyléter-
1-acetat)
173. | Metylacetat 79-20-9 | 201-185-2 100 310 250 770 -
(octan metylovy)
174. | Metylalkohol® 67-56-1 | 200-659-6 200 260 - - K
(metanol)
175. | Metylacetylén 74-99-7 | 200-828-4 | 1000 1650 - - -
(metyletin)
176. | Metylakrylat 96-33-3 | 202-500-6 5 18 10 36 -
177. |Metylamin 74-89-5 | 200-820-0 10 13 - - -
(metdnamin)
178. | N-metylanilin 100-61-8 | 202-870-9 0,5 2,2 1 4,4 K
179. |4-Metylanilin 106-49-0 | 203-403-1 1 4,46 2 8,92 K
180. | Metylbutan 78-78-4 | 201-142-8 1000 3000 - - -
(izopentan)
181. | 1-Metylbutylacetat 626-38-0 | 210-946-8 50 270 100 540 -
(amylacetat)
182. | Metylcyklohexan 108-87-2 | 203-624-3 200 810 400 1620 -
183. | Metylcyklohexanol 25639-42-3 | 247-152-6 50 235 - - -
(vSetky izoméry)
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184. | 2-Metyl-4,6-dinitro-fenol 534-52-1 | 208-601-1 - 0,2 - - K
(DNOC)

185. | Metylester kyseliny 107-31-3 | 203-481-7 50 125 100 250 K
mravcej (metylformiat)

186. | 5-Metylhexan-2-6n 110-12-3 | 203-737-8 20 95 - - -
(metylizoamylketon)

187. |5-Metyl-3-heptanén 541-85-5 | 208-793-7 10 53 20 107 -

188. | Metylizokyanat (MIC) 624-83-9 | 210-866-3 - - 0,02 - -

189. | Metyljodid 74-88-4 | 200-819-5 0,3 2 - - -
(jodmetan)

190. | Metyl-merkaptan 74-93-1 | 200-822-1 0,5 1 1 - -
(metantiol)

191. | Metylmetakrylat 80-62-6 | 201-297-1 50 - 100 - S
(metyl 2-etylpropenoét)

192. | 4-Metylpentan-2-6n 108-10-1 | 203-550-1 20 83 50 208 -
(izobutylmetylketon,
hexon)

193. | Metylstyrén (vinyltoluén) 25013-15-4 | 246-562-2 100 490 200 980 -
- vSetky izoméry

194.| Mevinfos 7786-34-7 | 232-095-1 0,01 0,093 - - K
(metyl 3-
(dimetoxyfosfonyloxy)-but-
2enoat)

195. | Molybdén a jeho zluceniny 7439-98-7 | 231-107-2 - 5 - - -
rozpustné (ako Mo)

196. | Molybdén a jeho zluceniny 7439-98-7 | 231-107-2 -
nerozpustné
(ako Mo)
inhalovatel'na frakciaV - 10 - -
respirabilna frakcial? - 5 - -

197.|Morfolin 110-91-8 | 203-815-1 10 36 20 72 -

198. | Naftalén 91-20-3 | 202-049-5 10 50 15 80 K

199. |Nikel kovovy 7440-02-0 | 231-111-4 S
inhalovatel'na frakcia'® - 0,05 - -
respirabilna frakcia®? - 0,01 - -

200. | Nikotin 54-11-5 | 200-193-3 - 0,5 - 15 K

201. | Nitroetan 79-24-3 | 201-188-9 20 62 100 312 K
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202. | Nitroglycerin 55-63-0 | 200-240-8 0,01 0,095 0,02 0,19 K
(glyceroltrinitrat)
203. | Nitrotoluén 1321-12- | 215-311-9 1 6 2 11 K
2-Nitrotoluén 6 201-853-3
3-Nitrotoluén 88-72-2 | 202-728-6
4-Nitrotoluén 99-08-1 |202-808-0
99-99-0
204. | Nonany - - 150 800 200 1100 -
205. | Oktany - - 200 900 300 1400 -
206. | Oleje mineralne®® - - 5 1 15 3 -
kvapalny aerosol, dymy
207. | Olovo a jeho organické - - - 0,05 - - -
zluceniny
Tetraetylolovo® (ako Pb) 78-00-2 | 201-075-4 - 0,05 - 0,2 K
Tetrametylolovo® (ako Pb) 75-74-1 | 200-897-0 - 0,05 - 0,2 K
208. | Ortut- organické zluceniny - - - 0,01 - - K,S
(ako Hg)
209. | Oxid dusi¢ity (NO2)*® 10102-44- | 233-272-6 0,5 0,96 1 1,91 -
0
210. | Oxid dusnaty (NO)*® 10102-43-9 | 233-271-0 2 2,5 - - -
211. | Oxid dusny (N20) 10024-97-2 | 233-032-0 100 183 - - -
212. | Oxid fosforecny 1314-56-3 | 215-236-1 - 1 - 5 -
213. | Oxid hore¢naty 1309-48- | 215-171-9 -
respirabilna frakcia'? 4 - 4 - -
inhalovatel'na frakcia'? - 10 - -
214. | Oxid chlori¢ity 10049-04- | 233-162-8 0,1 0,3 - - -
(chlérdioxid) 4
215. | Oxid osmicely 20816-12-0 | 244-058-7 | 0,000 | 0,0021 - - -
2
216. | Oxid sirovy 7446-11- | 231-197-3 - 1 - - -
9
217. | Oxid siric¢ity 7446-09- | 231-195-2 0,5 13 1 2,7 -
5
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218. | Oxid titani¢ity 13463-67- | 236-675-5 - 5 - - -
7
219. | Oxid uhli¢ity 124-38-9 | 204-696-9 | 5000 9000 - - -
220. | Oxid vanadiény® 1314-62- | 215-239-8 -
inhalovatelna frakcial® 1 - 0,2 - -
respirabilna frakcia®? - 0,05 - -
221. | Oxid vapenaty 1305-78- | 215-138-9 -
respirabilna frakcia'? 8 - 1 - 4
222.| Oxid zino¢naty, dymy 1314-13- | 215-222-5 -
respirabilna frakcia'? 2 - 1 - 1
223. | Oxidy Zeleza, dymy 1345-25- | 215-721-8 -
(ako Fe) 1 215-168-2
respirabilna frakcia®? 1309-37- - 15 - -
inhalovatel'na frakcia'® 1 - 4 - -
224.10z6n 10028-15-6 | 233-069-2 0,1 0,2 0,2 0,4 -
225. | Paraquatdichlorid 1910-42- | 217-615-7 - 0,1 - - K
(paraquat) 5
226. | Parafin, dymy 8002-74- |232-315-6 - 2 - 6 -
2
227. | Paratiéon® 56-38-2 | 200-271-7 - 0,1 - - K
(O,0-dietyl-O-4-nitrofenyl
tiofosfat)
228. | Pentaboran 19624-22-7 | 243-194-4 | 0,005 0,013 | 0,015 | 0,039 -
229. | Pentakarbonyl zeleza 13463-40-6 | 236-670-8 0,1 0,81 - - -
230. | Pentan 109-66-0 |203-692-4 | 1000 3000 - - -
231. | Pentylacetat 628-63- |211-047-3 50 270 100 540 -
(vSetky izoméry) 7 - 50 270 100 540
625-16- - 50 270 100 540
1 204-662-3 50 270 100 540
620-11-
1
123-92-2
232. | Peroxid vodika 7722-84-1 | 231-765-0 1 1,4 2 2,8 -
233. | Piperazin 110-85- |203-808-3 - 0,1 - 0,3 -
0
234. | Platina - kovova 7440-06-4 | 231-116-1 - 1 - - -
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NPEL®
Por ) | priemerny? kratkodoby®
. sz 12 1 2 a
dislo Chemicka latka CAS EC ppm®) mg - m* ppm | mg-m? Poznamka
7
235. | Platina - zla¢eniny - - - 0,001 - 0,002 S
rozpustné (ako Pt)
236. | Polyetylénglykol 25322-68- | 500-038-2 - 1000 - - -
3
237. | Polychlérované bifenyly - - - 0,1 - - K
(PCB)
238. | Propylacetat 109-60- |203-686-1 100 400 200 800 -
(octan propylovy) 4
239. | Pyretrum 8003-34-7 - - 1 - - -
(vycisteny od citlivych
laktonov)
240. | Pyridin 110-86- |203-809-9 5 15 - - -
1
241. |Rezorcinol 108-46- | 203-585-2 10 45 - - K
(benzén-1,3-diol) 3
242. | Selén a jeho anorganické 7782-49-2 | 231-957-4 - 0,1 - - -
zluCeniny (ako Se)
243. | Selenovodik 7783-07-5 | 231-978-9 | 0,02 0,07 0,05 0,17 -
244. | Sevofluran 28523-86-6 | 643-089-7 10 80 20 170 -
245, | Siran (sulfat) barnaty 7727-43-7 | 231-784-4 -
inhalovatel'na frakcia'® - 4 - -
respirabilna frakcia®? - 15 - -
246. | Siran vapenaty 7778-18-9 | 231-900- -
inhalovatel'na frakcia'® 3 - 4 - -
respirabilna frakcia'? - 15 - -
(anhydrid, 7778-18-9
dihydrat 10101-41-4 | 231-900-
. ’ 13397-24-5 3
sadra) 600-148-
1
603-783-2
247. | Sirovodik 7783-06-4 | 231-977- 5 7 10 14 -
(sulfan) 3
248. | Striebro 7440-22- | 231-131- -
kovové 4 3 - 0,1 - -
rozpustné zluceniny - 0,01 - -
(ako Ag)
249. | Styrén® 100-42-5 | 202-851- 20 90 50 200 -
5
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NPEL®
Por ) | priemerny? kratkodoby®
. sz 12 1 2 a
dislo Chemicka latka CAS EC ppm®) mg - m* ppm | mg-m? Poznamka
7
250. | Sulfid (sirnik) fosfore¢ny 1314-80- | 215-242- - 1 - - -
3 4
251. | Sulfid uhligity® 75-15-0 200-843- 5 15 - - K
(sirouhlik) 6
252. | Sulfidy - - 1 - - - -
(suma dimetyldisulfid,
dimetylsulfid,
metylmerkaptan)
253. | Sulfotep 3689-24- | 222-995- - 0,1 - 0,2 K
5 2
254. | Talium a jeho rozpustné 7440-28- | 231-138- - 0,1 - - -
zlugeniny (ako TI) 0 1
255. | Tantal 7440-25- | 231-135- -
inhalovatel'na frakcia'? 7 5 - 4 - -
respirabilna frakcia'? - 15 - -
256. | Teluar a jeho zluceniny 13494- 236-813- - 0,1 - - -
(ako Te) 80-9 4
257. | Terfenyl, hydrogenovany 61788-32- | 262-967- 2 19 5 48 -
7 7
258. | Terpentin 8006-64-2 | 232-350-7 100 560 150 850 S
(terpentinovy olej) 932-349-
8
259. | Tetraetoxysilan 78-10-4 201-083-8 5 44 - - -
260. | Tetrahydrofuran® 109-99-9 | 203-726-8 50 150 100 300 K
261.|1,1,2,2-Tetrachloretan 79-34-5 201-197-8 1 7 2 14 K
262. | Tetrachléretylén® 127-18-4 | 204-825-9 20 138 40 275 K
(tetrachloretén,
perchloretylén)
263. | Tetrachlérmetén® 56-23-5 200-262-8 1 6,4 5 32 K
(chlorid uhligity)
264. | Tetranitrometan 509-14-8 | 208-094-7 - 10 - - -
265. | Toluén® 108-88-3 | 203-625-9 50 192 100 384 K
266. | Trietylamin 121-44-8 | 204-469-4 2 8,4 3 12,6 K
267.|1,2,4-Trichlorbenzén 120-82-1 | 204-428- 2 15,1 5 37,8 K
0
268. | 1,1,1-Trichloretan® 71-55-6 | 200-756- 100 555 200 1100 -
(metylchloroform) 3
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NPEL®
Por ) | priemerny? kratkodoby®
. sz 12 1 2 a
dislo Chemicka latka CAS EC ppm®) mg - m* ppm | mg-m? Poznamka
7
269. | 1,1,2-Trichloretan 79-00-5 | 201-166- 10 55 20 110 K
9
270. | Trichlorid-oxid fosfore¢ny 10025- 233-046- 0,01 0,064 0,02 0,12 -
(chlorid fosforylu) 87-3 7
271. | Triglycidyl-izokyanuarat - - - 0,1 - - -
272. | Trimellitan hydrid 552-30-7 | 209-008- - 0,04 - - S
0
273. | Trimetylamin 75-50-3 200-875- 2 49 5 12,5 -
0
274. | Trimetylbenzén 526-73-8 | 208-394- 20 100 - - -
(mezitylén) vsetky 95-63-6 8
izoméry 108-67-8 | 202-436-
9
203-604-
4
275. | 2,4,6-Trinitrotoluén 118-96-7 | 204-289- 0,011 0,1 0,022 0,2 K
TNT (a izoméry v 6
technickych zmesiach)
276. | Vinylacetat 108-05-4 | 203-545- 5 17,6 10 35,2 -
(octan vinylovy) 4
277. | Vinylidén chlorid 75-35-4 200-864- 2 8 5 20 -
(1,1-dichléretén, 0
dichloretylén)
278. | Vyfukové plyny*®, 17
ako CO 630-08-0 | 211-128- 20 23 100 117 -
3
ako NO» 10102-44- 0,5 0,96 1 1,91 -
0 233-272-
6
279. | Wolfram 7440-33- | 231-143- -
nerozpustné zluceniny 7 9 - 5 - -
rozpustné zluceniny - 1 - -
280. | Xylén, zmie$ané izoméry®) 1330-20- | 215-535- 50 221 100 442 K
7 7
281. | 0-Xylén 95-47-6 |202-422- 50 221 100 442 K
2
282. |m-Xylén 108-38-3 | 203-576- 50 221 100 442 K
3
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NPEL®
Por ) | priemerny? kratkodoby®
. s L2 12 1 2 a
Cislo Chemickd latka CAS EC ppm® | mg-m3 | ppm |mg-m3 Poznamka
7
283. | p-Xylén 106-42-3 | 203-396- 50 221 100 442 K
5
284. | Zinok a jeho anorganické 7440-66- | 231-175- -
zltceniny 6 3
respirabilna frakcia'? - 0,1 . N
inhalovatelna frakcia'") - 2 - }
285. | Zirkén a jeho zluceniny - - - 1 - - -
(ako Zr)

Tabulka ¢. 2

Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynov, par a aerosolov s prevazne toxickym
ucinkom v pracovnom ovzdus$i (NPEL), ktoré maji ustanovené prechodné obdobie pre
podzemnu t’aZbu a razenie tunelov podl’a § 13b

NPEL?
priemerny? | kratkodoby®

P,Or' Che,mlcka CASD ) :
¢islo latka ppm® mg - m-3 ppm| mg - m3
7

1. Oxid dusigity (NO2)'® 10102-44-00 2 4 - - NPEL do
21.08.2023
pre podzemnu
tazbu a razenie
tunelov

2. |Oxid dusnaty (NO)'® 10102-43-9| 25 30 - - NPEL do
21.08.2023
pre podzemnti
tazbu a razenie
tunelov

3. |Oxid uholnaty'® 630-08-0 | 30 35 60 70 NPEL do
21.08.2023
pre podzemnu
tazbu a razenie
tunelov

Poznamka
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ako CO

ako NO>

4.  Vyfukové plyny*®, 17

101

630-08-0 | 20 25

02-44-0, 1 2

NPEL do
21.08.2023
pre podzemnt
tazbu a razenie
tunelov

NPEL do
21.08.2023
pre podzemnt
tazbu a razenie

tunelov
Tabulka ¢. 2a
NajvyssSie pripustny expozicny limit v pracovnom ovzdusi (NPEL), ktory ma
ustanovené prechodné obdobie podla § 13c
NPEL»®
Chemické latka | CAsy |[Priemerny” kratkodoby" Poznamka

ppm° |mg-m?®| ppm |mg.m?

Diizokyanatyo

0,01 - 0,02

NPEL do
31.12.2028
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Tabulka €. 3

NajvysSie pripustné expozi¢né limity pre pevné aerosély s prevazne fibrogénnym

¢inkom'®
NPELr — pre NPELc - pre
Faktor respirabilna frakciu'” celkovu
(mg - m?) koncentraciu?”
(mg - m)
Fr2Y =100 %
1. Kremen®? (karcinogén)??® 0,1
2. Kristobalit*? 0,1 -
3. Tridymit*? 0,1 -
4. Gama-oxid hlinity*? 0,1 -
Fr >1%a<5% Fr>5%>
5. Dinas 2 10:Fr 10
6. Grafit 2 10:Fr 10
7. Cierne uhlie 2 10:Fr 10
8. Koks 2 10:Fr 10
9. Sluda 2 10:Fr 10
10. Talok bez obsahu respirabilnych 2 10:Fr 10
vlakien
11. Kaolin 2 10:Fr 10
12. Ostatné kremicitany (okrem azbestu)| 2 10:Fr 10
13. Samot 2 10:Fr 10
14. Zlievarenské pevné aerosoly 2 10:Fr 10
15. Horninové pevné aerosoly 2 10:Fr 10

Tabulka ¢. 4

Najvyssie pripustné expozi¢né limity pre pevné aerosély s moZnym fibrogénnym tcinkom

Faktor NPELc?)
(mg - m?)
1. Oxid kremicity, amorfny (tepelné a mokré procesy, nevypalena infuzoriova 4
hlinka, kremelina)
2. Oxid kremicity, amorfny (kremenné sklo, roztaveny kremen, dymy, vypalena 0,3
infuzoriova hlinka) (NPELY)
3. Zvaraéské pevné aerosoly?? 5
4. Bentonit 6
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Tabulka ¢. 5

Najvyssie pripustné expozic¢né limity pre pevné aerosoly s prevazne nesSpecifickym
uéinkom

Faktor NPELc2"
(mg - m?)

1. Hnedé uhlie a lignit> 10

2. Vapenec, mramor2 10

3. Baryt 10

4. Siderit2» 10

5. Pevné aerosoly z umelého brusiva2? (karborundum, elektrit) 10

6. Zelezo a jeho zliatiny> 6

7. Cadi¢ taveny 10

8. Poédne pevné aerosoly 10

9. Vysokopecna troska 10
10. Oceliarska troska 10
11. Popolcek 10
12. Skvara 10
13. Magnezit 10
14. Dolomit 10
15. Kovové dentalne zliatiny 10
16. Sadze (karcinogén) 22» 2

17. Cement 10
18. Inertny prach (Castice nerozpustné vo vode, inde 10
nezaradené)
Tabulka ¢. 6
NajvysSie pripustné expozi¢cné limity pre pevné aerosdly s prevazne drazdivym
ucéinkom

Faktor NPELc>"
(mg . m=)

1. Textilny pevny aerosol

bavlna 2

Ian 2
konope 2
hodvab 2
syntetické vlakna textilné 4
sisal 6
juta 6
kapok 6

2. ZivoCisny pevny aerosol

perie 4
vlna 6

srst 6
ostatny Zivo¢isSny pevny aerosol 6

3. Rastlinny pevny aerosoélzs

muka 4
cukor 6
tabak 4
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caj

kava zelena

korenie

O N[N

pevny aerosol obilny

pevny aeros6l z dreva

a) exotické dreviny

b) ostatné dreviny
c) dub, buk?) (karcinogén) 229

[o20 I N ool e

ostatny rastlinny pevny aerosél

4. Iny pevny aeroso6l s drazdivym ucinkom

z brusenia a opracovania

a) fenolformaldehydovych Zivic
b) PVC

c) pneumatik

d) sklolaminatov

e) polyakrylatovych Zivic

f) epoxidovych zivic

g) polyesterovych Zivic

h) polyetylénu
i) polypropylénu
j) polymérnych materialov

k) polystyrénu

1) papiera
m) Skrobu

Alofajajajafaidja|lafw oo

Tabulka ¢. 7

Najvyssie pripustné expoziéné limity pre mineralne vlaknité pevné aerosély

Faktor NPELc20
pocetna koncentracia hmotnostna
pocet respirabilnych koncentracia
vlakien> . cm- mg - m3

1. Azbest?? (karcinogén)22 - -

2. Umelé mineralne vlakna 2 4

(napriklad cadicové, sklenené,

troskové)so

3. Ohnovzdorné keramické 0,3 -

vlaknasv (karcinogén)22

Vysvetlivky:

D CAS ¢islo (Chemical Abstracts Service) je medzinirodne ustanovené registraéné &islo priradené
prislusnému chemickému faktoru na Gcel presnej identifikacie chemickej latky, ak udaje boli publikované v
odbornej literature.

2 EC ¢&islo (Enzyme Commission number), teda EINECS (European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances), ELINCS (European List of Notifield Chemical Substances) alebo NLP (No-longer
Polymers List), je oficialnym ¢islom latky pouzivanym v Eurdpskej tnii podl'a vymedzenia v Casti 1 oddiele
1.1.1.2. prilohy VI nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (U.v. EU L 353, 31. 12. 2008) v platnom zneni.

9 NajvysSie pripustné expozi¢né limity (NPEL) chemickych faktorov vychadzaji zo zavaznych a
indikativnych limitnych hodndt ustanovenych a revidovanych na Grovni pravne zavaznych aktov Eurépskej
Ginie, ktoré zohladiiuju, ale ich neprekraduju (priloha ¢&. 4). Dalsie limity vychiddzaji z narodnych limitov
¢lenskych $titov Europskej unie, napriklad Nemecka, Spojeného kralovstva a Svédska. St odvodené z
najnovsich vedeckych idajov so zretelom na ochranu zdravia a odportaganych kritérii Vedeckého vyboru pre
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najvyssie pripustné hodnoty vystavenia chemickym faktorom pri préaci (SCOEL), zriadeného Eurdpskou
komisiou, pri¢om bert do uvahy dostupnost’ meracich technik a faktory dosiahnutel'nosti.

Najvyssie pripustny expozi¢ny limit pre chemické faktory je definovany ako najvyssie pripustna koncentracia
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostnych ¢astic) v pracovnom ovzdusi, ktora vo vSeobecnosti nema
Skodlivé ucinky na zdravie zamestnancov ani nespésobi neoddvodnené obtazovanie, napriklad neprijemnym
zapachom, a to aj pri opakovanej kratkodobej expozicii alebo dlhodobej expozicii denne pocas pracovného
Zivota. NPEL pre chemické faktory st ustanovené priemernou hodnotou a kratkodobou hodnotou.

4 NPEL priemerny predstavuje ¢asovo-vazeny priemer koncentracii nameranych v dychacej zéne za 8-
hodinovll  pracovnd zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzdei.

® NPEL kratkodoby je ustanoveny na predchidzanie $kodlivym zdravotnym ucinkom alebo inym
neoc¢akdvanym ucinkom, napriklad drazdivym, zieravym, narkotickym, obt’azujicim, ovplyviiujucim ¢innost
srdca a schopnost’ sebazachovy, spdsobenym kratkodobymi opakovanymi vrcholovymi expoziciami, ktoré nie
st dostato¢ne kontrolované uplatiiovanim 8-hodinového priemerného limitu.

NPEL kratkodoby predstavuje Casovo-vazeny priemer koncentracii nameranych pocas 15-minitového
referenéného Casu, ktorému mozu byt zamestnanci exponovani kedykol'vek v priebehu pracovnej zmeny;
najviac Styrikrat za pracovnu zmenu a len pri latkach so systémovym uéinkom.

NPEL kratkodoby nie je stropny limit ani nezavisly limit, je sa¢ast'ou 8-hodinového priemerného limitu. Pre
chemickeé faktory, pre ktoré je ustanoveny priemerny aj kratkodoby limit, musia byt’ dodrzané obidve hodnoty.
Pre chemické faktory s vyraznymi akGtnymi drazdivymi u€inkami je ustanoveny len kratkodoby NPEL, aby
boli zohl'adnené zdravotné Gcinky vznikajtice z kratkodobej expozicie.

Pre niektoré latky s vel'mi rychlym nastupom toxickych Gi¢inkov sa NPEL kratkodoby ustanovuje individualne
na kratsi ¢as ako 15 mindt; napriklad kyselina akrylov4, u ktorej je NPEL kratkodoby ustanoveny k
referenénému Casu jednej mintty vzhl'adom na jej silné drazdivé uéinky na exponovanych zamestnancov.

®  Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynov, par a aerosélov s toxickym u¢inkom st ustanovené nezévisle
od teploty a tlaku v ppm (parts per million — objem vyjadreny poétom objemovych ¢astic plynu v miliéne
objemovych ¢&astic vzduchu) a zavisle od tychto premennych v mg - m™ pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepodet mg - m™ na ppm:

molekulova hmotnost' v g (koncentracia v ppm),
koncentraciavmg - m3vovzdusi= -------------o-oooo--

kde 24,1 = molarny objem vyjadreny v litroch pri teplote 20 °C a 101,3 kPa.

) Najvyssie pripustné expozi¢né limity pevnych aerosélov st uvedené v mg - m=.

Najvyssie pripustné expozi¢né limity pre vlaknity aerosol st uvedené poctom vlakien na
cm® (vl - cm®) alebovmg - m?3,

8 Pri kontrole expozicie sa zohladiiuje biologické monitorovanie (biologické medzné hodnoty st uvedené
v prilohe €. 2).

9 K —znamena, Ze faktor moze byt l'ahko absorbovany kozou.

Niektoré faktory, ktoré 'ahko prenikaju cez kozu, mézu spésobovat’ az smrtel'né otravy ¢asto bez varovnych
priznakov, napriklad anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly. Pri latkach vyznamnych prienikom cez kozu, ¢i
uz v podobe kvapalin, alebo par, je osobitne dolezité zabranit’ koznému kontaktu. Tuto cestu vstupu do
organizmu je potrebné brat’ do tivahy pri biologickom monitorovani.

10 S — znamena, ze faktor mdze sposobit’ senzibilizaciu.

Senzibilizujuce G¢inky maju faktory, ktoré spdsobuji vyssi vyskyt precitlivelosti alergického typu. Pri praci
s tymito faktormi je potrebna osobitna opatrnost’. Dodrziavanie najvyssie pripustnych expozi¢nych limitov
nezabezpedi, ze u vnimavych 0sob nevzniknu alergické reakcie.

109 Diizokyanaty merané ako NCO. NCO sa vzt'ahuje na izokyanatové funkéné skupiny zluéenin diizokyanétu.
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1) 5* - dermalna senzibilizcia a respiraéna senzibilizacia. Chemicka latka méze spdsobit’ senzibilizaciu koze
a dychacich ciest.

) InhalovatePna frakcia aerosolu znamena, e expozicia je merana ako inhalovatelna zlozka aerosélu
(celkova koncentracia), ktora méze byt vdychnuta do dychacich ciest a pre ktoru je ustanoveny limit.

12 Respirabilna frakcia aeros6lu znamena, Ze expozicia je merana ako respirabilna zlozka aerosolu, ktora
moze preniknit’ az do plicnych alveol a pre ktort je ustanoveny limit.

13 Kyselina akrylova - NPEL kratkodoby je vo vztahu k referenénému ¢asu jednej mintty.

14 Lakovy benzin

Toxicita (karcinogenita) zavisi na obsahu aromatickych uhlovodikov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén,
kumén). Limit je ustanoveny pre lakovy benzin, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyssi ako 0,2
obj. % (0,1 hmot. %).

% Oleje mineralne

Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a maziva. Niektoré oleje mozu obsahovat’ polycyklické
aromatické uhl'ovodiky a pri zahrievani ich mézu uvolovat. Treba to brat’ do uvahy pri merani a hodnoteni
rizika.

® NPEL pre oxid dusi¢ity (NO2), oxid dusnaty (NO) a oxid uhoPnaty (CO) maju prechodné obdobie do
21. augusta 2023, ktoré sa tyka expozicie zamestnancov pri podzemnej tazbe a razeni tunelov.

1 Osobitny limit je ustanoveny pre oxid uhoPnaty (CO) a oxid dusi¢ity (NO2), ktoré sa vyskytuji vo
vyfukovych plynoch, na hodnotenie kombinovanych G¢inkov vratane karcinogénnych. Tieto chemické faktory
potom slizia ako indikatory expozicie, pricom za akceptovateI'ni expoziciu sa povazuje dodrzanie oboch
limitov.

Hodnotenie expozicie pevnym aerosélom.
Na hodnotenie expozicie pevnym aerosolom platia podobné zésady ako su uvedené vo vysvetlivkach pre
chemické faktory s toxickym uc¢inkom s doplnkami uvedenymi vo vysvetlivkach ¢. 18 az 31.

18) Za fibrogénny sa povazuje nerozpustny pevny aerosol vratane kvapiek aerosélu, ktory obsahuje viac ako
1 % fibrogénnej zlozky a v pokuse na zvierati vykazuje zretel'nu fibrogénnu reakciu pl'icneho tkaniva. Ak je
v aeroséle obsiahnutd fibrogénna zlozka, musi sa stanovit' vzdy jeho respirabilnd frakcia a koncentracia
fibrogénnej zlozky. Ak aerosdl obsahuje menej nez 1 % oxidu kremi¢itého (SiOz) a neobsahuje azbest,
povazuje sa za aeros6l s prevazne nespecifickym uc¢inkom.

19 Respirabilna frakcia je vahovy podiel &astic pevného aerosolu < 5 um odobraného vo vzorke ovzdusia v
dychacej zone zamestnanca. Spdsob a techniku odberu, stanovenie koncentracie polietavého prachu v
respirabilnej a inhalovatel'nej frakcii v pracovnom ovzdusi podl'a prijatej Johannesburskej konvencie upravuje
STN EN 481 Ovzdusie na pracovisku. Urcenie vel'kosti frakcii na meranie Castic rozptylenych vo vzduchu (83
3621) alebo in4d obdobna technicka Specifikdcia s porovnatelnymi alebo prisnejS$imi poziadavkami. Stratégiu
merania, vyber vhodného postupu a spracovanie vysledkov upravuje STN EN 482 Pracovna expozicia. Postupy
na stanovenie koncentracie chemickych faktorov. Zakladné poziadavky na pracovné charakteristiky (83 3800)
a STN EN 689+AC Pracovna expozicia. Meranie inhalacnej expozicie chemickym faktorom. Stratégia
skusania zhody s limitnymi hodnotami pracovnej expozicie (83 3610) alebo iné obdobné technické Specifikacie
s porovnatel'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami.

20) NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa ustanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie celkovej
(inhalovatel'nej) koncentracie pevného aerosélu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako
vyhovujiicu mozno hodnotit’ expoziciu len vtedy, ak st dodrzané obidve hodnoty NPEL pre dany pevny
aerosol. Ak ide o zmes, musi byt’ zaroveit dodrzany NPEL pre jednotlivé zlozky zmesi.

2D Fr je obsah fibrogénnej zlozky v percentach v respirabilnej frakcii. Fibrogénnou zlozkou je kremet,
kristobalit, tridymit, gama — oxid hlinity.

22 Pri faktoroch v polozkach 1 aZ 4 je 100 % fibrogénnej zlozky.
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22 \/ tejto prilohe st uvedené niektoré chemické faktory s karcinogénnym t¢inkom, ktoré upravuje nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami savisiacimi s
expoziciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukéne toxickym faktorom pri
praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 186/2026 Z. z.

2 Ak je obsah fibrogénnej zlozky > 1 %, v respirabilnej frakcii prachu sa vypo¢ita NPELr pre respirabilni
frakciu prachu podl'a tohto vzorca:

10
NPELr = % Fr (mg - m?3).

29 Plati pre pevné Castice aerosolu. ZloZenie zvaracich dymov zavisi najmé od zvéaraného materialu, druhu a
zlozenia elektrod, techniky zvarania. Tieto okolnosti sa musia brat’ do uvahy pri hodnoteni expozicie
zvaracskym dymom.

) Ak zliatiny Zeleza obsahuju vyssi podiel kovov, pre ktoré su ustanovené NPEL, posudzuje sa prasnost
podl'a NPEL tychto kovov. NPEL je dodrzany, ak si dodrzané NPEL pre vSetky kovy a NPEL pre zliatiny
Zeleza.

%) NPEL pre pevné aerosoly neprihliada na mozné alergické ti¢inky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

20 NPEL pre prach z tvrdého dreva (dub, buk) ustanovuje v prilohe ¢&. 2 tabulke ¢. 1 a tabulke ¢&. 2
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. .../2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci.

28) Za respirabilné vlakno sa povazuje Sastica, ktora vyhovuje sticasne vietkym tymto podmienkam:
hribka vlakna < 3 um,

dizka vlakna >5 pm,

pomer (diZka : hrabka) 3 : 1.

2) NPEL pre azbest a poZiadavky na meranie azbestu ustanovuje nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
185/2026 Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

%) Pre umelé mineralne vldkna musia byt stéasne dodrzané pripustné hodnoty podetnej aj hmotnostnej
koncentracie.

3) NPEL pre ohiiovzdorné keramické vlakna ustanovuje v prilohe &. 2 tabulke & 1 nariadenie vlddy
Slovenskej republiky &. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci.

A. Vypodet NPEL pre zmesi chemickych latok

Ak je v ovzdusi pritomnych niekolko chemickych latok, ktoré pdsobia na ten isty organovy systém,
predpoklada sa, ze pdsobia aditivne (i¢inok sa scita).

Na hodnotenie vysledkov merania sa pouziva tento vzorec

K K> Ka
NPEL, + NPEL, + NPEL, <1
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kde K1 aZ K, st namerané koncentracie jednotlivych chemickych latok v zmesi.

NPEL; az NPEL, st ich najvyssie pripustné expozi¢né limity.

NPEL pre zmes chemickych latok je dodrzany, ak vysledok je mensi alebo sa rovna 1.

NPEL pre zmes chemickych latok, ktorych Gcinky sa vzajomne potencuji (maju synergicky t¢inok) nie je mozné
odvodit’ z hodn6t NPEL pre jednotlivé chemické latky (synergické posobenie chemickych latok pri réznych
cestach vstupu, napriklad alkohol s narkotickymi latkami).

B. Vypocet NPEL zmesi aerosoélov (prachov)

Stanovi sa vypoétom z NPEL jednotlivych aerosolov podl'a tohto vzorca

NPEL
zmesi

% x1 % X2 % Xn -1
|: .... * 100.NPEL, :|
100.NPEL, 100.NPEL; ’ "

kde % X1 az xn = je hmotnostny podiel chemickych latok 1 az n v percentach.

Priklad:

Zmes obsahuje 80 % bavineného prachu s NPEL = 2 mg - m™ a 20 % textilnych syntetickych vlakien NPEL = 4
3

mg - m>,
potom

80 20 -1

ve - [ . |
100,2 100,4

Ak sa hmotnostné koncentracie nedaji spolahlivo urcit, NPEL sa stanovi podl'a hodnoty platnej pre chemicku
latku s najnizSou NPEL.
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Priloha ¢. 2

k nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z.

BIOLOGICKE MEDZNE HODNOTY

Por. [Faktor Zist'ovany faktor Biologicka medzna hodnota? Vysetrovany| Cas
¢islo v pracovnom v biologickom BMH biologicky |odberu
ovzdusi imateriali material? vzorky?
CAS
1. [Aceton Aceton 80 mg - I 1378 53,36 103,9 M b
(67-64-1) umol - 1 fmg - g jumol-mmol™ kreat.
kreat.
2. Anilin Anilin (volny) 1 mg - It 11,2 0,70 0,85 M b, c
(62-53-3) imol - I mg - g jumol mmol™ kreat.
kreat.
IAnilin uvol'neny 100 pg - I 1079 _ _ K b, c
7z vizby na hemoglobin hmol - 17
3. n-Butylalkohol |n-butyl alkohol _ 2,0 3,13 M d
(71-36-3) mg - g Jumol-mmol™? kreat.
kreat.
_ _ 10,0 15,34 M b
mg - g*  Jumol-mmol™? kreat.
kreat.
4. p-terc-Butylfenol ptBF P mg - I'? 13,6 1,36 1,03 M b
(ptBF) umol - 1 fmg - g jumol-mmol™ kreat.
(98-54-4) kreat.
5. Dichlérmetan  [CO-Hb 5 % _ _ _ K b
(75-09-2)
Dichlérmetan 1 mg - It 12,3 _ _ K b
mol - 171
6. N,N-Dimetylfor- [N-Metylformamid 35 mg - 11 593 23,36 Ua 74 M b
mamid umol - 17 mg - g¢?  [umol-mmol* kreat.
(68-12-2) kreat.
reprodukéne
toxicka latka)®
7. 2-Etoxyetanol  [Kyselina etoxyoctova [0 mg - I 480,7 33,36 36,25 M c, b
(110-80-5) umol - 17 mg - g?  [umol-mmol™* kreat.
reprodukcne kreat.
toxicka latka)®
8. 2-Etoxyetyl Kyselina etoxyoctova B0 mg - I 480,7 33,36 36,25 M c, b
lacetat umol - 1 fmg - g jumol-mmol ™ kreat.
(111-15-9) kreat.
(reprodukéne
toxicka latka)®
9.  [Etylbenzén D- a 4-Etylfenol 12 mg - I 08,6 8,03 7,44 M b, c
(100-41-4) umol - 17 mg - ¢! [umol-mmol? kreat.
kreat.
Kyselina mandlovd ~ [1600 mg - I 10590 1067 799 M b, c
A kyselina umol - It fmg - g [umol-mmol* kreat.
fenylglyoxylova kreat.
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Por. [Faktor Zist'ovany faktor Biologicka medzna hodnota® Vysetrovany| Cas
¢islo v pracovnom v biologickom BMH biologicky |odberu

ovzdusi imateriali material? vzorky?
CAS
10. [Etylén Hydroxyetylvalin 180 pg - I7 1120 _ _ a
(74-85-1) nmol - 17
11.  [Fenol Fenol PO mg - I P130  [1337  [160,7 b
(108-95-2) umol - 1 Img - g jumol-mmol? kreat.
kreat.
12. [2-Fenylpropan [-Fenyl-2-propanol  [10,6 mg -1 (77,6 7,0 5,9 e
kumén) umol - 1 mg - g jumol-mmol* kreat.
(98-82-8) kreat.
13. [Fluorovodik  [Fluoridy _ _ 7 42,0 b
(7664-39-3) a mg - g jumol-mmol kreat.
lanorganické kreat.
zlGceniny fludru d
_ _ 4 4,1
(fluoridy) mg - g Jumol-mmol* kreat.
kreat.
14. [Halotan Kyselina trifluéroctova R,5 mg - I P2,3 _ _ b, c
(151-67-7) umol - 17
15. |n-Hexan ?,5-Hexandion a 5mg - It 0 ] 1,4 b
(110-54-3) U, 5-dihydroxy-2- umol - It mg - g?  [umol-mmol* kreat.
hexanon kreat.
16. [2-Hexan6n ?,5-Hexandion a 5 mg - It PO B 1,4 b
metylbutyketon) i,5-dihydroxy-2- umol - It mg - ¢?  [umol-mmol™* kreat.
(591-78-6) hexandn kreat.
17. [Hexon Hexon 3,5mg - It 35,4 2,36 2,67 b
(izobutyl-metyl- umol - 1! mg - g*  [umol-mmol? kreat.
keton kreat.
(108-10-1)
18. |Hlinik Hlinik _ B 60 P51,8 a
(7429-90-5) ng - g jmol-mmol™ kreat.
kreat.
19. |[Chlérbenzén Celkovy _ _ 5 19,57 d
(108-90-7) -Chlorkatechol mg - g7 jumol-mmol™* kreat.
kreat.
Celkovy _ _ 150 117,4 b
-Chlorkatechol mg - g Jumol-mmol™* kreat.
kreat.
20. [Inhibitory aktivita cholinesterdzy pokles aktivity | _ _ b,c
cholinesterazy | acetylcholinesterazy pa 70 %
la acetylcholin- individualnej
esterazy zakladnej
hodnoty
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Por. [Faktor Zist'ovany faktor Biologicka medzna hodnota® Vysetrovany| Cas
¢islo v pracovnom v biologickom BMH biologicky |odberu

ovzdusi imateriali material? vzorky?
CAS
21. [Kadmium® Kadmium 3,1pg- 17t 7.4 2,0 2,1 M a
(7440-43-9) nmol - 17 jug - g jmol-mmol™* kreat.
(karcinogén)® kreat.
22. |Kobaltajeho  [Kobalt 30 pg - I 509,8 20,03 38,45 M a
zl0¢eniny nmol - 1! jug - g*  [nmol-mmol™ kreat.
(7440-48-4) kreat.
23. |Lind4n Lind4n D5 ug - I 86,1 B PIS b
(HCH) nmol - 17
(58-89-9)
24. |Metanol Metanol 30 mg - I 038 P0 70,7 M b
(67-56-1) umol - 11 Img - g*  Jumol-mmol?
kreat. kreatininu
25. [Nitrobenzén IAnilin (uvolneny z 100 pg - I 1079 _ _ K c
(98-95-3) izby na Hb) nmol - 17
reprodukcne
toxicka latka)®
26. [Olovoajeho  |ojgvo K a
lanorganické - - - -
ZlGceniny®, ©
reprodukcne
toxicka latka)®
27. [Ortut e Ortut R75ug- 11 [1870 Pp5 14,10 M a
la anorganické 1 Lo . 1
L latentny ortuti® nmol - 1" jug - g*  jnmol-mmol™ kreat.
reprodukéne kreat. K c
toxick4 latka)? 15 ug - I 75,0
nmol - 1
28. |Oxid uholnaty [CO-Hb 5 % _ _ B K b
(630-08-0)
reprodukcne
toxicka)®
29. |Oxid vanadi¢ny [Vanad _ _ 50 111,1 M cb
(1314-62-1) g - g [nmol-mmol™* kreat.
kreat.
30. [Paratién p-Nitrofenol 05mg-IT B9 0,36 0,30 M c
(56-38-2) umol - 1 fmg - g jumol-mmol™* kreat.
kreat.
Acetylcholinesteraza  pokles aktivity | _ _ E ¢
ha 70 %
individualnej
zakladnej
hodnoty
31. [|Pentachlérfenol [Pentachlorfenol 5 mg - 171 18,9 L P/S b
(87-86-5) umol - 1
_ B P mg-gt,87 M c,d
kreat.  Jumol-mmol kreat.
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Por. [Faktor Zist'ovany faktor Biologicka medzna hodnota® Vysetrovany| Cas
¢islo v pracovnom v biologickom BMH biologicky |odberu

ovzdusi imateriali material? vzorky?
CAS
32. |Polycyklick¢  [1-Hydroxypyrén 5,66 ug - 11 5,9 B,77 1,95 b
laromatické nmol - 11 Jug - g*  [umol-mol?
uhl'ovodiky kreat. kreat.
(karcinogén)®
33. [Sirouhlik P-Tio-tiazolidin-4- _ _ P 1,42 b
(75-15-0) karboxylova kyselina mg - g% jumol-mmol kreat.
TTCA kreat.
34. [Styrén Kyselin)a mandlova POl mg -1t H960 600 149 c,b
(100-42-5) A kyselina umol - It mg - g?  jumol-mmol™ kreat.
fenylglyoxylova kreat.
35. [Tetraetylolovo [Dietylolovo 25 ng - I (Pb) [120,9 16,70 0,12 b
(78-00-2) nmol - 11 Jug - g?  |nmol-mmol™ kreat.
kreat.
Celkové olovo 50 pg - It 41,5 33,36 18,21 b
mozno aplikovat’ na nmol - 17 |ug - g* | nmol-mmol? kreat.
zmes tetraetylolova kreat.
5 tetrametylolovom)
36. [Tetrahydrofurén [Tetrahydrofuran D mg - I 08,4 1,36 D14 b
(109-99-9) umol - 17 fmg - g jumol-mmol* kreat.
kreat.
37. [Tetrachloretylén [Tetrachléretylén 05mg- It B3 _ _ d
perchloretylén) umol - 1
(127-18-4) b
Kyselina trichléroctova 3,5 mg - I 1,7 2,36 1,64
umol - 1 fmg - g jumol-mmol™* kreat.
kreat.
38. [Tetrametylolovo Olovo 50 pg - I 41,5 33,36 18,21 b
(75-74-1) nmol - 1! Jug - g!  |nmol-mmol™ kreat.
kreat.
39. [Tetrachlormetan [Tetrachlormetan 3,5 ng - I 23,0 _ _ Y
(56-23-5) nmol - 17
40. [Toluén Toluén 600 ug - 1T 517 _ _ b
(108-88-3) nmol - 17
O-krezol 15mg- It {43 1,03 1,08 cb
umol - 1t fmg - g¢*  [umol-mmol* kreat.
kreat.
Kyselina hipurova P401 mg - 11 [13399 1600 1010 b
umol - 1 [l?g .t gl [umol-mmol? kreat.
reat.
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Por. [Faktor Zist'ovany faktor Biologicka medzna hodnota® Vysetrovany| Cas
¢islo v pracovnom v biologickom BMH biologicky |odberu
ovzdusi imateriali material? vzorky?
CAS
41. [1,1,1- 1,1,1-Trichloretan 550 ug - I 1127 _ _ K c, d
Trichloretan nmol - 17
(metyl-
chloroform)
(71-55-6)
42. [Xylén Xylén 15mg- 17 [14,6 B B K b
vietky izoméry) umol - 1
(1330-20-7) M b
Suma kyselin 2000 mg - I* [10355 1334 781
,3,4- umol - It fmg - g*  |[umol-mmol* kreat.
metylhipurovych kreat.
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Vysvetlivky:

2 Biologické monitorovanie expozicie zahffia meranie mnozstva chemickych faktorov a ich
metabolitov v biologickom materidli a meranie biologickych uéinkov vyvolanych tymito
faktormi. Biologicky monitoring expozicie je komplementarnou metédou k monitoringu ovzdusia
v pracovnom prostredi, ak samotny odber ovzdusia nemdze dat’ spolahlivé udaje o expozicii,
najmé vtedy, ak je vstup latky do organizmu iny, ako inhalaénou cestou (cez kozu alebo zazivaci
trakt).
Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentuji referenéné hodnoty pre hodnotenie moznych
zdravotnych rizik pri praci a slizia ako indikatory pre nasledné preventivne opatrenia.
Biologické medzné hodnoty sa zistuju v krvi alebo v mo&i exponovanych zamestnancov. Cas
odberu vzoriek vySetrovaného biologického materialu berie do Gvahy podmienky expozicie a
vlastnosti chemickej latky.
BMH s0 vyjadrené v
a) mg (g, mol, nmol) zistovaného faktora na liter mo¢u $tandardnej
hustoty 1,024 gfem® pri 20 °C,
b) mg (g, mol, nmol) zistovaného faktora na liter krvi,
c) g (mol, mmol) kreatininu v mo¢i prepoéitany na obsah kreatininu 1,50 g - 1t mocu,
resp. 13,26 mmol - It mocu.
Fyziologicky rozsah hodnét kreatininu je 0,79 — 2,04 g - I mocu (resp. 7,00 — 18,00
mmol - I mocu) pri 24 hodinovych vzorkdch mocu. Pri profesionalnej expozicii a
odberoch mocov po skonceni pracovnej zmeny (kratsSie ako 24-hodinové vzorky mocov)
st odporacané hodnoty kreatininu v mo¢i 0,50 — 2,50 g - It mocu (resp. 4,46 — 22,14
mmol - I mocu) (Deutsche Forschungsgemeinschaft List of MAK and BAT Values
2009, Commision for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in
the Work Area Repport No. 45, p. 201).

BMH st vyjadrené vo viacerych jednotkach. Odportacané ¢iselné vyjadrenie BMH je zvyraznené
polotuénym pismom. Niektoré BMH stanovené v moci je spravne vyjadrit relativne ku
koncentracii kreatininu.

BMH, rovnako ako aj najvyssie pripustné expozicné limity (NPEL) vychadzaju z pripustnych
hodnét ¢lenskych Statov, a to z nemeckych (BAT — Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert,
BLW - Biologischer-Leit Wert). St odvodené z dostupnych toxikologickych a medicinskych
vedeckych poznatkov a odporiicanych metéd Vedeckého vyboru pre najvyssie pripustné hodnoty
vystavenia chemickym faktorom pri praci (SCOEL), zriadeného Eurépskou komisiou. Indikuja,
Ze pri tychto koncentraciach nebude poskodené zdravie 0sdb exponovanych najviac 8 hodin denne
a 40 hodin tyzdenne na Grovni prislusnych NPEL pri inhala¢nej expozicii.

NPEL aj BMH sG ustanovené na podobnych mnoZstvach externej a internej expozicie, to
znamena, Ze sa BMH vztahuju na skupinové priemery hodnotenia expozicie. Pre zdravého
jednotlivca BMH predstavuju stropné hodnoty.

2 Vysetrovany biologicky material, kde znamena
M — mo¢,
K = krv,
E — Cervené krvinky,
P/S — krvné plazma/sérum.

% Cas odberu vzorky, kde znamena

a — Ziadne obmedzenie,

b — koniec expozicie alebo pracovnej zmeny,

c — pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmenéach,
d — pred nasledujdcou pracovnou zmenou,

e —do dvoch hodin po pracovnej zmene.

4) V tejto prilohe su uvedené niektoré chemické faktory s karcinogénnym Gc¢inkom alebo reprodukéne
toxickym ucinkom. Pre tieto chemické faktory plati, Ze dodrzanie BMH nevylucuje riziko Skodlivych
zdravotnych uéinkov, preto s uréené ako zaklad pre biomonitoring exponovanych osdb a zdravotny
dohlad vykonavany lekarom pracovnej zdravotnej sluzby podl'a § 13 a priloh ¢. 4 a 5 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
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expoziciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukéne toxickym faktorom pri
praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 186/2026 Z. z.

% zavazna BMH pre olovo a jeho anorganické zli¢eniny je uvedena v prilohe ¢. 4 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami savisiacimi
s expoziciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukéne toxickym faktorom pri
praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 186/2026 Z. z.

6) Zdravotny dohlad sa zabezpecuje podl'a

a) §12,

b) § 30 zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

c) vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach
o rozsahu a néplni vykonu pracovnej zdravotnej sluzby, o zlozeni timu odbornikov, ktori ju
vykonavaju, a o poziadavkach na ich odbornu spésobilost,

d) odborného usmernenia Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. S06881-0ZS-2016 z 29.
septembra 2016 o naplni lekarskych preventivnych prehliadok vo vztahu k praci.
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Priloha ¢. 3
k nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z.

VYBRANE CHEMICKE FAKTORY A UCELY ICH VYUZITIA, KTORE SU ZAKAZANE

Opis faktorov (CAS)

Uéel, na ktory si uvedené faktory zakazané

1. 2-Naftylamin (91-59-8)
a jeho soli Benzidin
(92-87-5) a jeho soli
4-Aminobifenyl (92-67-1)
a jeho soli 4-Nitrobifenyl
(92-93-3)

Vyroba a pouzivanie chemickych faktorov pri praci a ¢innosti, ktoré
sa tykaju uvedenych chemickych faktorov, st zakazané. Zakaz
neplati, ak sa chemicky faktor vyskytuje v inom chemickom faktore
alebo je sucastou odpadu, za predpokladu, Ze jeho individualna
koncentracia je tam mensia ako 0,1 % hmotnosti.

2. Piesok alebo zmesi
obsahujuce volny oxid
kremicity

Pouzivanie na povrchovu upravu predmetov v akejkolvek aparature
pomocou piesku pod tlakom spojené s expoziciou zamestnancov.

3. Sirouhlik (75-15-0)

Pouzivanie v procese vulkanizacie za studena pri impregnacii
gumeného oblecenia.

4. Prach alebo prasok
ohnovzdorného materialu
obsahujuceho viac ako
80 % SiO, iného ako
prirodného piesku

Pouzivanie na striekanie foriem na vyrobu kremicitych tehal alebo
inych vyrobkov zlozenych z ohnovzdorného materialu
a obsahujucich viac ako 80 % oxidu kremicitého.

5. Kyanovodik (74-90-8)x

Pouzivanie pri plynovani na ni¢enie epidemiologicky zavaznych

a obtazujucich ¢lankonozcov, hlodavcov a dalsSich Zivo¢ichov
(dezinsekcia a deratizacia) okrem tychto pripadov

a) uvolnovanie z inertného materialu, v ktorom je absorbovany
kyanovodik,

b) uvolnovanie z tzv. plynového prasku, ¢o je chemicka zlucenina,
ktora reaguje s atmosférickou vlhkostou a vytvara kyanovodik, alebo
¢) pouzivanie z valca cez vhodné potrubie s aplikatorom v otvorenom
priestore na iné 1icely, ako je nicenie Skodlivého hmyzu alebo
zivoc¢ichov plynovanim.
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Priloha ¢. 4
k nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z.

Zoznam preberanych pravne zavaznych aktov Europskej tinie

. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. aprila 1998 o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred
rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci (Strnasta samostatna smernica podla
¢lanku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie U. v. EU, 05/zv. 3).

. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych
najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES
o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi
pri praci (Mimoriadne vydanie U. v. EU, 05/zv. 3).

. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. maja 1991 o stanovovani indika¢nych limitnych hodnét
implementaciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovnikov pred rizikami
sposobenymi ohrozenim chemickymi, fyzikalnymi a biologickymi faktormi pri praci (Mimoriadne
vydanie U. v. EU, 05/zv. 1).

. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam
smernych najvyssich pripustnych hodnoét vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady
98/24/ES a ktorou sa menia a doplinaju smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (U. v. EU L 038,
9. 2. 2006).

. Smernica Komisie 2009/161/EU zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje treti zoznam
smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na vykonanie smernice Rady
98/24/ES a ktorou sa meni a doplna smernica Komisie 2000/39/ES (U. v. EU L 338,
19. 12. 2009).

. Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/ 27/EU z 26. februara 2014, ktorou sa menia
smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Europskeho
parlamentu a Rady 2004/37/ES s cielom zosuladit ich s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
o Kklasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi (U. v. EU L 65, 5. 3. 2014).

. Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januara 2017, ktorou sa stanovuje Stvrty zoznam
indikativnych limitnych hodnét ohrozenia pri praci podla smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa
menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (U. v. EU L 27,
1. 2. 2017).

. Smernica Komisie (EU) 2019/1831 z 24. oktébra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam
smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci podla smernice Rady 98/24/ES
a ktorou sa meni smernica Komisie 2000/39/ES (U. v. EU L 279, 31. 10. 2019).

. Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2024/869 z 13. marca 2024, ktorou sa meni
smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokial
ide o limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zluceniny a pre diizokyanaty (U. v. EU L,
2024/869, 19. 3. 2024).
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