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149
NARIADENIE VLADY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2016

o zariadeniach a ochrannych systémoch uréenych na pouzitie
v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu

Vlada Slovenskej republiky podla § 2 ods. 1 pism. g) a h) zakona ¢. 19/2002 Z. z., ktorym sa

ustanovuju podmienky vydavania aproximacénych nariadeni vlady Slovenskej republiky nariaduje:

a)
b)

c)
d)

€)

a)

b)

§1

Predmet dpravy

(1) Toto nariadenie vlady upravuje

zakladné poziadavky na urceny vyrobok!) uvedeny v odseku 2,
postupy posudzovania zhody? na urceny vyrobok uvedeny v odseku 2,

prava a povinnosti vyrobcu, splnomocneného zastupcu,4 dovozcu®) a distributora®) urceného
vyrobku uvedeného v odseku 2,

autorizaciu a notifikaciu organu posudzovania zhody,?)

prava a povinnosti notifikovanej osoby.?

(2) Toto nariadenie vlady sa vztahuje na uréeny vyrobok, ktorym je

zariadenie a ochranny systém urceny na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu,

bezpecnostny, ovladaci a regulacny pristroj urceny na pouzitie mimo prostredia
s nebezpecenstvom vybuchu, ak je nevyhnutny na bezpeéné fungovanie zariadenia
a ochranného systému urceného na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu alebo ak
k jeho fungovaniu prispieva,

?)

49
%)
9

%)

§ 4 ods. 1 zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani urceného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

CL 2 ods. 12 nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 765/2008 z 9. jula 2008, ktorym sa stanovuju
poziadavky akreditacie a dohladu nad trhom v stvislosti s uvadzanim vyrobkov na trh a ktorym sa zrusuje nariadenie
(EHS) ¢. 339/93 (U. v. EU L 218, 13. 8. 2008).

Cl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) &. 765/2008.

Cl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) é. 765/2008.

Cl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) &. 765/2008.

Cl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) &. 765/2008.

§ 20 ods. 2 zakona ¢. 56/2018 Z. z.
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¢) komponent, ktory ma byt véleneny do zariadenia a ochranného systému uvedeného v pismene
a).

(3) Toto nariadenie vlady sa nevztahuje na
a) zdravotnicku pomoécku uréenu na pouzitie v lekarskom prostredi,

b) zariadenie a ochranny systém, kde nebezpecenstvo vybuchu vyplyva vylucne z pritomnosti
vybusnych latok alebo nestabilnych chemickych latok,

c) zariadenie, ktoré je urcené na pouzitie v nepodnikatelskom prostredi, v ktorom je ojedinela
moznost vzniku prostredia s nebezpecenstvom vybuchu nasledkom nahodného uniku
vykurovacieho plynu,

d) osobny ochranny prostriedok podla osobitného predpisu,?)

e) namornu lod a mobilnt jednotku pouzivanu blizko pobrezia spolu so zariadenim na palube
namornej lode alebo na mobilnej jednotke,

f) dopravny prostriedok a jeho prives urceny vylucne na letecku, pozemnu, Zelezni¢nu alebo
vodnu prepravu cestujucich, ako aj dopravny prostriedok, ak je vyrobeny na letecku, pozemnu,
zeleznicnu alebo vodnu prepravu tovaru; dopravny prostriedok urCeny na pouzitie v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu nie je vyliiceny z rozsahu tohto nariadenia vlady,

g) zariadenie urcené na vyrobu zbrani, municie a vojenského materialu.

§2

Zakladné ustanovenia

Na tucely tohto nariadenia vlady je

a) zariadenim stroj, pristroj, pevny prostriedok alebo mobilny prostriedok, ovladaci komponent
a jeho pristrojové vybavenie a detekény systém alebo ochranny systém, ktory je urceny
samostatne alebo spolo¢ne na vyrobu, prenos, uskladnenie, meranie, regulaciu a na premenu
energie alebo na spracovanie materialu a ktory je schopny sposobit vybuch v désledku
vlastnych potencialnych zdrojov vznietenia,

b) ochrannym systémom iny pristroj ako komponent zariadenia, ktory je urceny na okamzité
potlacenie pociato¢ného Stadia vybuchu alebo obmedzenie rozsahu uc¢inkov vybuchu a ktory je
samostatne spristupneny na trhu na pouzitie ako autonémny systém,

¢) komponentom poloZzka nevyhnutna na bezpeénu ¢innost zariadenia a ochranného systému bez
autonémnej funkcie,

d) vybusnym prostredim zmes vzduchu pri atmosférickych podmienkach s horlavymi latkami vo
forme plynov, par, hmly alebo prachu, v ktorej sa po zapaleni spalovanie $§iri do celej nespalenej
zZmesi,

e) prostredim s nebezpecenstvom vybuchu prostredie, ktoré sa moéze stat vybuSnym vplyvom
miestnych a prevadzkovych podmienok,

f) zariadenim skupiny I zariadenie urcené na pouzitie v podzemnych ¢astiach bani a v ¢éastiach
povrchovych zariadeni bani, ktoré su vystavené ohrozeniu banskym plynom alebo horlavym
prachom; za zariadenie skupiny I sa povazuje aj zariadenie kategéorie M 1 a M 2 uvedené
v prilohe ¢.1,

g) zariadenim skupiny II zariadenie urcené na pouzitie v miestach, ktoré su vystavené ohrozeniu
vybusSnym prostredim; za zariadenie skupiny II sa povazuje aj zariadenie kategoérie 1, 2 a 3

9) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnych ochrannych prostriedkoch
a o zru$eni smernice Rady 89/686/EHS (U. v. EU L 81, 31. 3. 2016).
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uvedené v prilohe ¢.1,

h) kategoriou zariadenia Kklasifikacia zariadenia v ramci kazdej skupiny zariadeni uvedena
v prilohe ¢.1, ktorou sa urcuje pozadovana uroven ochrany, ktora sa ma zaistit,

i) uréenym pouzitim pouzitie urcéeného vyrobku predpisané vyrobcom, v ktorom vyrobca pre
urceny vyrobok urci skupinu a kategériu zariadenia alebo v ktorom vyrobca uvedie vSetky
informacie, ktoré sui potrebné na bezpeénu ¢innost ochranného systému, zariadenia alebo
komponentu,

j) vyrobcom osoba podla osobitného predpisu®) alebo osoba, ktora urceny vyrobok podla § 1
ods. 2 pouziva na vlastné ucely.

§3
Zakladné poziadavky

Zakladné poziadavky uvedené v prilohe ¢. 2 st poziadavky na ochranu zdravia a na bezpecnost,
ktoré musi splfat uréeny vyrobok uvedeny v § 1 ods. 2 pri jeho spristupneni na trhu) alebo pri
jeho uvedeni do prevadzky, pricom sa prihliada na ucel jeho pouzitia.

§4

Spristupnovanie na trhu a uvedenie do prevadzky

Urceny vyrobok uvedeny v § 1 ods. 2 je mozné spristupnit na trhu alebo uviest do prevadzky, ak
pri spravnej insStalacii a udrzbe, ako aj pouzZivani na urc¢eny ucel zodpoveda poziadavkam tohto
nariadenia vlady.

§5
Volny pohyb

(1) Ak urceny vyrobok splfia poziadavky podla tohto nariadenia vlady, nesmie sa branit jeho
spristupniovaniu na trhu a uvedeniu do prevadzky.

(2) Na obchodnych veltrhoch, vystavach a prezentaciach je mozné vystavovat uréeny vyrobok
uvedeny v § 1 ods. 2, ktory nesplina poziadavky podla tohto nariadenia vlady, len ak viditelné
oznacenie zretelne uvadza, Ze takyto urceny vyrobok nesmie byt spristupneny na trhu alebo
uvedeny do prevadzky, ak nebude v zhode s tymto nariadenim vlady. Pri vystavovani sa musia
vykonat potrebné bezpecnostné opatrenia na zabezpecenie ochrany osob.

§6

Povinnosti vyrobcu

(1) Vyrobca je okrem povinnosti podla § 5 ods. 1 pism. a) az e), g), i) az o) zakona ¢. 56/2018
Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani urceného vyrobku na trhu a ozmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon®) povinny pred uvedenim urceného vyrobku na
trh1)

a) vypracovat technickt dokumentaciu podla priloh ¢. 3 az 9,
b) zabezpecit posuidenie zhody urceného vyrobku podla § 12,
c) vydat EU vyhlasenie o zhode urcéeného vyrobku podla § 13 pre urceny vyrobok, ktory nie je

9a) Cl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) &. 765/2008.
10) Cl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) &. 765/2008.
11 Cl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) &. 765/2008.
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komponentom, alebo vydaf pisomné potvrdenie zhody pre urceny vyrobok podla § 12 ods. 3,
ktory je komponentom,

d) umiestnit oznacenie CE'?) na urc¢enom vyrobku podla § 14.

(2) V sulade s § 5 ods. 1 pism. r) zakona sa ustanovuje, Ze je vyrobca povinny

a) umiestnit na uréeny vyrobok, ktory nie je komponentom a ktory uviedol na trh, Specifické
oznacenie ochrany pred vybuchom, a ak je to potrebné, dalsie oznacenia a informacie uvedené
v prilohe ¢. 2 bode 1.0.5,

b) zabezpecit prilozenie kopie EU vyhlasenia o zhode alebo potvrdenie zhody ku kazdému
urcenému vyrobku; ak sa jednému pouzivatelovi doda velky pocet rovnakych urcenych
vyrobkov, moze byt prilozena k celej Sarzi alebo zasielke jedina kopia EU vyhlasenia o zhode
alebo potvrdenie zhody,

c¢) uchovavat pocas desiatich rokov od uvedenia urcéeného vyrobku na trh EU vyhlasenie o zhode
alebo potvrdenie zhody a technicku dokumentaciu a na poziadanie ho spristupnit organu
dohladu,

d) vykonat v zaujme ochrany Zivota, zdravia a bezpecnosti spotrebitelov skusky vzoriek urceného
vyrobku, ktory je spristupneny na trhu, vzhladom na riziko, ktoré urceny vyrobok predstavuje,

e) uchovavat identifikacné udaje o hospodarskom subjekte,!?) ktory vyrobcovi uréeny vyrobok
dodal alebo ktorému urceny vyrobok dodal, pocas desiatich rokov odo dna dodania urceného
vyrobku a bezodkladne ich spristupnit na ziadost organu dohladu.

§7

Povinnosti splnomocneného zastupcu vyrobcu

(1) Splnomocneny zastupca vyrobcu, ktorého vyrobca moézZe pisomne splnomocnif na plnenie
povinnosti podla § 6, okrem povinnosti podla § 6 ods. 1 pism. a) a § 5 ods. 1 pism. a) a b) zakona,
je povinny plnit povinnosti podla § 6 ods. 2 pism. b), ¢) zakona a § 6 ods. 3 a 4 zakona.

(2) Splnomocneny zastupca vyrobcu je v stllade s § 6 ods. 5 zakona povinny uchovavat pre
organ dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia uréeného vyrobku na trh EU vyhlasenie o zhode
alebo potvrdenie zhody a technicku dokumentaciu a na pozZiadanie ho spristupnit organu dohladu.

§8

Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinnosti podla § 7 ods. 1 zakona a § 7 ods. 2 pism. a) az c), €) az g), i) az k)
zakona v sulade s § 7 ods. 2 pism. 1) zakona

a) nesmie uviest na trh uréeny vyrobok, ak vyrobca nesplnil povinnosti podla § 6 ods. 1 pism. c)
alebo § 6 ods. 2 pism. a),

b) je povinny vykonat skusSky vzoriek urceného vyrobku, ktory je spristupneny na trhu, ak je to
potrebné vzhladom na rizika, ktoré urceny vyrobok predstavuje,

¢) je povinny uchovavat pre organ dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia uré¢eného vyrobku
na trh képiu EU vyhlasenia o zhode alebo kopiu potvrdenia zhody.

12) Cl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) &. 765/2008.
17) Cl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) &. 765/2008.
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§9

Povinnosti distribatora

Distributor okrem povinnosti podla § 8 ods. 1 zakona a § 8 ods. 2 pism. a) az f) zakona v sulade
s § 8 ods. 2 pism. g) zakona nesmie spristupnit urceny vyrobok na trhu, ak vyrobca nesplnil svoje
povinnosti podla § 6 ods. 1 pism. b) alebo § 6 ods. 2 pism. a).

§ 10
Rozsirenie povinnosti vyrobcu na dovozcu alebo na distribatora

Ak dovozca alebo distributor uvedie urceny vyrobok na trh pod svojim obchodnym menom alebo
pod svojou ochrannou znamkou alebo urceny vyrobok uz uvedeny na trh upravi spésobom, ktory
moze ovplyvnit jeho zhodu s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, vztahuji sa na neho
povinnosti vyrobcu podla § 6.

§11
Predpoklad zhody

(1) Ak uréeny vyrobok spliia poziadavky harmonizovanej technickej normy'7) alebo jej ¢asti,
povazuje sa za uréeny vyrobok, ktory splia zakladné poziadavky, na ktoré sa harmonizovana
technicka norma alebo jej ¢ast vztahuje.

(2) Ak neexistuje harmonizovana technicka norma podla odseku 1, za urceny vyrobok, ktory
splna zakladné poziadavky, sa povazuje taky uréeny vyrobok, ktory splfia poziadavky slovenskej
technickej normy'®) alebo iné technické Specifikacie.!s)

§12
Postupy posudzovania zhody

(1) Na posudenie zhody urceného vyrobku uvedeného v § 1 ods. 2 pism. a) a b) so zakladnymi
poziadavkami sa pouzije postup posudzovania zhody

a) pre zariadenia skupiny I a Il a zariadenia kategorie M 1 a 1, postup posudzovania zhody EU
skuiska typu podla prilohy €. 3 (modul B) a

1. zhoda s typom zaloZena na zabezpeceni kvality vyroby podIa prilohy ¢. 4 (modul D) alebo
2. zhoda s typom zaloZena na overovani vyrobku podla prilohy ¢. 5 (modul F),
b) pre zariadenia skupiny I a II a zariadenia kategorie M 2 a 2

1. pre motor s vnutornym spalovanim a elektrické zariadenie postup posudzovania zhody EU
skuska typu podla prilohy ¢. 3 (modul B) a

la. zhoda s typom zalozena na vnutornej kontrole vyroby a skuiSke vyrobku pod dohladom
podla prilohy ¢. 6 (modul C1) alebo

1b. zhoda s typom zaloZzena na zabezpeceni kvality vyrobku podla prilohy ¢. 7 (modul E),

17a) Cl. 2 ods. 1 pism. c) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1025/2012 z 25. oktobra 2012 o eurépskej
normalizacii, ktorym sa menia a dopiﬁaju smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Europskeho
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES
a 2009/105/ES a ktorym sa zrusSuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Eurépskeho parlamentu a Rady
€. 1673/2006/ES (U. v. EU L 316, 14. 11. 2012) v platnom zneni.

18)  § 3 ods. 2 zakona ¢. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii.

18a) Cl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) &. 765/2008.
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2. pre ostatné zariadenia vnutorna kontrola vyroby podla prilohy ¢. 8 (modul A) a zaslanie
technickej dokumentacie podla prilohy ¢.8 druhého bodu notifikovanej osobe, ktora
bezodkladne potvrdi prijem technickej dokumentacie a uchovava ju,

c) pre zariadenia skupiny II a zariadenia kategorie 3 vnutorna kontrola vyroby podla prilohy ¢. 8
(modul A),

d) pre zariadenia skupiny I all je mozné okrem postupov posudzovania zhody uvedenych
v pismenach a), b) a ¢) pouzit aj zhodu zaloZent na overeni jednotlivého vyrobku podla prilohy
¢. 9 (modul G).

(2) Postup posudzovania zhody podla odseku 1 pism. a) alebo pism. d) sa pouzije na
posudzovanie zhody ochrannych systémov.

(3) Postup posudzovania zhody podla odseku 1 sa pouzije na posudzovanie zhody komponentu
okrem umiestnenia oznacenia CE a vydania EU vyhlasenia o zhode. Vyrobca vyda pisomné
potvrdenie zhody, ktorym potvrdi zhodu komponentov s uplatnitelnymi poziadavkami podla tohto
nariadenia vlady, ktoré obsahuje charakteristiku komponentov, ich zabudovanie do zariadenia
alebo ochranného systému tak, aby boli splnené zakladné poziadavky, ktoré sa uplatnuju na
dokoncené zariadenia alebo ochranné systémy.

(4) Na posudzovanie zhody, ak ide o bezpec¢nostné hladiska podla prilohy ¢. 2 bodu 1.2.7, je
mozné pouzit postup posudzovania zhody podla prilohy ¢. 8 (modul A).

(5) Organy dohladu mézu na zaklade riadne odévodnenej ziadosti povolit, aby bol na tuzemi
prislusného clenského sStatu Europskej tunie, Statu, ktory je zmluvnou stranou Dohody
o Eurépskom hospodarskom priestore, alebo Statu, ktory ma s Eurépskou uniou v tejto oblasti
uzatvorenu medzinarodnu zmluvu (dalej len ,¢clensky Stat“), uvedeny na trh a do prevadzky urceny
vyrobok, ktory nie je komponentom, na ktory neboli pouzité postupy podla odsekov 1, 2 a 4, ak je
jeho pouzivanie v zaujme ochrany bezpecnosti.

(6) Dokumenty a korespondencia, ktoré sa tykaju postupov posudzovania zhody podla odsekov 1
az 4, sa vyhotovuju v Statnom jazyku.

§13
EU vyhlasenie o zhode

(1) Vyrobca vyda EU vyhlasenie o zhode podla § 23 zakona.

(2) Rozsah EU vyhlasenia o zhode je uvedeny v prilohe ¢. 10. EU vyhlasenie o zhode pre urceny
vyrobok, ktory bol uvedeny na trh alebo spristupneny na trhu v Slovenskej republike, obsahuje
nalezitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podla priloh ¢. 3 az 9.

(3) V sulade s § 23 ods. 5 zakona sa v EU vyhlaseni o zhode pre uréeny vyrobok uvedu aj odkazy
na uverejnenie harmonizaénych pravnych predpisov Europskej unie) v Uradnom vestniku
Eurépskej unie, ktoré sa na uréeny vyrobok vztahuju.

§ 14
Oznacenie CE

(1) Oznacenie CE sa umiestni na urceny vyrobok alebo na jeho stitok v sulade s § 25 ods. 1, 2, 4
a 6 zakona.

18b) Cl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) &. 765/2008.
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(2) Za oznacenim CE nasleduje v sulade s § 25 ods. 2 zakona identifikac¢né ¢islo notifikovanej
osoby, ak je zapojena do fazy kontroly vyroby.

(3) Za oznacenim CE a identifikaénym ¢islom notifikovanej osoby nasleduje Specifické oznacenie
ochrany pred vybuchom

&

, znacky skupiny a kategorie zariadenia a podla potreby dalSie oznacenia a udaje podla prilohy ¢. 2
bodu 1.0.5.

(4) Koznaceniu CE a oznaceniu, znacke a udajom podla odseku 3 a identifikaénému c¢islu
notifikovanej osoby moze byt umiestnena ina znacka, ktora oznacuje osobitné riziko alebo pouzitie
urceného vyrobku. Urceny vyrobok, ktory je vyrobeny pre konkrétne vybusné prostredie, je
oznaceny podla prvej vety.

§ 16
Autorizacia a notifikacia

Na autorizaciu a notifikaciu organu posudzovania zhody sa vztahuju § 10 az 20 zakona.

§17
Prava a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovana osoba okrem povinnosti podla § 21 zakona je povinna
a) vykonavat posudzovanie zhody podla postupov posudzovania zhody podla priloh ¢. 3az7 a 9,

b) dodrziavat mieru prisnosti a uroven ochrany vyzadované na zhodu urceného vyrobku
s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady,

c¢) mat finanéné prostriedky potrebné na plnenie technickych uloh a administrativnych uloh
spojenych s ¢innostami nalezitého posudzovania zhody.

§ 17a
Nadzové postupy

(1) Na urceny vyrobok oznaceny ako tovar doélezity pocas krizy') podla osobitného predpisu) sa
uplatnuju nadzové postupy uvedené v odsekoch 2 az 7 po vyhlaseni
a) rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu?!) podla osobitného predpisu2?) a
b) nudzovych postupov podla osobitného predpisu.2s)

(2) Ak sa pre urceny vyrobok podla odseku 1 vyzaduje zapojenie notifikovanej osoby do
posudzovania zhody podla § 12,

a) notifikovana osoba na urceny vyrobok podla odseku 1 uprednostni posudzovanie zhody
a vynalozi maximalne usilie na prednostné vybavenie ziadosti o posudzovanie zhody urceného

19) Cl. 3 ods. 6 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2024/2747 z 9. oktobra 2024, ktorym sa stanovuje ramec
opatreni tykajucich sa nudzovej situacie na vnutornom trhu a jeho odolnosti a ktorym sa meni nariadenie Rady (ES)
€. 2679/98 (akt o nudzovej situacii na vniitornom trhu a jeho odolnosti) (U. v. EU L, 2024/2747, 8. 11. 2024).

20) Cl. 18 ods. 4 nariadenia (EU) 2024/2747.

21) CL 3 ods. 3 nariadenia (EU) 2024/2747.
22) Cl. 18 nariadenia (EU) 2024/2747.
23 Cl. 28 nariadenia (EU) 2024/2747.
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vyrobku podla odseku 1 bez ohladu na to, ¢i ziadost o posudzovanie zhody bola podana pred
vyhlasenim nudzovych postupov alebo po vyhlaseni nudzovych postupov podla odseku 1
a primerané usilie na zvySenie svojej skuSobnej kapacity pre urceny vyrobok podla odseku 1;
posudzovanie zhody vykonané notifikovanou osobou nesmie viest k vzniku dodato¢nych
neprimeranych nakladov pre vyrobcu, ktory poda ziadost, alebo

b) udeli sa vynimka z postupov posudzovania zhody podla § 12 rozhodnutim podla § 4b ods. 2
zakona a § 12 sa nepouzije.

(3) Vyrobca na svoju zodpovednost vyhlasi, Zze uréeny vyrobok podla odseku 2 pism. b) spina
prislusné zakladné poziadavky uvedené v prilohe ¢. 2 a zodpoveda za splnenie vSetkych postupov
posudzovania zhody, ktoré su uvedené v rozhodnuti podla odseku 2 pism. b).

(4) Urceny vyrobok, ktory je uvedeny v osobitnom predpise, ktory prijala Eurépska komisia
a ktorym povolila uviest na trh alebo uviest do prevadzky tento urceny vyrobok na uzemi
Europskej tiinie, ma pri uvadzani na trh alebo uvadzani do prevadzky umiestnené oznacenie ,Tovar
dolezity pocas krizy“. Podrobnosti o umiestneni oznacenia , Tovar dolezity pocas krizy* s uvedené
v osobitnom predpise podla prvej vety.

(5) Na urceny vyrobok podla odseku 2 pism. b) sa nevztahuju § 5 a 14, a to ani po ukonceni
rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného predpisu®?) alebo po odvolani
rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného predpisu.24)

(6) Za predpoklad zhody zaloZeny na technickych normach a spoloénych Specifikaciach sa
povazuje, ak urceny vyrobok podla odseku 1, bez toho, aby bol dotknuty § 11, je v zhode
s technickymi normami alebo so spoloénymi Specifikaciami uvedenymi v osobitnom predpise,
ktory prijala Europska komisia a v ktorom uviedla zoznam vhodnych technickych noriem alebo
ktorymi pre takéto urcené vyrobky urcila spolo¢né Specifikacie, ktoré zahimajua prislusné zakladné
poziadavky uvedené v prilohe ¢. 2, alebo s ich ¢astami, pricom takyto urceny vyrobok sa povazuje
za urceny vyrobok, ktory je v zhode s prislusSnymi zakladnymi poziadavkami uvedenymi v prilohe
€. 2, na ktoré sa tieto technické normy, spolo¢né Specifikacie alebo ich casti vztahuju. Odo dna
nasledujuceho po ukonceni rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného
predpisu??) alebo po odvolani rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného
predpisuz) vyrobca neméze uplatnovat predpoklad zhody podla prvej vety.

(7) Urceny vyrobok podla odseku 1, ktory je v zhode s technickymi normami alebo spoloénymi
Specifikaciami podla odseku 6 a ktory bol uvedeny na trh alebo bol uvedeny do prevadzky pocas
rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného predpisu,??) sa po uplynuti platnosti
alebo po zruSeni osobitného predpisu, ktory prijala Eurépska komisia podla odseku 6 a po
ukonceni rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného predpisuz?) alebo po
odvolani rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu podla osobitného predpisuz) povazuje za
urceny vyrobok, ktory je v zhode s prislusnymi zakladnymi poziadavkami uvedenymi v prilohe ¢. 2,
ak nie je dostatocny dovod domnievat sa, Ze predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpecnost osob.

(8) Uprednostnovanie cinnosti organu dohladu nad urcenym vyrobkom?) a vzajomna pomoc
medzi organmi dohladu pocas rezimu nudzovej situacie na vnutornom trhu sa vykonava podla
§ 4b ods. 6 a 7 zakona.

24y CL 19 ods. 2 nariadenia (EU) 2024/2747.
25) § 26 pism. b) a f) zdkona ¢. 56/2018 Z. z. v zneni zédkona ¢. 318/2025 Z. z.
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§18
Spoloc¢né ustanovenia

Dohlad nad trhom pre urceny vyrobok ustanovuje § 26 pism. b) a f), § 27 az 29 zakona.

§19
Prechodné ustanovenia

(1) Uréeny vyrobok uvedeny na trh do 19. aprila 2016, ktory spliia poziadavky pravnych
predpisov ucinnych do 19. aprila 2016, je mozné spristupnovat na trhu alebo uvadzat do
prevadzKky aj po nadobudnuti ti¢innosti tohto nariadenia vlady.

(2) Certifikaty vydané podla pravnych predpisov ucinnych do 19. aprila 2016 zostavaju
v platnosti az do uplynutia ich platnosti.

Zaverecéné ustanovenia

§ 20

Tymto nariadenim vlady sa preberaju a vykonavaju pravne zavazné akty Europskej unie
uvedené v prilohe ¢. 11.

§ 21

ZruSuje sa nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 117/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody zariadeni a ochrannych
systémov urcenych na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu v zneni nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 296/2002 Z. z.

§ 22
Uéinnost

Toto nariadenie vlady nadobuda uc¢innost 20. aprila 2016.

Robert Fico v. r.



Strana 10 Zbierka zakonov Slovenskej republiky 149/2016 Z. z.

Priloha ¢. 1
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

KRITERIA URCUJUCE KLASIFIKACIU SKUPIN ZARIADENI DO KATEGORII

1. Zariadenia skupiny I

a)

b)

Zariadenie kategorie M 1 zahfna zariadenia, ktoré st navrhnuté, a ak je to potrebné,
doplnujuco vybavené ochrannymi prostriedkami tak, aby boli schopné prevadzky v zhode
s prevadzkovymi parametrami urcenymi vyrobcom a zabezpecovali velmi vysoku uroven
ochrany.

Zariadenie tejto kategorie je urcené na pouzitie v podzemnych c¢astiach bani, ako aj v tych
castiach povrchovych instalacii tychto bani, ktoré st ohrozené banskym plynom alebo
horlavym prachom.

Zariadenie tejto kategérie musi zostat funkéné aj v pripade vynimoénych udalosti, ktoré sa
tykaji tohto zariadenia vo vybuSnom prostredi, a vyznacuje sa takymi ochrannymi
prostriedkami, ze
— vpripade poruchy jedného z ochrannych prostriedkov poskytne pozadovanu uroven
ochrany najmenej jeden dalsi nezavisly ochranny prostriedok alebo
— v pripade dvoch poruch, ktoré sa vyskytnu nezavisle jedna od druhej, je zabezpecena
pozadovana uroven ochrany.

Zariadenie tejto kategérie musi splnaf doplnkové poziadavky uvedené v prilohe é. 2 bode
2.0.1.

Zariadenie kategérie M 2 zahina zariadenia, ktoré su navrhnuté tak, aby boli schopné
prevadzky v zhode s prevadzkovymi parametrami uréenymi vyrobcom a zabezpecovali vysoku
uroven ochrany.

Zariadenie tejto kategorie je urcené na pouzitie v podzemnych c¢astiach bani, ako aj v tych
castiach povrchovych instalacii tychto bani, ktoré su ohrozené banskym plynom alebo
horlavym prachom.

Pri tomto zariadeni sa predpoklada, ze v pripade vyskytu vybusného prostredia sa vypne.

Ochranné prostriedky tykajuce sa zariadenia tejto kategoérie zabezpecuju pozadovanu
uroven ochrany pocas beznej prevadzky a takisto v pripade fazsSich prevadzkovych
podmienok, najma tych, ¢o vznikajua vplyvom zlého zaobchadzania a vplyvom zmeny
podmienok v prostredi.

Zariadenie tejto kategérie musi byt v sulade s doplnkovymi poziadavkami uvedenymi
v prilohe ¢. 2 bode 2.0.2.

2. Zariadenia skupiny II

a)

Zariadenie kategorie 1 zahfna zariadenia, ktoré su navrhnuté tak, aby boli schopné
prevadzky v zhode s prevadzkovymi parametrami ustanovenymi vyrobcom a aby
zabezpecovali velmi vysoku turoven ochrany.

Zariadenie tejto kategorie je urCené na pouzitie v priestoroch, v ktorych je vybusné
prostredie  sposobené zmesami vzduchu a plynov, par alebo vyparov alebo
prachovo-vzduchovymi zmesami pritomné nepretrzite, dlhé obdobia alebo ¢asto — Zéna O
alebo Zona 20.

Zariadenie tejto kategérie musi zabezpecit pozadovanu uroven ochrany aj v pripade



149/2016 Z. z. Zbierka zakonov Slovenskej republiky Strana 11

b)

c)

vynimo¢nych udalosti tykajucich sa zariadenia a vyznacuju sa takymi ochrannymi
prostriedkami, ze:

— vpripade poruchy jedného z ochrannych prostriedkov poskytne pozadovanu uroven
ochrany najmenej jeden dalsi nezavisly prostriedok alebo

— v pripade dvoch portuch, ktoré sa vyskytnu nezavisle jedna od druhej, je zabezpecena
pozadovana uroven ochrany.

Zariadenie tejto kategéorie musi byt v sulade s doplnkovymi poziadavkami uvedenymi
v prilohe ¢. 2 bode 2.1.

Zariadenie kategorie 2 zahina zariadenia, ktoré su navrhnuté tak, aby boli schopné
prevadzky v zhode s prevadzkovymi parametrami uréenymi vyrobcom a aby zabezpecovali
vysoku uroven ochrany.

Zariadenie tejto kategorie je urcené na pouzitie v priestoroch, v ktorych je pravdepodobny
obcasny vyskyt vybusného prostredia spdsobeny plynmi, parami alebo vyparmi alebo
prachovo-vzduchovymi zmesami — Zéna 1 alebo Zéna 21.

Ochranné prostriedky tykajuce sa zariadeni tejto kategorie zabezpecuju pozadovanu
uroven ochrany aj v pripade Casto sa vyskytujucich portich alebo zlyhani zariadeni, s ktorymi
treba bezne pocitat.

Zariadenie tejto kategorie musi byt v sulade s doplnkovymi poziadavkami uvedenymi
v prilohe €. 2 bode 2.2.

Zariadenie kategorie 3 zahifna zariadenia, ktoré su navrhnuté tak, aby boli schopné
prevadzky v zhode s prevadzkovymi parametrami ustanovenymi vyrobcom a aby
zabezpecovali beznu uroven ochrany.

Zariadenie tejto kategorie je urcené na pouzitie v oblastiach, v ktorych mnie je
pravdepodobny vznik vybusného prostredia spdsobeny plynmi, parami alebo vyparmi alebo
prachovo-vzduchovymi zmesami, alebo ak vybusné prostredie vznikne, tak k tomu moze dojst
len zriedkavo a na kratky ¢as — Zona 2 alebo Zona 22.

Zariadenie tejto kategoérie zabezpecuje pozadovanu uUroven ochrany pocas bezZnej
prevadzky.

Zariadenie tejto kategorie musi byt v sulade s doplnkovymi poZiadavkami uvedenymi
v prilohe ¢. 2 bode 2.3.
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Priloha ¢. 2
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

ZAKLADNE POZIADAVKY

Uvodné poznamky

A. Technologické znalosti, ktoré sa rychlo méZzu menit, sa operativne zohladnuju a bezodkladne
vyuzivaju.
Na pristroje uvedené v § 1 ods. 2 pism. b) sa vztahuju zakladné poziadavky len do takej miery,

ako je to potrebné na bezpecné a spolahlivé fungovanie a prevadzku tychto pristrojov vzhladom
na nebezpecenstvo vybuchu.

B.

1. Spolocné poziadavky na zariadenia a ochranné systémy

1.0.
1.0.1.

1.0.2.

1.0.3.

1.0.4.

1.0.5.

VSeobecné poziadavky

Principy komplexného zabezpecenia proti vybuchu

Zariadenie a ochranny systém urceny na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom
vybuchu musi byt navrhnuté z hladiska komplexného zabezpecenia proti vybuchu.

V tejto suvislosti musi vyrobca zabezpecit
— predchadzanie vytvaraniu vybusného prostredia, ktord moéze samotné zariadenie
a ochranny systém vytvorit alebo uvolnit,
— predchadzanie vznieteniu vo vybuSnom prostredi, bertiic do uivahy charakter vSetkych
elektrickych a neelektrickych zdrojov vznietenia,
— ak by sa napriek tomu vyskytol vybuch, ktory by mohol priamo alebo nepriamo ohrozit
osoby a pripadne domace zvieratd a majetok, okamzité zastavenie alebo obmedzenie
rozsahu ucinku vybusSnych plamenov a vybusSnych tlakov na dostacujucu uroven
bezpecnosti.

Zariadenie a ochranny systém musia byt navrhnuté a vyrobené po nalezitej analyze
moznych prevadzkovych porich tak, aby sa vopred ¢o najviac zamedzilo nebezpecnym
situaciam.

Do uvahy sa musi zobrat akékolvek nespravne pouzitie, ktoré sa logicky moze ocakavat.

Osobitné podmienky kontroly a tdrzby

Zariadenie a ochranny systém, ktory podlieha osobitnym podmienkam kontroly
a udrzby, sa musi navrhnut a vyrobit so zretelom na tieto podmienky.

Podmienky okolitého prostredia

Zariadenie a ochranny systém musia byt navrhnuté a vyrobené tak, aby boli schopné
vyrovnat sa so skutocnymi alebo predvidatelnymi podmienkami okolitého prostredia.

Oznacenie

Vsetky zariadenia a ochranné systémy musia byt oznacené citatelne a nezmazatelne
najmenej s tymito tidajmi:

— obchodné meno alebo ochranna znamka a sidlo alebo adresa miesta podnikania
vyrobcu,

— oznacenie CE,

— oznacenie série alebo typu,

— ¢islo Sarze alebo sériové c¢islo,

- rok vyroby,

- Specifické oznacenie ochrany pred vybuchom
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&

doplnené o znacku skupiny a kategorie zariadenia,

— pre zariadenia skupiny II pismeno ,,G" tykajuce sa vybusného prostredia sposobeného
plynmi, parami alebo vyparmi alebo

— pismeno ,D“ tykajuce sa vybusného prostredia sposobeného prachom.

Okrem toho, kde je to potrebné, musia sa tiez oznacit vsetkymi nalezitymi informaciami
na bezpeéné pouzivanie zariadenia a ochranného systému.

1.0.6. Navod na obsluhu

a) K zariadeniu a ochrannému systému musi byt dodany navod na obsluhu, ktory zahina
najmenej tieto informacie:

— zhrnutie informacii, ktorymi je zariadenie alebo ochranny systém oznaceny, okrem
Cisla Sarze alebo sériového c¢isla podla bodu 1.0.5, spolu so vSetkymi dalSimi
prislusnymi informaciami na ulahéenie udrzby (napriklad adresa opravarenského
subjektu),

— navod na bezpecné
— uvedenie do prevadzky,
— pouzivanie,
— montaz a demontaz,
—udrzbu, prevadzkovu opravu alebo nudzovu opravu,
— inStalaciu,
— nastavenie,

— indikaciu nebezpecnych oblasti pred zariadeniami na znizovanie tlaku, ak je to
potrebné,

— pokyny pre zaskolenie, ak je to potrebné,

— podrobnosti, ktoré dovoluju rozhodnutie bez pochybnosti, ¢i dana c¢ast zariadenia
Specifickej kategérie alebo ochranny systém sa mozu pouzit bezpeéne v uvazovanom
prostredi pri ocakavanych prevadzkovych podmienkach,

— elektrické a tlakové parametre, maximalne povrchové teploty a ostatné limitné
hodnoty,

— Specialne podmienky pouzitia vratane podrobnosti o moznom nespravnom pouziti,
kde skusenost ukazala, Ze by sa mohli vyskytnut, ak je to potrebné,

— zakladné charakteristiky nastrojov, ktoré moézu byt pripevnené k zariadeniu alebo
ochrannému systému, ak je to potrebné.

b) Navod na obsluhu musi obsahovat nakresy a schémy potrebné na uvedenie do
prevadzky, udrzbu, inspekciu, kontrolu spravneho chodu, a kde je to potrebné, na
opravu zariadenia alebo ochranného systému spolu so vSetkymi uzitocnymi pokynmi,
najma co sa tyka bezpecnosti.

c¢) Odborna literatira opisujuca zariadenie alebo ochranny systém nesmie byt v rozpore
s navodom na obsluhu, ¢o sa tyka hladiska bezpecnosti.
1.1. Vyber materialov

1.1.1. Materialy pouzivané na konstrukciu zariadeni a ochrannych systémov nesmu byt pri¢inou
vybuchu, beruc do uvahy predvidatelné prevadzkoveé tlaky.

1.1.2. V rozsahu prevadzkovych podmienok ustanovenych vyrobcom nesmie byt mozné, aby
doslo k reakcii medzi pouzivanymi materialmi a zlozkami v prostredi s nebezpecenstvom
vybuchu, ktoré by mohlo oslabit ochranu pred vybuchom.
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1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Materidly musia byt vybrané tak, Ze predpokladatelné zmeny v ich charakteristikach
a v ich zlucitelnosti v spojeni s ostatnymi materialmi nebudu viest k zniZeniu poskytnutej
ochrany; hlavne je potrebné nalezite vziat do uvahy koréziu materialu a odolnost pred
opotrebovanim, elektricki vodivost, mechanicki odolnost, odolnost pred starnutim
a vplyvy kolisania teploty.

Navrh a konstrukcia

Zariadenie a ochranny systém musi byt navrhnuty a vyrobeny nalezite s ohladom na
technologické znalosti o ochrane pred vybuchom tak, aby mohli byt bezpecne
prevadzkované pocas celej ich predpokladanej Zivotnosti.

Komponent, ktory ma byt do zariadenia a ochranného systému zabudovany alebo sa ma
pouzivat ako nahradny diel pre zariadenie a ochranny systém, musi byf{ navrhnuty
a vyrobeny tak, aby bezpecne pracoval na svoj urceny ucel ochrany proti vybuchu, ak je
nainstalovany podla pokynov vyrobcu.

Uzavreté konstrukcie a zabranenie tinikom

Zariadenie, ktoré moze prepustat horlavé plyny alebo prach, musi vSade, kde je to
mozné, vyuzivat len uzavreté konstrukcie.

Ak su v zariadeni otvory alebo netesné spoje, musia, ak je to mozné, byt navrhnuté
takym spdsobom, aby uvolnovanie plynov alebo prachu nemohlo sposobit vznik
vybusného prostredia mimo zariadenia.

Miesta, kde sa materialy zavadzaju alebo vypustaju, musia byt navrhnuté a vybavené
tak, aby obmedzili uvolnovanie horlavych latok poc¢as plnenia alebo vyprazdnovania.
Usadzovanie prachu

Zariadenie a ochranny systém, ktory je urceny na pouZitie v oblastiach vystavenych
prachu, musi byt navrhnuté tak, aby sa usadeny prach na jeho povrchu nevznietil.

Vo vSeobecnosti tam, kde je to mozné, nanosy prachu musia byt obmedzené. Zariadenia
a ochranné systémy sa musia dat Iahko vy¢istit.

Povrchova teplota casti zariadeni sa musi udrziavat dostatoéne nizko pod zapalnou
teplotou nanosu prachu.

Hrubka nanosu prachu sa musi vziat do uvahy, a ak je to vhodné, musia sa pouzit
prostriedky na obmedzenie teploty, aby sa zabranilo zvySovaniu tepla.

Doplnkové ochranné prostriedky
Zariadenia a ochranné systémy, ktoré moézu byt vystavené urcitym typom vonkajsieho

namahania, musia byt vybavené tam, kde je to potrebné, doplnkovymi ochrannymi
prostriedkami.

Zariadenie musi odolat prislusnému namahaniu bez nepriaznivého vplyvu na ochranu
proti vybuchu.

Bezpecné otvaranie
Ak su zariadenia a ochranné systémy umiestnené v kryte alebo v zabezpecenom puzdre
tvoriacom c¢ast samotnej ochrany pred vybuchom, tento kryt alebo puzdro sa musi dat

otvorit len pomocou Specidalneho naradia alebo pomocou vhodnych ochrannych
prostriedkov.

Ochrana pred inymi nebezpecenstvami

Zariadenia a ochranné systémy musia byt navrhnuté a vyrobené tak, aby
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1.2.8.

1.2.9.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

a) sa vyhlo fyzickému zraneniu alebo inej Skode, ktoré by mohli nastat priamym alebo
nepriamym kontaktom,

b) sa zaistilo, Ze sa nevytvara povrchova teplota pristupnych casti alebo ziarenie, ktoré
mozu sposobit ohrozenie,
c) sa vylucili neelektrické nebezpecenstva, ktoré st zname zo skusenosti,

d) sa zabezpecilo, ze predvidatelné podmienky prefazenia nespdsobuju nebezpecné
situacie.

Ak sa pri zariadeniach a ochrannych systémoch na nebezpecenstva uvedené v tomto
bode uplne alebo ciastocne vzftahuju iné pravne predpisy Europskej unie, toto
nariadenie vlady sa neuplatnuje alebo sa prestane uplatnovat v pripade takych
zariadeni a ochrannych systémov a takych nebezpecenstiev od zacatia uplatnovania
uvedenych osobitnych pravnych predpisov Europskej tnie.

Pretazenie zariadenia

Nebezpecnému pretazeniu zariadenia sa musi predchadzat uz v etape navrhu pomocou
integrovaného merania, regulacie a ovladacimi pristrojmi, ako napriklad nadpruadovymi
isti¢mi, teplotnymi obmedzovaémi, diferencidlnymi tlakovymi vypinaémi, prietokomermi,
casovym relé, obmedzovaé¢mi rychlosti alebo podobnymi typmi monitorovacich
regulacnych zariadeni.

Ohnovzdorna uzavreta konstrukcia
Ak casti, ktoré moézZu vznietif vybuSné prostredie, sii umiestnené v uzavretej
konstrukeii, musia sa vykonaf opatrenia na zabezpecenie, aby uzavreta konstrukcia

odolala tlaku vzniknutému pocas vnutorného vybuchu z vybusnej zmesi a zabranila
prenosu vybuchu do vybusného prostredia obklopujiiceho uzavretii konstrukciu.

Zdroje potencialneho vznietenia
Nebezpecenstva vznikajuce z rozlicnych zdrojov vznietenia
Potencialne zdroje vznietenia ako iskry, plamene, elektrické obluky, vysoké teploty

povrchu, akusticka energia, optické ziarenie, elektromagnetické viny a ostatné zdroje
vznietenia sa nesmu vyskytnut.

Nebezpecenstva vznikajuce zo statickej elektriny

Elektrostatickym nabojom schopnym mat za nasledok nebezpecné vyboje sa musi
zabranit pomocou vhodnych prostriedkov.
Nebezpecenstva vznikajuce z bludivych elektrickych a zvodovych prudov

Bludivym elektrickym a zvodovym prudom vo vodivych castiach zariadenia, ktoré by

mohli mat za nasledok napriklad vyskyt nebezpecnej koroézie, prehriatia povrchov alebo
iskier schopnych vyvolat vznietenie, sa musi zabranit.

Nebezpecenstva vznikajuice z prehriatia
Prehriatiu spdsobenému trenim alebo narazmi vznikajicimi napriklad pri vzajomnom

kontakte medzi materialmi a castami pri otacani alebo prostrednictvom prenikania
cudzich telies sa musi, ak je to mozné, zabranit v etape navrhu.

Nebezpecenstva vznikajuce pri kompenzacii tlaku
Zariadenia a ochranné systémy musia byt navrhnuté alebo vybavené integrovanymi

meracimi, monitorovacimi regulacnymi zariadeniami tak, aby tlakové kompenzacie z nich
vznikajuce nevytvarali narazové vlny ani kompresie, ktoré moézu sposobit vznietenie.

Nebezpecenstva vznikajuce z vonkajsich vplyvov
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1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

Zariadenia a ochranné systémy musia byt navrhnuté a vyrobené tak, aby boli schopné
vykonavat svoje uréené funkcie v plnej bezpecnosti, dokonca aj v meniacich sa
podmienkach prostredia a za pritomnosti vonkajsich napati, vlhkosti, vibracii, znecistenia
a ostatnych vonkajsich vplyvov, beruc do tivahy obmedzenia prevadzkovych podmienok,
ktoré urcil vyrobca.

Pouzité casti zariadeni musia byt vhodné na urcené mechanické a tepelné namahania
a schopné odolavat pésobeniu existujucich alebo predvidatelnych agresivnych latok.

Poziadavky na bezpecnostné pristroje

Bezpecnostné pristroje musia pracovat nezavisle od meracich alebo riadiacich pristrojov,
ktoré sa na ¢innost pozaduju.

Ak je to mozné, porucha bezpecnostného pristroja musi byt objavena dostatocne rychlo
prislusnymi technickymi prostriedkami, aby sa zabezpecilo, Ze bude len velmi malo
pravdepodobné, Ze nastane nebezpecna situacia.

Vo vSeobecnosti treba uplatnovat princip zabezpecenia pri poruche.

Spinanie vzfahujuce sa na bezpecnost musi vo vSeobecnosti spustat priamo prislusné
riadiace pristroje bez sprostredkujuceho programového prikazu.

V pripade poruchy bezpecnostného zariadenia budu zariadenia alebo ochranné systémy
zabezpecené vsade, kde je to mozné.

Ovladanie nudzového zastavenia bezpeCnostnych zariadeni musi byl vybavené
odpojovacim zariadenim opatovného spustenia. Novy prikaz na nasStartovanie sa moze
uskutocnit pri beznej prevadzke len po tom, ¢o sa odpojovacie zariadenie iimyselne znovu
nastavi.

Ovladacie a zobrazovacie pristroje

Ak sa pouziju ovladacie a zobrazovacie pristroje, musia byt navrhnuté podla
ergonomickych principov, aby sa dosiahla najvySSia mozna uroven prevadzkovej
bezpecnosti, ¢o sa tyka nebezpecenstva vybuchu.

Poziadavky na meracie zariadenie pouzivané na ochranu pred vybuchom

Pri zariadeniach pouzZivanych vo vybusSnom prostredi musia byt meracie pristroje
navrhnuté a vyrobené tak, aby sa vedeli vyrovnat s predvidatelnymi prevadzkovymi
poziadavkami a Specialnymi podmienkami pri pouziti.

Kde je to potrebné, musi byt mozné skontrolovat presnost snimania a prevadzkovu
spolahlivost meracich pristrojov.

Navrh pristrojov s meracou funkciou musi pocitat s bezpecnostnym faktorom, ktory
zabezpecuje, aby vystrazny prah lezal dostato¢ne daleko od hranic vybuchu alebo
vznietenia prostredia, ktoré pristroj registruje, beric do uvahy hlavne prevadzkové
podmienky instalacie a mozné odchylky v meracom systéme.

Nebezpecenstva zapric¢inené programovym vybavenim
Pri navrhu zariadeni, ochrannych systémov a bezpecnostnych pristrojov ovladanych

programovym vybavenim sa musi venovat velka pozornost nebezpecenstvu vznikajucemu
z chyb v programovom vybaveni.

Integrovanie bezpecnostnych poziadaviek tykajucich sa systému

K dispozicii musi byl ruc¢né ovladanie na zastavenie c¢innosti zariadeni a ochrannych
systémov zacClenenych do automatickych procesov, ktoré sa odchyluju od urcenych
prevadzkovych podmienok, za predpokladu, Ze to neohrozuje bezpecnost.

Ked je nudzovy systém zastavenia uvedeny do ¢innosti, nahromadena energia musi byt
rozptylena tak rychlo a bezpecne, ako je to mozné, alebo izolovana tak, aby uz nevytvarala



149/2016 Z. z. Zbierka zakonov Slovenskej republiky Strana 17

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

nebezpecenstvo.

Netyka sa to elektrochemicky ulozenej energie.
Nebezpecenstva zapri¢inené poruchou napajania
Ak zariadenie a ochranny systém moze sposobil Sirenie dalSieho nebezpecenstva

v pripade poruchy napajania, musi byt mozné udrzovat ho v bezpecnom prevadzkovom
stave nezavisle od zvysku instalacie.

Nebezpecenstva zapricinené pripojkami

Zariadenie a ochranny systém musi byt vybaveny vhodnymi vstupmi pre kable
a potrubnymi vedeniami.

Ked je zariadenie a ochranny systém urceny na pouzitie v spojeni s ostatnymi
zariadeniami a ochrannymi systémami, musi byt rozhranie bezpecné.
Umiestnenie vystrazného pristroja ako casti vybavenia

Kde je zariadenie alebo ochranny systém vybaveny detekCnym alebo poplasnym

pristrojom na sledovanie vyskytu vybusného prostredia, musia byt ustanovené pokyny
potrebné na to, aby bolo mozné dat ho na vhodné miesta.

2. Doplnkové poziadavky na zariadenie

2.0.
2.0.1.

Poziadavky na zariadenie skupiny I

Poziadavky na zariadenie kategorie M 1 zo zariadeni skupiny I

2.0.1.1. Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali

dokonca ani v pripade vynimoc¢nych udalosti tykajucich sa zariadenia.

Zariadenie musi byt vybavené ochrannymi prostriedkami tak, ze
— v pripade poruchy jedného z ochrannych prostriedkov poskytne pozadovanu uroven
ochrany najmenej jeden dalsi nezavisly prostriedok alebo
— v pripade dvoch poruch vyskytujiicich sa nezavisle od seba je zabezpecena pozadovana
uroven ochrany.

Kde je to potrebné, zariadenie musi byt vybavené dalSimi Specialnymi prostriedkami
ochrany.

Musi zostat funkéné aj za pritomnosti vybusného prostredia.

2.0.1.2. Kde je to potrebné, zariadenie musi byt vyrobené tak, aby don nemohol preniknut

Ziadny prach.

2.0.1.3. Povrchové teploty casti zariadeni sa musia udrziavat dostatocne nizko pod zapalnou

teplotou predvidatelnych prachovo-vzduchovych zmesi, aby sa zabranilo vznieteniu
rozptyleného prachu.

2.0.1.4. Zariadenie musi byt navrhnuté tak, aby c¢asti zariadenia, ktoré moézu byt zdrojmi

2.0.2.

vznietenia, bolo mozné otvorit len v stave bez napéatia alebo len pri vnutorne (iskrivo)
bezpeénych podmienkach. Kde nie je mozné uviest zariadenie do stavu bez napatia,
vyrobca musi pripevnit vystrazny Stitok na otvaraciu ¢ast zariadenia.

Ak je to potrebné, zariadenie musi byt vybavené dalSimi vhodnymi vzajomne
blokovacimi systémami.

Poziadavky na zariadenie kategorie M 2 zo zariadeni skupiny I

2.0.2.1. Zariadenie musi byt vybavené ochrannymi prostriedkami zabezpecujucimi, aby sa zdroje

vznietenia neaktivovali poc¢as beznej prevadzky, dokonca ani pri horsich prevadzkovych
podmienkach, najma tych, ktoré vznikaju pri zlom zaobchadzani a pri zmenach
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2.0.2.2.

2.0.2.3.

N

1.1
1,101

N

N

.1.2.
.1.2.1.

N

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

podmienok prostredia.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby sa v pripade vzniku vybusného prostredia prerusila
dodavka energie.

Zariadenie musi byt navrhnuté tak, aby ¢asti zariadenia, ktoré moézu byt zdrojmi
vznietenia, bolo mozZzné otvorit len v stave bez napéitia alebo len cez vhodné vzajomne
blokovacie systémy. Kde nie je mozné uviest zariadenie do stavu bez napétia, vyrobca
musi pripevnit vystrazny Stitok na otvaraciu ¢ast zariadenia.

Musia sa uplatnovat poziadavky tykajiice sa nebezpecenstva vybuchu vznikajiiceho
z prachu, vztahujuce sa na zariadenie kategérie M 1.

Poziadavky na zariadenie kategorie 1 zo zariadeni skupiny II

Vybusné prostredie sposobené plynmi, parami alebo vyparmi

Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali,
dokonca ani v pripade vynimocnych udalosti tykajacich sa zariadenia.

Musia byt vybavené ochrannymi prostriedkami tak, ze
— v pripade poruchy jedného z ochrannych prostriedkov poskytne pozadovanu uroven
ochrany najmenej jeden dalsi nezavisly prostriedok alebo
— v pripade dvoch poruch vyskytujiicich sa nezavisle od seba je zabezpecena pozadovana
uroven ochrany.

. Pre zariadenie s povrchmi, ktoré sa mozu ohrievat, sa musia vykonat také opatrenia,

ktoré zabezpecia, ze udavana maximalna povrchova teplota nebude prekrocena dokonca
ani za najnepriaznivejsich okolnosti.

Takisto sa musi brat do uvahy zvySenie teploty sposobené narastom tepla
a chemickymi reakciami.

. Zariadenie musi byt navrhnuté tak, aby casti zariadenia, ktoré mozu byt zdrojmi

vznietenia, bolo mozné otvorit len v stave bez napéitia alebo len za vnutorne (iskrivo)
bezpecnych podmienok. Kde nie je mozné uviest zariadenie do stavu bez napditia,
vyrobca musi pripevnif vystrazny Stitok na otvaraciu cast zariadenia.

Ak je to potrebné, zariadenie musi byt vybavené dalsimi vhodnymi vzajomne
blokovacimi systémami.
Vybusné prostredie sposobené prachovo-vzduchovou zmesou
Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby sa vznietenie prachovo-vzduchovych

zmesi nevyskytlo, dokonca ani v pripade vynimoc¢nych udalosti tykajucich sa zariadenia.

Musia byt vybavené ochrannymi prostriedkami tak, ze
— v pripade poruchy jedného z ochrannych prostriedkov poskytne pozadovanu uroven
ochrany najmenej jeden dalsi nezavisly prostriedok alebo
— v pripade dvoch poruch vyskytujticich sa nezavisle od seba je zabezpecena pozadovana
uroven ochrany.

Kde je to potrebné, zariadenie musi byt navrhnuté tak, aby prach mohol do zariadenia
vniknut alebo z neho uniknut len na Specialne uréenych miestach.
Tuto poziadavku musia takisto splfat vstupy pre kable a spoje.

Povrchové teploty casti zariadeni sa musia udrziavat dostatocne nizko pod zapalnou
teplotou predvidatelnych prachovo-vzdusnych zmesi, aby sa zabranilo vznieteniu
rozptyleného prachu.

Pri bezpe¢nom otvoreni casti zariadenia sa uplatnuje poziadavka podla bodu 2.1.1.3.
Poziadavky na zariadenie kategorie 2 zo zariadeni skupiny II
Vybusné prostredie sposobené plynmi, parami alebo vyparmi

Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby zabranilo vznikaniu zdrojov
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vznietenia, dokonca aj v pripade casto sa vyskytujucich poruch alebo prevadzkovych
poruch zariadeni, ktoré sa normalne musia zobrat do uvahy.

2.2.1.2. Casti zariadeni musia byt navrhnuté a vyrobené tak, aby sa ich udavané povrchové

teploty neprekrocili, dokonca ani v pripade nebezpecenstva vznikajuceho pri
neobvyklych situaciach predvidanych vyrobcom.

2.2.1.3. Zariadenie musi byt navrhnuté tak, aby casti zariadenia, ktoré moézu byt zdrojmi

2.2.2.

vznietenia, bolo mozné otvorit len v stave bez napatia alebo len cez vhodné vzajomne
blokovacie systémy. Kde nie je mozné uviest zariadenie do stavu bez napéitia, vyrobca
musi pripevnit vystrazny Stitok na otvaraciu ¢ast zariadenia.

Vybusné prostredie spdosobené prachovo-vzdusnou zmesou

2.2.2.1. Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby zabranilo vznieteniu

prachovo-vzdusnych zmesi, dokonca aj v pripade c¢asto sa vyskytujucich poruch alebo
prevadzkovych portch zariadeni, ktoré sa normalne musia zobrat do tivahy.

2.2.2.2. Pri povrchovych teplotach sa uplatnuje poziadavka podla bodu 2.1.2.3.

2.2.2.3. Pri ochrane pred prachom sa uplatnuje poziadavka podla bodu 2.1.2.2.

2.2.2.4. Pri bezpecnom otvoreni Casti zariadenia sa uplatnuje poziadavka podla bodu 2.2.1.3.

2.3.
2.3.1.

Poziadavky na zariadenie kategorie 3 zo zariadeni skupiny II

Vybusné prostredia sposobené plynmi, parami alebo vyparmi

2.3.1.1. Zariadenie musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby zabranilo predvidatelnym zdrojom

vznietenia, ktoré sa moézu vyskytnut pocas beznej prevadzky.

2.3.1.2. Povrchové teploty nesmu prekrocit udavané maximalne povrchové teploty pri urcenych

2.3.2.

prevadzkovych podmienkach. VysSie teploty moézu byt za vynimocnych okolnosti
dovolené len vtedy, ak vyrobca prijal Specialne dodatocné ochranné prostriedky.

Vybusné prostredie sposobené prachovo-vzduchovou zmesou

2.3.2.1. Zariadene musi byt navrhnuté a vyrobené tak, aby sa prachovo-vzduchové zmesi

nemohli vznietif predvidatelnymi zdrojmi vznietenia, ktoré sa moézu vyskytovaf pocas
beznej prevadzky.

2.3.2.2. Pri povrchovych teplotach sa uplatnuje poziadavka podla bodu 2.1.2.3.

2.3.2.3. Zariadenie obsahujuce vstupy pre kable a spoje musi byt vyrobené tak, aby prach,

bertc do uvahy velkost jeho ¢astic, nemohol ani vytvorit vybusné zmesi so vzduchom
ani sa nemohol nebezpecne hromadit vnutri zariadenia.

3. Doplnkové poziadavky na ochranny systém

3.0.
3.0.1.

3.0.2.

3.0.3.

3.0.4.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Vseobecné poziadavky

Ochranny systém musi byt dimenzovany takym sposobom, aby znizil vplyv vybuchu na
dostatoénu tiroven bezpecnosti.

Ochranny systém musi byt navrhnuty a umiestnitelny takym sposobom, aby zabranil
vybuchu S§irit sa prostrednictvom nebezpecnej retazovej reakcie alebo potlacil prechod
z pociatocného stadia vybuchu do detonacie.

V pripade poruchy napajania si ochranny systém musi uchovat svoju schopnost fungovat
dostatocny cas, aby sa vyhlo nebezpecnej situacii.

Ochranny systém nesmie zlyhat vplyvom vonkajsieho rusenia.
Planovanie a navrh
Charakteristika materialov
Pri charakteristike materialov maximalny tlak a teplota, ktoré sa majua brat do uvahy

v etape planovania, su ocakavany tlak pocas vybuchu vyskytujuceho sa pri nadmernych
prevadzkovych podmienkach a predvidany vplyv ohriatia od plamenov.

Ochranny systém, ktory je navrhnuty tak, aby vydrzal alebo zachytil vybuchy, musi byt
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

schopny odolat predpokladanej tlakovej vine bez straty celistvosti systému.

PrisluSenstvo pripojené k ochrannému systému musi byt schopné odolat ocakavanému
maximalnemu tlaku vybuchu bez straty svojej funkénosti.

Pri planovani a navrhu ochranného systému sa musia vziat do tuvahy reakcie spdésobené
tlakom v periférnom zariadeni a v pripojenom potrubi.

Systém uvolniujuci tlak

Ak je pravdepodobné, ze namahanie ochranného systému prekroc¢i jeho konstrukénu
silu, musia sa v projekte na vhodné zariadenia uvolnujuce tlak pouzit vhodné prostriedky,
ktoré neohrozia osoby v blizkosti.

Systém potlacajuci vybuch

Systém potlacajuci vybuch musi byt naplanovany a navrhnuty tak, aby reagoval na
vznikajuci vybuch v ¢o najskorSom moznom c¢ase v pripade takejto udalosti a paralyzoval
ho c¢o najucinnejSie s nalezitym zohladnenim maximalnej rychlosti zvySenia tlaku
a maximalneho tlaku vybuchu.

Odpajaci systém pri vybuchu

Odpajaci systém urceny na to, aby rozpojil Specifické zariadenie tak rychlo, ako je to
mozné v pripade vznikajucich vybuchov, pomocou vhodnych zariadeni, musi byt
naplanovany a navrhnuty tak, aby zostal odolny vo¢i prenosu vnutorného vznietenia
a zachoval si mechanicku silu pri prevadzkovych podmienkach.

Ochranny systém sa musi dat integrovat do obvodu s vhodnym poplachovym prahom tak,

ak je to potrebné, aby bolo mozné zastavenie napajania vyrobku a vyroby a zastavenie
¢innosti tych c¢asti zariadenia, ktoré uZ nemozu pracovat bezpecne.
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Priloha ¢. 3
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL B: EU SKUSKA TYPU

1. EU skuaska typu je tou éasfou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovana osoba
preskuma technicky navrh urceného vyrobku a overuje a potvrdzuje, Ze technicky navrh
urceného vyrobku splna poziadavky tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok
vztahujua.

2. EU skuska typu sa vykonava preskumanim vzorky uplného urcéeného vyrobku, ktora je
reprezentativna pre planovanu vyrobu (vyrobny typ).

3. Vyrobca predklada ziadost o EU skusku typu jedinej notifikovanej osobe, ktoru si zvoli.

Ziadost obsahuje

a) obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania vyrobcu, a ak Ziadost podava splnomocneny
zastupca, aj jeho obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania,

b) pisomné vyhlasenie o tom, Ze rovnaka ziadost nebola podana inej notifikovanej osobe,

c) technicku dokumentaciu; prostrednictvom technickej dokumentacie sa umozni posudenie
zhody urceného vyrobku s uplatnitelnymi poziadavkami podla tohto nariadenia vlady
a uvedie sa v nej primeranad analyza a posudenie rizika ¢i rizik, uplatnitelné poziadavky
a navrh, vyroba a pouzitie urceného vyrobku, ak je to relevantné z hladiska posudzovania
zhody.

Technicka dokumentacia obsahuje najmenej tieto prvky:
i. vSeobecny opis urceného vyrobku,

ii. nakresy koncepcného rieSenia, vyrobné vykresy a nacrty komponentov, podzostav,
okruhov a obdobnych prvkov,

iii. opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedenych nakresov a nacrtov a pouzivania
urceného vyrobku,

iv. zoznam harmonizovanych technickych noriem pouzitych v plnom rozsahu alebo ciastocne,
na ktoré boli uverejnené odkazy v Uradnom vestniku Eurdopskej unie, a ak sa tieto
harmonizované technické normy nepouzili, opisy rieseni prijatych na splnenie zakladnych
poziadaviek vratane zoznamu inych prislusnych technickych Specifikacii, ktoré sa pouzili;
pri Ciastocne pouzitych harmonizovanych technickych normach sa v technickej
dokumentacii uvedu tie Casti, ktoré sa pouzili,

v. vysledky vykonanych projektovych vypoctov, vykonanych skusSok a obdobné zaznamy a
vi. protokoly o skuskach,

d) reprezentativne vzorky planovanej vyroby; notifikovana osoba méze pozadovat dalsie vzorky,
ak su potrebné na vykonanie programu skusok.

4. Notifikovana osoba

4.1. preskima technicku dokumentaciu, overuje, ¢i vzorka alebo vzorky boli vyrobené v sulade
s technickou dokumentaciou, a ur¢i nalezitosti navrhnuté v sualade s pouzitelnymi
ustanoveniami prislusnych harmonizovanych technickych noriem, ako aj nalezitosti, ktoré
boli navrhnuté v sulade s inymi prislusnymi technickymi Specifikaciami,

4.2. vykonava potrebné preskiimania a skusky alebo ich nechava vykonat s cielom skontrolovat,
ak sa vyrobca rozhodol wuplatnit rieSenia uvedené v prislusnych harmonizovanych
technickych normach, Ze tieto riesenia boli pouzité spravne,
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4.3. vykonava potrebné preskiimania a skusky alebo ich nechava vykonat s cielom skontrolovat,
Ci v pripade, ked rieSenia uvedené v prislusnych harmonizovanych technickych normach
neboli pouzité, rieSenia prijaté vyrobcom, ktory uplatnuje iné relevantné technicke
Specifikacie, splnaju zodpovedajiice zakladné poziadavky,

4.4. s vyrobcom dohodne miesto, kde sa vykonaju preskimania a skusky.

5. Notifikovana osoba vypracuje hodnotiacu spravu, ktora zaznamena c¢innosti vykonané
v sulade so Stvrtym bodom a ich vysledky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti notifikovanej
osoby voéi Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky (dalej len
,arad®), notifikovana osoba spristupni obsah tejto spravy v plnom rozsahu alebo ¢iasto¢ne len
so suhlasom vyrobcu.

6. Ak typ uréeného vyrobku splha poziadavky podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa vztahuju
na urceny vyrobok, notifikovana osoba vyda vyrobcovi certifikat EU skusky typu. Uvedeny
certifikat obsahuje obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania vyrobcu, zavery
preskumania, podmienky jeho platnosti a idaje potrebné na urcenie schvaleného typu urceného
vyrobku. Certifikat EU skusky typu moze mat jednu prilohu alebo viac priloh.

Certifikat EU skusky typu a jeho prilohy obsahuju vSetky prislusné informacie, ktoré umoznuja
hodnotenie zhody vyrobenych urcenych vyrobkov so skuSanym typom urceného vyrobku
a kontrolu pri pouziti.

Ak typ uréeného vyrobku nespliia poziadavky podla tohto nariadenia vlady, notifikovana osoba
odmietne vydat certifikat EU skusky typu a zodpovedajucim spoésobom o tom informuje ziadatela,
pricom uvedie podrobné dévody svojho odmietnutia.

7. Notifikovana osoba je informovana o vSetkych zmenach v suvislosti so vSeobecne znamym
technickym pokrokom, ktory naznacuje, Ze schvaleny typ uréeného vyrobku uz nesplna
uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady, a ak si také zmeny vyzaduju dalSie
preskumanie, notifikovana osoba o tom zodpovedajucim spoésobom informuje vyrobcu.

Vyrobca informuje notifikovanu osobu, ktora uchovava technickii dokumentaciu tykajucu sa
certifikatu EU skusky typu, o vsetkych zmenach schvaleného typu urceného vyrobku, ktoré mozu
ovplyvnit zhodu urceného vyrobku so zakladnymi poziadavkami alebo s podmienkami platnosti
uvedeného certifikatu. Také zmeny si vyzaduju dodatoéné schvalenie vo forme dodatku
k povodnému certifikatu EU skusky typu.

8. Kazda notifikovana osoba informuje turad o certifikatoch EU skuisky typu a ich dodatkoch,
ktoré vydala alebo odnala, a pravidelne alebo na pozZiadanie poskytuje uradu zoznam
zamietnutych, pozastavenych alebo inak obmedzenych certifikatov a ich dodatkov.

Kazda notifikovana osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikatoch EU skusky typu
aich dodatkoch, ktoré zamietla vydat, odnala, pozastavila alebo ich inak obmedzila, a na
poziadanie ich informuje o certifikatoch a ich dodatkoch, ktoré vydala.

Europska komisia, ¢lenské Staty a ostatné notifikované osoby moézu na poziadanie ziskat kopiu
certifikatov EU skusky typu alebo ich dodatkov. Eurépska komisia a ¢lenské Staty moézu na
poziadanie ziskat kopiu technickej dokumentacie a vysledkov skusok, ktoré vykonala notifikovana
osoba. Notifikovana osoba uchovava koépiu certifikatu EU skusky typu, jeho priloh a dodatkov, ako
aj technickych podkladov vratane dokumentacie predlozenej vyrobcom do skoncenia platnosti
uvedeného certifikatu.

9. Vyrobca uchovava pocas desiatich rokov od uvedenia urceného vyrobku na trh k dispozicii
pre organy dohladu kopiu certifikatu EU skusky typu, jeho priloh a dodatkov spolu
s technickou dokumentaciou.

10. Splnomocneny zastupca vyrobcu moéze podat Ziadost podla tretieho bodu a splnit povinnosti
podla siedmeho a deviateho bodu, ak bol na to urc¢eny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 4
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOZENA NA ZABEZPECENI KVALITY VYROBY

1. Zhoda s typom zaloZzena na zabezpeceni kvality vyroby je tou castou postupu posudzovania
zhody, ktorou si vyrobca plni povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnu
zodpovednost zarucuje a vyhlasuje, Ze prislusné urcéené vyrobky su v zhode s typom opisanym
v certifikate EU skusky typu a splnaju poziadavky podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na
urcéené vyrobky vztahuju.

2. Vyroba

Vyrobca prevadzkuje schvaleny systém kvality pre vyrobu, vystupnu kontrolu a skusSanie
prislusnych urcenych vyrobkov podla tretieho bodu a podlieha dohladu podla Stvrtého bodu.

3. Systém kvality

3.1.

3.2.

3.3.

Vyrobca podava ziadost o posuidenie systému kvality pre prislusné urcené vyrobky
notifikovanej osobe podla vlastného vyberu.
Ziadost obsahuje

a) obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania vyrobcu, a ak ziadost podava
splnomocneny zastupca, aj jeho obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania,

b) pisomné vyhlasenie o tom, Ze rovnaka Ziadost nebola podana inej notifikovanej osobe,
c) vsetky prislusné informacie o planovanej kategdérii urcenych vyrobkov,

d) dokumentaciu systému kvality,

e) technicku dokumentaciu k schvalenému typu a kopiu certifikatu EU skusky typu.

Systémom kvality sa zabezpecuje zhoda urc¢enych vyrobkov s typom opisanym v certifikate
EU skusky typu a s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok
vztahuju.

Vsetky nalezitosti, poziadavky a predpisy prijaté vyrobcom sa zdokumentuju
systematickym a usporiadanym spésobom vo forme pisomne vypracovanych zasad,

postupov a navodov. Dokumentacia systému kvality umoznuje jednotny vyklad programov
kvality, planov kvality, priruciek kvality a zaznamov o kvalite.

Dokumentacia obsahuje primerany opis

a) cielov kvality a organizacnej Struktury, povinnosti a pravomoci manaZzmentu vzhladom
na kvalitu uréeného vyrobku,

b) zodpovedajucich vyrobnych postupov, riadenia kvality a technik zabezpecovania kvality,
postupov a systematickych ¢innosti, ktoré sa pouzivajua,

¢) preskumani a skusok, ktoré sa budu vykonavat pred vyrobou, pocas vyroby a po vyrobe,
vratane ¢asovych intervalov, v ktorych sa budu skusky vykonavat,

d) zaznamov o kvalite, ako su spravy o kontrolach a vysledky skusok, kalibracné udaje,
zaznamy o kvalifikacii prisluénych zamestnancov a obdobné zaznamy, a

e) prostriedkov monitorovania dosahovania pozadovanej kvality urceného vyrobku
a ucinného prevadzkovania systému kvality.

Notifikovana osoba posudzuje systém kvality s cielom uréif, ¢i spliia poziadavky uvedené

v bode 3.2.



Strana 24 Zbierka zakonov Slovenskej republiky 149/2016 Z. z.

3.4.

3.5.

Notifikovana osoba predpoklada zhodu s tymito poziadavkami vzhladom na nalezZitosti
systétmu kvality, ktoré st vzhode so zodpovedajucimi Specifikaciami prislusnej
harmonizovanej technickej normy.

Okrem skuisenosti so systémami riadenia kvality musi mat auditorsky tim najmenej
jedného clena, ktory ma skusenosti v oblasti systémov riadenia kvality, a ¢lena, ktory ma
skuisenosti s hodnotenim prislusnej vyrobnej oblasti urcéeného vyrobku a prislusnej
technologie urcéeného vyrobku, ako aj znalost uplatnitelnych poziadaviek podla tohto
nariadenia vlady. Audit zahfna hodnotiacu navstevu priestorov vyrobcu. Auditorsky tim
preskuma technickii dokumentaciu ustanovenu v bode 3.1. pism. e€) s cielom overit
schopnost vyrobcu urcit prislusné poziadavky podla tohto nariadenia vlady a vykonat
potrebné preskiimanie vzhladom na zabezpecenie zhody urceného vyrobku s tymito
poziadavkami.

Notifikovana osoba svoje rozhodnutie oznami vyrobcovi a vyda certifikat o schvaleni
systému kvality, ktory zahina zavery auditu a odévodnené rozhodnutie o posudeni.

Vyrobca sa zavazuje plnif povinnosti vyplyvajice zo systému kvality, ako bol schvaleny,
a udrziavat ho tak, aby zostal primerany a ucinny.

Vyrobca informuje notifikovanu osobu, ktora schvalila systém kvality, o kazdej zamysSlanej
zmene systému kvality.

Notifikovana osoba zhodnoti navrhované zmeny a rozhodne, ¢i pozmeneny systém kvality
bude nadalej splnat poziadavky uvedené v bode 3.2. alebo ¢i je potrebné opatovné
posudenie.

Notifikovana osoba svoje rozhodnutie oznami vyrobcovi a vyda certifikat o schvaleni
systému kvality, ktory zahina zavery preskimania a odévodnené rozhodnutie o posudeni.

4. Dohlad, za ktory je zodpovedna notifikovana osoba

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

Cielom dohladu je zabezpecit, aby si vyrobca riadne plnil povinnosti vyplyvajuce zo
schvaleného systému kvality.

Na tucely posudenia vyrobca umozni notifikovanej osobe pristup do vyrobnych priestorov,
priestorov na vykon kontrol, skusSok, ako aj skladovacich priestorov, a poskytne mu vsetky
potrebné informacie, predovsetkym

a) dokumentaciu systému kvality,

b) zaznamy o kvalite, ako su spravy o kontrolach a vysledky skusok, kalibracné udaje,
spravy o kvalifikacii prislusnych zamestnancov a obdobné zaznamy.

Notifikovana osoba vykonava pravidelné audity s cielom zabezpecit, aby vyrobca udrziaval
a uplatnoval systém kvality, a vyrobcovi odovzdava spravu o audite.

Okrem toho moézZe notifikovana osoba vykonavat u vyrobcu neohlasené navstevy. Pocas
tychto navstev moze notifikovana osoba v pripade potreby vykonat skusky urcenych
vyrobkov alebo ich nechat vykonat s cielom overit, ¢i systém kvality funguje spravne.
Notifikovana osoba odovzda vyrobcovi spravu o navsteve a v pripade, Ze boli vykonané
skusky, aj protokol o skuskach.

5. Oznacenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenie zhody

5.1.

5.2.

Vyrobca umiestniuje oznacenie CE a na zodpovednost notifikovanej osoby uvedenej v bode
3.1. identifika¢né ¢islo tejto notifikovanej osoby na kazdy jednotlivy uréeny vyrobok, ktory
nie je komponentom, ktory je v zhode s typom opisanym v certifikate EU skuasky typu
a splna uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

Vyrobca vyda pre kazdy model uréeného vyrobku, ktory nie je komponentom, pisomné EU
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vyhlasenie o zhode, ktoré uchovava k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov
od uvedenia ur¢eného vyrobku, ktory nie je komponentom, na trh. V EU vyhlaseni o zhode
sa uvadza taky model urceného vyrobku, pre ktory bolo vydané.

Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripoji ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.

5.3. Vyrobca vyda pre kazdy model komponentu pisomné potvrdenie zhody, ktoré uchovava
k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na
trh. V potvrdeni zhody sa uvadza model komponentu, pre ktory bolo vydané. Kopia
potvrdenia zhody sa pripoji ku kazdému komponentu.

6. Pocas desiatich rokov od uvedenia urceného vyrobku na trh uchovava vyrobca k dispozicii
pre organy dohladu

a) dokumentaciu ustanovenu v bode 3.1.,
b) informacie o zmene ustanovenej v bode 3.5., ako je schvalena,

¢) rozhodnutia a spravy notifikovanej osoby ustanovené v bode 3.5., 4.3. a 4.4.

7. Kazda notifikovana osoba informuje urad o certifikatoch o schvaleni systému kvality, ktoré
vydala alebo odnala, a pravidelne alebo na poziadanie poskytuje tradu zoznam zamietnutych,
pozastavenych alebo inak obmedzenych certifikatoch o schvaleni systému kvality.

Kazda notifikovana osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikdtoch o schvaleni
systému kvality, ktoré zamietla schvalit, pozastavila, odniala alebo inak obmedzila, a na poziadanie
informuje o certifikatoch o schvaleni systému kvality, ktoré vydala.

8. Splnomocneny zastupca

Splnomocneny zastupca vyrobcu méze splnit povinnosti uvedené v bodoch 3.1., 3.5., 5. a 6., ak
bol na to urc¢eny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 5
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOZENA NA OVEROVANI VYROBKU

1. Zhoda s typom zalozena na overovani urceného vyrobku je tou ¢asfou postupu posudzovania
zhody, ktorou si vyrobca plni povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a zarucuje
a vyhlasuje na vlastnu zodpovednost, Ze prislusné urcené vyrobky, na ktoré sa vztahuju
ustanovenia tretieho bodu, st v zhode s typom opisanym v certifikate EU skusky typu a splnaja
poziadavky podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na uréeny vyrobok vztahuju.

2. Vyroba

Vyrobca je zodpovedny za to, aby sa vyrobnym procesom a jeho monitorovanim zabezpecila
zhoda vyrobenych urcenych vyrobkov so schvalenym typom opisanym v certifikate EU skusky
typu a s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok vztahuju.

3. Overenie

Notifikovana osoba podla vyberu vyrobcu vykonava prislusné preskimania a skusky s cielom
skontrolovat zhodu urcéenych vyrobkov so schvalenym typom opisanym v certifikate EU skusky
typu a s prislusSnymi poziadavkami podla tohto nariadenia vlady.

Presktimania a skusky na kontrolu zhody urcenych vyrobkov s prislusSnymi poziadavkami sa
vykonaju preskumanim a skuskou kazdého urceného vyrobku, ako sa uvadza v Stvrtom bode.

4. Overenie zhody preskimanim a skusSkou kazdého urceného vyrobku

4.1. VSetky urcené vyrobky sa skumaju jednotlivo a s cielom overit ich zhodu so schvalenym
typom opisanym v certifikate EU skusky typu a s prislusnymi poziadavkami podla tohto
nariadenia vlady sa vykonavaju vhodné skusky ustanovené v prislusnej harmonizovanej
technickej norme ¢i normach alebo rovnocenné skusky ustanovené v inych prislusnych
technickych Specifikaciach.

V pripade, Ze taka harmonizovana technicka norma nebola vydana, prislusna notifikovana
osoba rozhodne o vhodnych skuskach, ktoré sa maju vykonat.

4.2 Notifikovana osoba vyda certifikat zhody vzhladom na vykonané preskumania a skusky
a umiestni svoje identifikacné ¢islo na kazdy schvaleny urceny vyrobok alebo ho necha
umiestnit na vlastnu zodpovednost.

Vyrobca uchovava certifikaty zhody pre potreby kontroly zo strany organov dohladu pocas
desiatich rokov od uvedenia tohto urceného vyrobku na trh.

5. Oznacenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenie zhody

5.1. Vyrobca umiestniuje oznacenie CE a na zodpovednost notifikovanej osoby uvedenej v trefom
bode identifikacné cislo tejto notifikovanej osoby na kazdy urceny vyrobok, ktory nie je
komponentom, ktory je v zhode so schvalenym typom opisanym v certifikate EU skusky
typu a splna uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

5.2 Vyrobca vyda pre kazdy model uréeného vyrobku, ktory nie je komponentom, pisomné EU
vyhlasenie o zhode, ktoré uchovava k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov
od uvedenia uréeného vyrobku, ktory nie je komponentom, na trh. V EU vyhlaseni o zhode
sa uvadza takyto model urceného vyrobku, pre ktory bolo vydané.
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Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripoji ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.

V pripade, Ze notifikovana osoba uvedena v tretom bode suhlasi, vyrobca moézZe na
zodpovednost notifikovanej osoby umiestnit na iné uréené vyrobky neZz komponenty aj
identifikaéné ¢islo tejto notifikovanej osoby.

5.3. Vyrobca vyda pre kazdy model komponentu pisomné potvrdenie zhody, ktoré uchovava
k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na
trh. V potvrdeni zhody sa uvadza model komponentu, pre ktory bolo vydané. Koépia
potvrdenia zhody sa pripoji ku kazdému komponentu.

6. V pripade, Ze notifikovana osoba suhlasi, vyrobca na zodpovednost notifikovanej osoby moze
pocas vyrobného procesu umiestnit na uréené vyrobky identifikacné cCislo tejto notifikovanej
osoby.

7. Splnomocneny zastupca

Povinnosti vyrobcu moze vjeho mene a na jeho zodpovednost splnit jeho splnomocneny
zastupca, pokial st uvedené v splnomocneni. Splnomocneny zastupca nesmie plnit povinnosti
vyrobcu ustanovené v druhom bode.
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Priloha ¢. 6
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL C1: ZHODA S TYPOM ZALOZENA NA VNUTORNEJ KONTROLE VYROBY A SKUSKE
VYROBKU POD DOHLLADOM

1. Zhoda s typom zalozena na vnutornej kontrole vyroby a skuske vyrobku pod dohladom je tou
c¢asfou postupu posudzovania zhody, ktorou si vyrobca plni povinnosti uvedené v druhom,
tretom a Stvrtom bode a zarucuje a vyhlasuje na svoju zodpovednost, Ze uréené vyrobky su
v zhode s typom opisanym v certifikaite EU skusky typu a spliaju poziadavky podla tohto
nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok vztahuju.

2. Vyroba

Vyrobca je zodpovedny za to, aby sa vyrobnym procesom a jeho monitorovanim zabezpecila
zhoda vyrabanych urcenych vyrobkov s typom opisanym v certifikite EU skusky typu
a s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok vztahuju.

3. Skusky urceného vyrobku

Pre kazdy jednotlivy vyrobeny urceny vyrobok vykona vyrobca alebo ina osoba v jeho mene
jednu alebo viac skusSok na jeden alebo viac parametrov uré¢eného vyrobku s cielom overit zhodu
s typom opisanym v certifikate EU skusky typu a so zodpovedajucimi poziadavkami podla tohto
nariadenia vlady. Skusky sa vykonavaju na zodpovednost notifikovanej osoby vybrane;j
vyrobcom.

Vyrobca na zodpovednost notifikovanej osoby umiestni na vyrobok poc¢as vyrobného procesu
identifikaéné ¢islo tejto notifikovanej osoby.

4. Oznacenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenie zhody

4.1. Vyrobca umiestni oznacenie CE na kazdy jednotlivy urceny vyrobok, ktory nie je
komponentom, ktory je v zhode s typom opisanym v certifikite EU skusky typu a splna
uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

4.2. Vyrobca vyda pre model urceného vyrobku, ktory nie je komponentom, pisomné EU
vyhlasenie o zhode, ktoré uchovava k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov
od uvedenia urceného vyrobku, ktory nie je komponentom, na trh. V EU vyhlaseni o zhode
sa uvadza taky model urceného vyrobku, pre ktory bolo vydané.

Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripoji ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.

4.3. Vyrobca vyda pre kazdy model komponentu pisomné potvrdenie zhody, ktoré uchovava
k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na
trh. V potvrdeni zhody sa uvadza model komponentu, pre ktory bolo vydané. Kopia
potvrdenia zhody sa pripoji ku kazdému komponentu.

5. Splnomocneny zastupca

Splnomocneny zastupca vyrobcu moéze splnit povinnosti uvedené v Stvrtom bode, ak bol na to
urceny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 7
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL E: ZHODA S TYPOM ZALOZENA NA ZABEZPECENI KVALITY VYROBKU

1. Zhoda s typom zalozena na zabezpeceni kvality vyrobku je tou ¢astou postupu posudzovania
zhody, ktorou si vyrobca plni povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnu
zodpovednost zarucuje a vyhlasuje, Ze prislusné urcéené vyrobky su v zhode s typom opisanym
v certifikate EU skusky typu a splfiaju poziadavky podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na ne
vztahujua.

2. Vyroba

Vyrobca prevadzkuje schvaleny systém kvality vystupnej kontroly a skusSania prislusnych
urcenych vyrobkov podla tretiecho bodu a vztahuje sa nan dohlad v rozsahu ustanovenom
v Stvrtom bode.

3. Systém kvality

3.1. Vyrobca podava ziadost o posudenie systému kvality pre prislusné urcené vyrobky
notifikovanej osobe podla vlastného vyberu.

Ziadost obsahuje

a) obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania vyrobcu a v pripade, Ze Ziadost podava jeho
splnomocneny zastupca, aj jeho obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania,

b) pisomné vyhlasenie o tom, Ze rovnaka Ziadost nebola podana inej notifikovanej osobe,

¢) vSetky prislusné informacie o planovanej kategérii uréenych vyrobkov,

d) dokumentaciu systému kvality a

e) technickii dokumentaciu k schvalenému typu a koépiu certifikate EU skuisky typu.

3.2. Systémom kvality sa zabezpecuje zhoda urcenych vyrobkov s typom opisanym v certifikate

EU skusky typu a s uplatnitelnymi poziadavkami podla tohto nariadenia vlady.

Vsetky nalezitosti, poziadavky a predpisy prijaté vyrobcom sa zdokumentuju systematickym
a usporiadanym sposobom vo forme pisomne vypracovanych zasad, postupov a navodov.
Dokumentacia systému kvality umoznuje jednotny vyklad programov, planov, priruciek
a zaznamov kvality.

Obsahuje primerany opis

a) cielov kvality a organizac¢nej Struktury, povinnosti a pravomoci manazmentu vzhladom na
kvalitu urceného vyrobku,

b) preskumani a skusok, ktoré sa budu vykonavat po vyrobe,

c) zaznamov o kvalite, ako su spravy o kontrolach a vysledky skusSok, kalibracné udaje,
zaznamy o kvalifikacii prislusnych zamestnancov a obdobné zaznamy,

d) prostriedkov monitorovania u¢inného prevadzkovania systému kvality.

3.3. Notifikovana osoba posudzuje systém kvality s cielom uréit, ¢i splhna poziadavky uvedené
v bode 3.2.

Predpoklada zhodu s tymito poziadavkami vzhladom na nalezitosti systému kvality, ktoré
su v sulade so zodpovedajucimi Specifikaciami prislusnej harmonizovanej technickej normy.
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3.4.

3.5.

Okrem skusenosti so systémami riadenia kvality musi mat auditorsky tim najmenej
jedného clena so skusenostami v oblasti systémov riadenia kvality a ¢lena, ktory ma
sktisenosti s hodnotenim prislusnej oblasti urceného vyrobku a prislusnej technologie
urceného vyrobku, ako aj znalost uplatnitelnych poziadaviek podla tohto nariadenia vlady.
Audit zahina hodnotiacu navstevu priestorov vyrobcu. Auditorsky tim preskima technicku
dokumentaciu uvedenu v bode 3.1 pism. e€) s cielom overit schopnost vyrobcu urcit
prislusné poziadavky podla tohto nariadenia vlady a vykonat potrebné preskumania na
ucely zabezpecenia zhody urceného vyrobku s tymito poziadavkami.

Notifikovana osoba svoje rozhodnutie oznami vyrobcovi a vyda certifikat o schvaleni
systému kvality, ktory zahina zavery auditu a odévodnené rozhodnutie o postudeni.

Vyrobca sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajuce zo systému kvality, ako bol schvaleny,
a udrziavat ho tak, aby zostal primerany a efektivny.

Vyrobca informuje notifikovanu osobu, ktora systém kvality schvalila, o kazdej planovanej
zmene systému kvality.

Notifikovana osoba zhodnoti navrhované zmeny a rozhodne, ¢i pozmeneny systém kvality
bude nadalej spliat poziadavky uvedené v bode 3.2 alebo &i je potrebné opitovné postidenie.

Notifikovana osoba svoje rozhodnutie oznami vyrobcovi a vyda certifikat o schvaleni systému
kvality, ktory zahfna zavery preskiimania a odévodnené rozhodnutie o postudeni.

4. Dohlad, za ktory je zodpovedna notifikovana osoba

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ucelom dohladu je zabezpecit, aby si vyrobca riadne plnil povinnosti vyplyvajuce zo
schvaleného systému kvality.

Na tucely posudenia vyrobca umozni notifikovanej osobe pristup do vyrobnych priestorov,
priestorov na vykon kontrol, skusok, ako aj skladovacich priestorov a poskytne mu vsetky
potrebné informacie, predovsetkym

a) dokumentaciu systému kvality,

b) zaznamy o kvalite, ako su spravy o kontrolach a vysledky skusSok, kalibracné udaje,
zaznamy o kvalifikacii prislusnych zamestnancov a obdobné zaznamy.

Notifikovana osoba vykonava pravidelné audity s cielom zabezpecit, aby vyrobca udrziaval
a uplatnioval systém kvality, a vyrobcovi odovzdava spravu o audite.

Okrem toho moéze notifikovana osoba vykonavat u vyrobcu neohlasené navstevy. Pocas
tychto navstev moze notifikovana osoba v pripade potreby vykonat skusky urcenych
vyrobkov alebo ich nechat vykonat s cielom overit, ¢i systém kvality funguje spravne.
Notifikovana osoba odovzda vyrobcovi spravu o navsteve a v pripade, Ze boli vykonané
skusky, aj protokol o skuskach.

5. Oznaéenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenie zhody

5.1.

5.2.

Vyrobca umiestiiuje oznacenie CE a na zodpovednost notifikovanej osoby uvedenej v bode
3.1. identifika¢né ¢islo tejto osoby na kazdy jednotlivy urceny vyrobok, ktory nie je
komponentom a ktory je v zhode s typom opisanym v certifikate EU skusky typu a splha
uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

Vyrobca vyda pre kazdy model uréeného vyrobku, ktory nie je komponentom, pisomné EU
vyhlasenie o zhode, ktoré uchovava k dispozicii pre vnutroStatne organy pocas desiatich
rokov od uvedenia uréeného vyrobku na trh. V EU vyhlaseni o zhode sa uvadza taky model
urceného vyrobku, pre ktory bolo vydaneé.

Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripaja ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.
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5.3. Vyrobca vyda pre kazdy model komponentu pisomné potvrdenie zhody, ktoré uchovava
k dispozicii pre vnutrostatne organy pocas desiatich rokov od uvedenia komponentu na trh.
V potvrdeni zhody sa uvadza model komponentu, pre ktory bolo vydané. Kopia potvrdenia
zhody sa pripaja ku kazdému komponentu.

6. Pocas desiatich rokov od uvedenia urceného vyrobku na trh uchovava vyrobca k dispozicii
pre organy dohladu

a) dokumentaciu podla bodu 3.1.,
b) informacie o zmene uvedenej v bode 3.5., ako bola schvalena,

¢) rozhodnutia a spravy notifikovanej osoby uvedenej v bodoch 3.5., 4.3. a 4.4.

7. Kazda notifikovana osoba informuje urad o certifikatoch o schvaleni systému kvality, ktoré
vydala alebo odnala, a pravidelne alebo na poziadanie poskytuje uradu zoznam certifikatov
o schvaleni systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Kazda notifikovana osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikdtoch o schvaleni
systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila, zrusila alebo inak obmedzila, a na poziadanie
informuje o certifikatoch o schvaleni systému kvality, ktoré vydala.

8. Splnomocneny zastupca

Splnomocneny zastupca vyrobcu moze splnit povinnosti uvedené bodoch 3.1., 3.5., 5. a 6. ak
bol na to urceny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 8
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL A: VNUTORNA KONTROLA VYROBY

1. Vnutorna kontrola vyroby je postup posudzovania zhody, ktorym si vyrobca plni povinnosti
ustanovené v druhom, trefom a Stvrtom bode a na vlastnu zodpovednost zarucuje a vyhlasuje,
7Ze prislusné uréené vyrobKy spliaju poziadavky podla tohto nariadeni vlady, ktoré sa na uréeny
vyrobok uplatnuju.

2. Technicka dokumentacia

Vyrobca vypracuje technickii dokumentaciu; dokumentacia umoznuje posudenie zhody
urceného vyrobku s prislusnymi poziadavkami podla tohto nariadenia vlady a zahina primeranu
analyzu a posudenie rizika alebo rizik.

V technickej dokumentacii sa musia uviest uplatnitelné poziadavky a musi zahfnat navrh,
vyrobu a fungovanie urceného vyrobku, ak je to relevantné z hladiska posudzovania. Technicka
dokumentacia obsahuje najmenej tieto prvky:

a) vSeobecny opis urceného vyrobku,

b) nakresy koncepcného riesenia, vyrobné vykresy a nacrty komponentov, podzostav, okruhov
a obdobnych prvkov,

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedenych nakresov a nacértov a fungovania
urc¢eného vyrobku,

d) zoznam harmonizovanych technickych noriem pouzitych v plnom rozsahu alebo ¢iasto¢ne, na
ktoré boli uverejnené odkazy v Uradnom vestniku Europskej unie, aak sa tieto
harmonizované technické normy neuplatnili, opisy rieseni prijatych na splnenie zakladnych
poziadaviek, vratane zoznamu inych prislusnych technickych Specifikacii, ktoré sa pouzili; pri
Ciastocne pouzitych harmonizovanych technickych normach sa v technickej dokumentacii
uvadzaju casti, ktoré boli pouziteé,

e) vysledky vykonanych konstrukcnych vypoctov, vykonanych skusok a obdobné zaznamy,

f) protokoly o skuskach.

3. Vyroba

Vyrobca je zodpovedny za to, aby sa vyrobnym procesom a jeho monitorovanim zabezpecila
zhoda vyrabanych urcenych vyrobkov s technickou dokumentaciou uvedenou v druhom bode
a s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urcéeny vyrobok uplatnuju.

4. Oznacenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenie zhody

4.1. Vyrobca umiestnuje oznacenie CE na kazdy jednotlivy urceny vyrobok, ktory nie je
komponentom a ktory splna uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

4.2. Vyrobca vyda pisomné EU vyhlasenie o zhode pre model uréeného vyrobku, ktory nie je
komponentom, a spolu s technickou dokumentaciou ho wuchovava k dispozicii pre
vnutrostatne organy pocas desiatich rokov od uvedenia urceného vyrobku, ktory nie je
komponentom, na trh. V EU vyhlaseni o zhode sa uvadza taky model urcéeného vyrobku,
pre ktory bolo vydané.

Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripaja ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.
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4.3. Vyrobca vyda pisomné potvrdenie zhody pre kazdy model komponentu a spolu s technickou
dokumentaciou ho uchovava k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov od
uvedenia komponentu na trh. V potvrdeni zhody sa uvadza komponent, pre ktory bolo
vydané. Kopia potvrdenia zhody sa pripaja ku kazdému komponentu.

5. Splnomocneny zastupca

Povinnosti vyrobcu ustanovené v Stvrtom bode moéze plnit splnomocneny zastupca, ak bol na
to urceny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 9
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

MODUL G: ZHODA ZALOZENA NA OVERENI JEDNOTLIVEHO VYROBKU

1. Zhoda zalozena na overeni jednotlivého vyrobku je postup posudzovania zhody, ktorym si
vyrobca plni povinnosti ustanovené v druhom, trefom a piatom bode a na vlastnu zodpovednost
zarucuje a vyhlasuje, Ze prislusny urceny vyrobok, na ktory sa vztahuju ustanovenia Stvrtého
bodu, je v zhode s poziadavkami podla tohto nariadenia vlady, ktoré sa na urceny vyrobok
vztahujua.

2. Technicka dokumentacia

2.1. Vyrobca vypracuje technicku dokumentaciu a spristuprniuje ju notifikovanej osobe uvedene;j
v stvrtom bode; technicka dokumentacia umoznuje posudenie zhody urceného vyrobku
s prislusnymi poziadavkami podla tohto nariadenia vlady a zahina primerant analyzu
a posudenie rizika alebo rizik.

V technickej dokumentacii sa musia uviest uplatnitelné poziadavky a musi zahinat navrh,
vyrobu a fungovanie urc¢eného vyrobku, ak je to relevantné z hladiska posudzovania.

Technicka dokumentacia obsahuje najmenej tieto prvky:
a) vSeobecny opis urceného vyrobku,

b) nakresy koncepcného riesenia, vyrobné vykresy a nacrty komponentov, podzostav, okruhov
a obdobné zaznamy,

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedenych nakresov a nacértov a fungovanie
urc¢eného vyrobku,

d) zoznam harmonizovanych technickych noriem pouzitych v plnom rozsahu alebo ¢iasto¢ne, na
ktoré boli uverejnené odkazy v Uradnom vestniku Europskej tunie, aak sa tieto
harmonizované technické normy neuplatnili, opisy rieSeni prijatych na splnenie zakladnych
poziadaviek, vratane zoznamu inych prislusnych technickych Specifikacii, ktoré sa pouzili.
V pripade ciastocne pouzitych harmonizovanych technickych noriem sa v technickej
dokumentacii uvadzaju casti, ktoré€ boli pouzite,

e) vysledky vykonanych konstrukénych vypoctov, vykonanych skusok a obdobné zaznamy,
f) protokoly o skuiskach.

2.2. Vyrobca uchovava technickti dokumentaciu k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich
rokov od uvedenia urceného vyrobku na trh.

3. Vyroba

Vyrobca je zodpovedny za to, aby sa vyrobnym procesom a jeho monitorovanim zabezpecil
sulad vyrobeného urceného vyrobku s uplatnitelnymi poziadavkami podla tohto nariadenia
vlady.

4. Overenie

Notifikovana osoba podla vyberu vyrobcu vykona alebo necha vykonat prislusné preskiimania
a skusky ustanovené v prislusSnych harmonizovanych technickych normach alebo rovnocenné
skusky ustanovené vinych prislusnych technickych S$pecifikaciach s cielom overit zhodu
urceného vyrobku s uplatnitelnymi poziadavkami podla tohto mnariadenia vlady. Ak
harmonizovana technickd norma nebola vydana, prislusna notifikovana osoba rozhodne
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o vhodnych skuskach, ktoré sa majua vykonat.

Notifikovana osoba vyda certifikat zhody vzhladom na vykonané preskumania a skusSky
a umiestni svoje identifika¢né ¢islo na schvaleny uréeny vyrobok alebo ho necha umiestnit na
vlastnu zodpovednost.

Vyrobca uchovava certifikaty zhody k dispozicii pre organy dohladu pocas desiatich rokov od
uvedenia uréeného vyrobku na trh.

5. Oznacenie CE, EU vyhlasenie o zhode a potvrdenia zhody

5.1. Vyrobca umiestiiuje oznacenie CE a na zodpovednost notifikovanej osoby uvedenej
v Stvrtom bode identifikacné cislo tejto osoby na kazdy urceny vyrobok, ktory nie je
komponentom a ktory splna uplatnitelné poziadavky podla tohto nariadenia vlady.

5.2. Vyrobca vyda pisomné EU vyhlasenie o zhode a uchovava ho k dispozicii pre organy
dohladu pocas desiatich rokov od uvedenia urceného vyrobku, ktory nie je komponentom,
na trh. V EU vyhlaseni o zhode sa uvadza urceny vyrobok, pre ktory bolo vydané.

Kopia EU vyhlasenia o zhode sa pripaja ku kazdému uréenému vyrobku, ktory nie je
komponentom.

5.3. Vyrobca vyda pisomné potvrdenie zhody a uchovava ho k dispozicii pre organy dohladu
pocas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na trh. V potvrdeni zhody sa uvadza
komponent, pre ktory bolo vydané. Kopia potvrdenia zhody sa pripaja ku kazdému
komponentu.

6. Splnomocneny zastupca

Povinnosti vyrobcu ustanovené v bodoch 2.2. a 5. mé6ze plnift splnomocneny zastupca
vyrobcu, ak bol na to urceny pisomnym splnomocnenim.
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Priloha ¢. 10
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

EU VYHLASENIE O ZHODE
1. Model vyrobku, ¢islo vyrobku, ¢islo typu, ¢islo Sarze alebo sériové ¢islo.

2. Obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania vyrobcu a podla potreby jeho splnomocneného
zastupcu.

3. Toto vyhlasenie o zhode sa vydava na vlastnu zodpovednost vyrobcu.

4. Predmet vyhlasenia (identifikacia vyrobku umoznujica vysledovatelnost; ak je to potrebné na
identifikaciu vyrobku, méze obsahovat dostato¢ne jednoznacény farebny obrazok).

5. Predmet vyhlasenia je v zhode s prislusnymi harmonizac¢nymi pravnymi predpismi Eur6pskej
Unie.*)

6. Odkazy na prislusné pouzité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické
Specifikacie, v suvislosti s ktorymi sa vyhlasuje zhoda.

7. Ak je do procesu posudzovania zhody zapojena aj notifikovana osoba, uvedu sa jej identifikacné
udaje (nazov, ¢islo), postup posudzovania zhody a €islo certifikatu.

8. Doplnujuce informacie.
Miesto a datum vydania.

Podpis osoby opravnenej podpisat EU vyhlasenie o zhode.
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Priloha ¢. 11
k nariadeniu vlady ¢. 149/2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANYCH A VYKONAVANYCH PRAVNE ZAVAZNYCH AKTOV EUROPSKEJ
UNIE
1. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 765/2008 z 9. jula 2008, ktorym sa

stanovuju poziadavky akreditacie a dohladu nad trhom v suvislosti s uvadzanim vyrobkov na
trh a ktorym sa zrusuje nariadenie (EHS) ¢. 339/93 (U. v. EU L 218, 13. 8. 2008).

2. Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2014/34/EU z 26. februara 2014 o harmonizacii
pravnych predpisov ¢lenskych Statov tykajucich sa zariadeni a ochrannych systémov urcenych
na pouzitie v potencialne vybusnej atmosfére (prepracované znenie) (U. v. EU L 96, 29. 3. 2014).

3. Smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2024/2749 z 9. oktobra 2024, ktorou sa menia
smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/33/EU,
2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokial ide o nudzové postupy
posudzovania zhody, predpoklad zhody, prijimanie spoloénych Specifikacii a dohlad nad trhom
v dosledku nudzovej situacie na vnatornom trhu (U. v. EU L, 2024/2749, 8. 11. 2024).
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